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Temeljem &lanka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zatite (,,Narodne novine® broj 82/15,
118/18,31/20, 20/21, 114/22), &lanka 7. stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika
od katastrofa i velikih nesre¢a za podruéje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i podruéne (regionalne)
samouprave (,,Narodne novine*, broj 65/16), Smjemica za izradu Procjene rizika od velikih ncsreéa na
podruéju Varazdinske Zupanije (Klasa: 810-01/16-01/1, Urbroj: 2186/1-02/1-16-44, od 20. prosinca
2016. godine) i &lanka 40. Statuta Opéine Sveti Durd (,,Sluzbeni vjesnik VaraZdinske Zupanije” broj
30/21 i 18/23), Opcinski nacelnik Opcine Sveti Durd donosi

ODLUKU
o natinu izrade Procjene rizika od velikih nesreéa
na podrudju Opéine Sveti Purd

Clanak 1.

Opéina Sveti Purd éc Procjenu rizika od velikih nesreca na podrugju Opéine Sveti Durd (nadalje:
Procjena rizika) raditi samostalno, na temclju Smjemica za izradu procjene rizika za podrucje
Varazdinske Zupanije te ée koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika
od katastrofa te provodenje ciljanih preventivnih mjera.

Clanak 2.
U grupu rizika obuhvaéenih Smjernicama za izradu procjene rizika za podrucje VaraZdinske
Zupanije spadaju slijedeéi rizici:
1. Potres,
Poplava,
Ekstremne temperature,
Klizista,
Snjezni rezim/Poledica/Ledene kide/Kisne oborine, tuda,
Industrijske nesrece,
Epidemioloike i sanitarne opasnosti,

Pojave zaraznih bolesti Zivotinja,
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Pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda.
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Clanak 3.

Nositelj izrade Procjene rizika je opéinski nagelnik Opéine Sveti Durd, kao glavni koordinator
koji ée usmjeravati izradu dokumenta u cjelini.

Za potrebe rada na scenarijima odreduje se mjeSovita radna skupina (Povjerenstvo) sastavljena od
djclatnika Opéine i struénih osoba konsultanta. Voditelj radne skupine i konsultant ée organizirati radnu
skupinu, te oformiti i usmjeravati rad potrebnih radnih timova na razini Opine (koji izraduju scenarije i
analiziraju dogadaje koji su mogu¢i u podrucju Op¢ine).

Clanak 4.
U radnu skupinu Opéine Sveti Durd za izradu Procjene rizika odreduje se:

1. Stjepan Kovagek, nagelnik StoZcra civilne zatite Opéine Sveti Durd, za koordinatora i
voditelja radne skupine,

Krunoslav Turkovi¢, za ¢lana,
Dario Stiglec, za &lana,

Josip Jany, za €lana,

ooa e

Damir Grgec, za Elana.

Tijekom rada na dokumentu nositelji izrade mogu ugovorom angaZirati ovlastenika za prvu grupu
stru¢nih poslova u podrudju planiranja civilne zatite, u svojstvu konzultanta,

Clanak 5.

Obveze radne skupine su prikupljanje podataka za analizu i vrednovanje rizika, sudjclovanjc u
izradi scenarija za odredivanje rizika, sudjelovanjc u analizi i vrednovanje identificiranih rizika,
kontaktiranje s nadleZnim tijelima dr¥avne uprave i pravnim osobama u svrhu prikupljanja podataka za
analiziranje i vrednovanje rizika, utvrdivanje Nacrta rizika.

Clanak 6.

Struéne i administrativno-tchnitke poslove za potrebe radne skupine obavljat e Jedinstveni
upravni odjel.

Clanak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
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Pojmovnik

Aktivnost je poduzimanje istovrsnih djelovanja koja su usmjerena ostvarenju odredenog cilja
primjenom mjera civilne zastite.

Aktiviranje znaci postupke pokretanja zZurnih sluzbi, operativnih snaga sustava civilne zastite i gradana.

Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa Zivotinjskih leSeva i
namirnica Zivotinjskog porijekla.

Asanacija humana je postupak uklanjanja, identifikacije i ukopa posmrtnih ostataka Zrtava.

Asanacija terena je skup organiziranih i koordiniranih tehnickih, zdravstvenih i poljoprivrednih mjera i
postupaka radi uklanjanja izvora Sirenja drustveno opasnih bolesti.

Evakuacija znaci premjestanje ugrozenih osoba, Zivotinja i pokretne imovine iz ugroZenih objekata ili
podrucja.

Izvanredni dogadaj znaci dogadaj za Cije saniranje je potrebno djelovanje Zurnih sluzbi te potencijalno
ukljucivanje operativnih snaga sustava civilne zastite.

Katastrofa je stanje izazvano prirodnim i/ili tehnicko-tehnoloskim dogadajem koji opsegom,
intenzitetom i neocekivano$éu ugrozava zdravlje i Zivote veceg broja ljudi, imovinu vece vrijednosti i
okolis, a Ciji nastanak nije moguce sprijeciti ili posljedice otkloniti djelovanjem svih operativnih snaga
sustava civilne zastite podrucne (regionalne) samouprave na cijem je podrudju dogadaj nastao te
posljedice nastale terorizmom i ratnim djelovanjem.

Kemijsko-biolosko-radiolosko-nuklearna zastita (u daljnjem tekstu: KBRN zastita) je skup
organiziranih postupaka koji obuhvadaju detekciju, uzimanje uzoraka i identifikaciju kemijskih,
bioloskih, radioloskih i nuklearnih sredstava i/ili tvari te obiljezavanje i dekontaminaciju opasnih
podrucja.

Koordinacija je uskladivanje djelovanja sudionika sustava civilne zastite kako bi se ostvarili ciljevi
sustava civilne zastite.

Koordinator na lokaciji u slucaju velike nesrece i katastrofe je osoba koja koordinira aktivnosti
operativnih snaga sustava civilne zastite na mjestu intervencije.

Mobilizacija je postupak kojim se po nalogu nadleZnog tijela obavlja pozivanje, prihvat i opremanje
sudionika sustava civilne zastite i dovodi ih u spremnost za provodenje zadaca civilne zastite.

Obrazovanje u sustavu civilne zastite je organizirano stjecanje struc¢nih znanja, vjestina i sposobnosti
i provodi se, sukladno posebnim propisima, kao formalno obrazovanje (putem osposobljavanja i
usavrSavanja, a polaznicima se izdaje javna isprava) i neformalno obrazovanje.

Osposobljavanje u sustavu civilne zastite je organizirano stjecanje strucnih znanja i vjestina sa svrhom
podizanja spremnosti operativnih snaga sustava civilne zastite i gradana za djelovanje u velikoj nesreci
i katastrofi.

Operativne snage sustava civilne zastite su sve prikladne i raspoloZive sposobnosti i resursi
operativnih snaga namijenjeni provodenju mjera civilne zastite.

Osobna i uzajamna zastita je temeljni oblik organiziranja gradana za vlastitu zastitu te pruzanje
pomocdi drugim osobama kojima je zastita potrebna.

Prevencija izrazava koncept i namjeru potpunog izbjegavanja potencijalnih negativnih utjecaja akcijom
koja se unaprijed poduzima.

Pripravnost je stanje spremnosti operativnih snaga i sudionika sustava civilne zastite za operativno
djelovanje.
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Procjena rizika je odredivanje kvantitativne i/ili kvalitativne vrijednosti rizika.

Prva pomoc je skup postupaka kojima se pomaze ozlijedenoj ili oboljeloj osobi na mjestu dogadaja,
prije dolaska hitne medicinske sluzbe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika.

Reagiranje znali pruzanje usluga u izvanrednim situacijama i pomoc¢ za vrijeme velike nesrece i
katastrofe ili odmah po njezinom zavrSetku radi spaSavanja Zivota, smanjenja utjecaja na zdravlje,
javne sigurnosti i zadovoljenja osnovnih dnevnih potreba ugrozenih gradana. Rizik je odnos posljedice
nekog dogadaja i vjerojatnosti njegovog izbijanja.

Rukovodenje znacli aktivnosti planiranja, organiziranja i vodenja operativnih snaga sustava civilne
zastite prema ostvarivanju postavljenih ciljeva (izvrSna funkcija upravljanja).

Sklanjanje je organizirano upudivanje gradana u najblizu namjensku gradevinu za sklanjanje ili u drugi
pogodan prostor koji omogucava optimalnu zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije
u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje te komunalne i druge gradevine ispod povrsine tla
namijenjene javnoj uporabi kao Sto su garaZe, trgovine i drugi pogodni prostori).

Spasavanje materijalnih i kulturnih dobara je skup organiziranih i koordiniranih aktivnosti koje se
provode radi sprjeavanja ostecivanja i/ili uniStavanja materijalnih i kulturnih dobara.

Spasavanje stanovnistva je skup organiziranih i koordiniranih aktivnosti koje se provode radi o¢uvanja
Zivota i zdravlja ljudi.

Temeljne operativne snage u sustavu civilne zastite su snage koje posjeduju spremnost za Zurno i
kvalitetno operativno djelovanje u provodenju mjera i aktivnosti sustava civilne zastite u velikim
nesrecama i katastrofama: operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske sluzbe spaSavanja i
Hrvatskog Crvenog kriza.

Uzbunjivanje i obavjescivanje je skretanje pozornosti na opasnost koriStenjem propisanih znakova za
uzbunjivanje te pruzanje pravodobnih i nuznih informacija radi poduzimanja aktivnosti za ucinkovitu
zastitu.

Upravljanje je odredivanje temeljnog cilja sustava civilne zastite, plansko povezivanje dijelova sustava
civilne zastite i njihovih zadaca, mjera i aktivnosti u jedinstvenu cjelinu radi postizanja ciljeva sustava
civilne zastite.

Upravljanje rizicima znali preventivne i planske aktivnosti usmjerene na umanjivanje ranjivosti i
ublazavanje negativnih ucinaka rizika.

Velika nesreca je dogadaj koji je prouzrocen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehnicko-
tehnoloskih ili drugih ¢imbenika s posljedicom ugroZavanja zdravlja i Zivota gradana, materijalnih i
kulturnih dobara i okolisa na mjestu nastanka dogadaja ili Sirem podrucju, Cije se posljedice ne mogu
sanirati samo djelovanjem Zurnih sluzbi na podrucju njezina nastanka.

Zahtjevi sustava civilne zastite u podrucju prostornog uredenja znace preventivne aktivnosti i mjere
koje moraju sadrzavati dokumenti prostornog uredenja jedinica lokalne i podrucne (regionalne)
samouprave.

Zastita i spasavanje znaci organizirano provodenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zastite.
Zastita od poZara je sustav mjera i radnji utvrdenih posebnim propisima.

Zbrinjavanje je osiguravanje hitnog, privremenog smjestaja i opskrbe osnovnim Zivotnim namirnicama
i predmetima za osobnu higijenu za ugroZene gradane koji se evakuiraju, odnosno premjestaju s
ugrozenog podrucja.
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Civilna zastita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i gradana za ostvarivanje
zaStite i spasavanja ljudi, Zivotinja, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa u velikim
nesre¢ama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zastite obuhvaca mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se ureduju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zastite i nacin povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se medusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zastite i spasavanja gradana, materijalnih i kulturnih
dobara i okolisa na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehnicko-
tehnoloskih velikih nesreca i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Procjena rizika je slozen proces identifikacije, analize i vrednovanja rizika a izraduje se na
temelju scenarija za svaki utvrdeni pojedini rizik.

Scenarij je, u kontekstu procjenjivanja rizika, nacin predstavljanja procijenjenih najvecih
mogucénosti i najvjerojatnijih rizika. Za svaki identificirani rizik izraduju se najmanje dva
scenarija, a takoder odreduje se scenarij za pocetnu analizu ispunjavanja uvjeta i potrebe za
njegovu razradu. Svrha scenarija je pripremiti sliku svih prirodnih i tehnicko-tehnoloskih
rizika na podrucju Opcine Sveti Burd te nastavno u Varazdinskoj Zupaniji.



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

SADRZA)
UV OD .. ittt ettt ettt ettt ettt st e et e st e et e e s s bae s ab e e s et ee s abee s aabe e s ae e e nabe e e baeeeheeesabeeeabaeeabaeenbeeearen 9
1. Osnovne karakteristike podrucja Opcine Sveti DUrd.........ccoocciiiiiiiiiiccciee e 12
2. Identifikacija prijetnji i FIZIKa ........oooccoiiiiee e e e et re e e e e e e e e rareae e e e e s 36
Odabrani rizici i razlozi 0dabira........ccuiiiiiiiiieiee e be e e sbe e e areesbaeeas 40
G L= T o 1= o) RS 40
3. Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorijedrustvenih vrijednosti.......ccccccccevveeeeecinennn. 41
3.1. Drudtvena vrijednost - Zivot i zdravlje [Judi........cccoceeveereeirieieeeieieeeecceee et 41
3.2. Drustvena vrijednost - GOSPOArSIVO........cceeccuiiieiiciiee ettt et e et e e ete e e e ear e e e 41
3.3. Drustvena vrijednost — Drustvena stabilnost i politika ..........cccceeeeeiiiieeciiii e 42
3.4, IMAtIiC MIZIKA . eeie et st s s e e st e e sbe e et e s ste e e saeeesareeen 44
4. VJerojatNOSt/frEKVENCIIA c.veeereieeeree ettt eete e et e et e et e ee st e e eebaeeeaaeeeteeesnteeenaeeenreas 45
T O o TR Yo =T o T- | 1 - 46
Yol Lo PR 2T o] 1= 1 PP 48
o N\ F- b4 VAT ol =Y o =1 | - PP 48
5.2. Prikaz utjecaja na kriti€nu infrastrukturu ........cccoeeeeiiee i 51
LT T (o701 11 <] S OO O SO ROTSOPPPPTRRRPRRIN 51
LT S U b o] PRSP 56
5.5. Dogadaj s najgorim moguéim posliedicama.........ccccueeiieiieieicciiiecccee e 58
5.6, IMAtriC MZIKA . cuuvei ettt s st s be e st e s ste e s sae e e saaeeen 62
I A (€ [ =N £ A1 PRSP 63
Yol - 1 | | DO o L o =T P PR SPPPPRUPPRPPPRPRPPPPRE 64
o B \ = 1ALV ol =T -1 £ |- P PSP PPPPPPPPPRE 64
5.2. Prikaz utjecaja na kriticnu infrastruKturu ........c.coeoeciiei et 68
LT T (o701 11 <] SO OO O PP OPPPTRRRPRRIN 68
L3R S U ¢ o] O PRSP PPPTRRPRPRIN 70
ST T O 1o T Ee [o =2 1o - - SRR 70
5.6, IMAtriC MZIKA . uevee ettt e sbe e st e s ste e s sbe e e saneeen 80
I A € [ LN 74 T OO PP OO PRSP 81
Scenarij lll. — Ekstremne vremenske pojave — Ekstremne temperature........cccccoeeecviieeeeeeeccccnnnnen, 82
o B \ = 1ALV ol =T -1 £ |- P PP UPPPPPPPPPPPPPRt 82
5.2. Prikaz utjecaja na kriti€nu infrastrukturu........ccceeoeciiie i 83
LT TR (o] 01 1] RPN 83
L3R S U ¢ o] PO PO PRSP OPPRPTRRRPRRN 84
SR T O 10T Ee [o -2 1o - - SRR 86
I T Y ) A [0l g A1 PP 89
5.7, KAt FIZIKA . eee ettt be e st e e s ae e e saeeesareeen 90
Scenarij IV. - Opis scenarija: Epidemije i pandemije ......cccceveecciiiiieeee e 91
o N \F- 4 VA ol =Y o =1 | - PSSPt 91
5.2. Prikaz utjecaja na kriti€nu infrastrukturu........ccceeieciiie i 91
LT T (o] 01 1] ) PR PRPPRPPN 91
LT S U b ¢ o] PRSP 92



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

T T O 1o 1 Ee (o7 ==V - - PSP 93
I Y ) A [0l g 4] PSPPSR 96
5.7, KAt FIZIKA . e ie et s st st be e st e s sae e e sbeeesabeeen 97
Scenarij V. - Poplave izazvane pucanje€m Brane.......cc.ueiicciiieeiiiee et et e e 98
o N\ F- 4 VAT ol =Y o =1 | - PRSPPIt 98
5.2. Prikaz utjecaja na kriti€nu infrastrukturu........ccooeeiiiiiiiiiiee e 102
LT TR (o] 01 1] SRR 102
LT S U b o] PRSP 106
ST T O o1 Ee (o7 == Vo - I SRR 107
I T | ) A [0l g 4] - PP 118
I A (€ [ =N o A1 T PRSP 119
SCENANIJ VI = SUS e eiiiiee ettt et e e e et e e e e s ae e e e tba e e e e nseeeeesasbaee e sseeesensbaeeeanseneeennnees 120
o0 N N F- b4 VAT ol =Y o =1 | - (SRS 120
5.2. Prikaz utjecaja na kritiCnu infrastruktUrU.........c.cooeiiiiiiiiiiiie e 120
LT T o701 11 SO OO OPOUPTRTPPR 121
LT S U b o] PRSP 121
SR T O 10T Ee [o -2 1o - - TR SERS 122
5.6, IMAtriC MIZIKA . cuee ettt s st st st be e s eaaee s 125
I A (€ [ =N o A1 T RPN 126
Y N g ol o A1 RSP 127
7. Analiza sustava CiVIlNe ZaStITe ....ccovveiiiiiciiicee e 128
7.1, POArUCIE PrEVENTIVE ..eceiievieee et ettt e eettee e e ettt e e e eette e e e ettaeeesebeeeeeeabbaeeeebaeeeeastaaeesesaneasnns 128
7.2, POArUCIE FEAZITANJA ..uveeeeeiiieeeciieeeeetieee e ettt e e eetteeeeeeteeeestaaeaeeetseeeesasteeaesassseeeeassaesannraeanans 132
7.2.1. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - poplave izazvane izlijevanjem
(oY oTa =T a1l o IRVZo o =T o T] o IR |1 - USSR 138
7.2.2. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja — POtres.......cccoceeeeecieeeeciieeeeeeceeeeenns 141
7.2.3. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - ekstremne temperature............... 145
7.2.4. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - epidemije i pandemije.................. 147
7.2.5. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - poplave izavane pucanjem brana. 150
7.2.6. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - SUSa........cccoecveeeeciieeeesiiee e e, 153
I Yo LYo XYY o TN a4 | & TSR 156
9. ZAKIJUCAK et e e s e e e e e bt e e e e abe e e e eabraeeeanreeeeanres 158
10. Popis sudionika izrade Procjene rizika za podrucje Opcine Sveti Durd...........ccovvvvecvnneenns 159



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

uvoD

Procjenu rizika od velikih nesrec¢a za podrucje Opcine Sveti Burd izradila je radna skupina odredena
Odlukom nacelnika Opcine Sveti Burd. Nacelnik Opcine Sveti Durd je organizirao izradu Procjene
rizika od velikih nesreéa na podrucju Opcine (u nastavku Procjena rizika) te istu dostavio Opéinskom
vije¢u Opcine Sveti Durd na usvajanje, uz potrebna obrazlozZenja.

Opcinsko vijece Opcine Svetiburd je dana 17.rujna 2026. donijelo odluku o prihvaéanju predlozene
procjene rizika, odnosno usvojilo novu revidiranu Procjenu rizika od velikih nesrec¢a za podrucje
Opcine Sveti Purd. Nacelnik Opéine je odgovoran za redovito aZuriranje procjene rizika kao i
djelovanju ostalih sastavnica u sustavu civilne zastite Opcine.

Procjena rizika od velikih nesreca za podrucje Opcine Sveti burd izradena je sukladno:

1. Zakonu o sustavu civilne zastite (,Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21,

114/22),

2. Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreca za
podrucje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave
(,Narodne novine“, broj 65/16),

Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (ozujak 2024. godine),

4. Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesre¢a na podrucju VaraZzdinske
zupanije (,Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije”, broj 73/16 od 24. prosinca 2016.
godine),

5. Procjeni ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Opc¢ine Sveti
burd, izradenoj i usvojenoj na temelju prethodnog Zakona o zastiti i spasavaniju,

6. Procjeni rizika od velikih nesreca za podrucje Opcine Sveti Burd iz 2019. i 2023. godine,

7. Normi HRN ISO 31000:2012 en. Upravljanje rizicima — Nacela i smjernice.

98]

Smjernicama Zupanije odlu¢eno je da ¢e se procjena rizika provesti jednoobrazno na razinama jedinica
lokalne samouprave Varazdinske Zupanije, zbog:

1. odredivanja jedinstvenih mjerila za izradu Procjene rizika od velikih nesreéa, povecanja
kvalitete i usporedivosti podataka, te unapredenja baze podataka o rizicima od velikih
nesreéa na podruéju Zupanije,

2. donosenja kvalitetnije procjene rizika od velikih nesreéa na razini Varazdinske Zupanije na

temelju procjena rizika jedinica lokalne samouprave,

standardiziranja procjenjivanja rizika jedinica lokalne samouprave i Zupanije,

4. standardizacije procjenjivanja spremnosti jedinica lokalne samouprave za odgovarajuci
odgovor na prijetnje,

5. pojednostavljenja procesa izrade procjena rizika te lakSeg razumijevanja izlaznih
rezultatai njihove usporedbe kod razli¢itih podruéja i/ili prijetniji.

98]

Mijerila i postupci utvrdeni za podrucje Varaidinske Zupanije moraju biti sukladni mjerilima i
postupcima na drzavnoj razini te uskladeni sa normom HRN ISO 31000:2012, kako bi bili usporedivi i
na razini Europske unije.

Smjernicama Zupanije je odredeno da &elnik jedinice lokalne samouprave osniva tijelo (radnu
skupinu) za izradu procjene rizika, imenuje njegova voditelja i ¢lanove, a mogu angaZirati i ovlastenika
za prvu skupinu strucnih poslova u podrudju planiranja civilne zastite (u svojstvu konsultanta).

Prvi zadatak radne skupine zaduZene za izradu procjene rizika je utvrdivanje registra prijetn;ji i
odredivanje prioritetnih prijetnji za koje ¢e se razraditi rizici.

Voditelj i Radna skupina ¢e definirati metode za izradu procjene rizika (ova prva Procjena raditi ¢e se
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po uzoru na Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku), izradu vjerojatnog scenarija
ukljuCujuci i dogadaj s najgorim mogucim posljedicama, izradu matrica rizika za sve kriterije
drustvenih vrijednosti, te kroz vrednovanje rizika prijedlog ocjene prioriteta medu postojeéim
prijetnjama koje mogu pogoditi jedinicu lokalne samouprave.

Velike nesrece (i katastrofe) svoje porijeklo imaju u velikoj lepezi, kako geoloskih, hidroloskih,
meteoroloskih, bioloskih i ostalih prirodnih fenomena tako i u tehnicko-tehnoloskim procesima te
predstavljaju veliko drustveno, ekonomsko i gospodarsko optereéenje za zajednicu (opéina Sveti
burd).

Potreba izrade procjene rizika od velikih nesreéa na podrucju Opcine Sveti Burd i potom Varazdinske
Zupanije temelji se na prakticnim, drustvenim i ekonomskim razlozima, koji ukljucuju:
e unapredenje shvacanja rizika za potrebe prakti¢nog koristenja u postupcima
planiranja, investiranja, osiguranja te sli¢nim aktivnostima;
e standardizacije procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora;
e pojednostavljenje procesa u svrhu lakseg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata;
e jacanje dosljednosti radi lak$e usporedbe rezultata razli¢itih podrudja i/ili prijetniji.

Procesi i metodologije procjenjivanja i analiziranja rizika stalno se razvijaju, stoga ova procjena rizika
predstavlja stanje s danom usvajanja ovog dokumenta. Procjena rizika koristit ¢e se kao podloga za
planiranje u cilju smanjenja rizika od velikih nesreéa te provodenja ciljanih preventivnih mjera na
podrucju Opcine Sveti Burd i Varazdinske Zupanije, odnosno za definiranje politika u podrucjima
upravljanja rizicima ili za ublazavanje njihovih posljedica po zdravlje i Zivote ljudi, materijalna dobra i
okolis.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i teroristickih djelovanja te ostalih
zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koji mogu ugroziti Zitelje Opéine i/ili Zupanije.

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreéa se donose zbog utvrdivanja jedinstvenih mjerila
za izradu procjene rizika, povecanja kvalitete i usporedivosti podataka te unapredivanja baza podataka
s rizicima od katastrofa i velikih nesre¢a na podrucju Republike Hrvatske. Smjernice su u skladu s HRN
ISO 31000:2012 en.

Od procjene rizika do upravljanja rizicima
(graficki prikaz: izvedeno iz implementirane norme HRN ISO 31000:2012 en.)

L]

> Utvrdivanje konteksta }- »

Procjena rizika

B

Identifikacija rizika ] ~

¥

|
Analiza rizika e

r
Pracenje i ocjena

Vrednovanje rizika - »

Komunikacija i savjetovanje

'7J Obrada rizika -

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31000 - Od procjene do upravljanja rizicima
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Procjena rizika je sloZen proces identifikacije, analize i vrednovanija rizika (Slika 1.) Nacin na koji ¢e se
upravljanje rizicima provoditi uvelike ¢e ovisiti o kontekstu i konkretnim mjerama/javnim politikama
usvojenim za potrebe ucinkovitim upravljanjem rizicima, usmjerenim na smanjenje negativnih
odnosno Stetnih posljedica uslijed ostvarivanja prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih prijetnji, kao i o
odabranim metodama i tehnikama koristenim u procesu rada na procjeni rizika. Procjena rizika e se
izradivati na temelju scenarija za svaki pojedini rizik iz Tablice 1. Za identificirane rizike izradit ée se dva
scenarija, gdje je to moguce ili opravdano.

Takoder, za svaki identificirani rizik odredit ¢e se scenarij te pofetnu analizu ispunjavanja uvjeta i
potrebe za njegovu razradu. Scenariji se izraduju sukladno ovim Smjernicama, a svrha scenarija je
pripremiti sliku svih prirodnih i tehnicko-tehnoloskih rizika na podrucju Opcine Sveti Burd.

Nositelji izrade procjene rizika samostalno odabiru metodologije i tehnike obrade svakog rizika na
svom podrucju uz preduvjet da je metodologija u skladu sus HRN EN 31010:2010 — Upravljanje rizikom
- Metode procjene rizika.

Valja spomenuti kako je 2021. godine posredstvom Ravnateljstva civilne zastite RH (MUP) Opdini
dostavljen dopis Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom - preporuke glede Postupanja s osobama s
invaliditetom u rizi¢nim situacijama.

U njemu se objasnjava problematika brige za osobe s invaliditetom, kao ranjivom skupinom drustva,
potrebe i nadin ostvarenja dodatne brige i poseban pristup u izvanrednim dogadanjima/krizama,
protokoli u postupanjima, edukaciji operativnih snaga i drugim specificnim pitanjima. Uz dopis je
upucen Vodic¢ za podrsku osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa
(2017. godina, izdavac Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, visestruko koristan. Kako je ta
problematika u domeni Plana djelovanja civilne zastite JLS veé u osnovi obradena, dopuniti ée se i
spoznajama iz ovog Vodica, te s njime upoznati operativhe snage koje aktivnosti provode, ali i
publicirati kroz internet stranicu Opcine. Opcina ée sluzbeno zatraziti izvadak iz registra invalidnih
osoba radi poimenicnih postupanja.
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1. Osnovne karakteristike podrucja Op¢ine Sveti Burd

Op¢cina Sveti Durd je jedinica lokalne samouprave na istoku Varazdinske Zupanije. U odnosu na ostale
jedinice lokalne samouprave Zupanije, Op¢ina Sveti Durd ima srednju povriinu medu njima. To je
prostor koji pripada Sirem nizinskom prostoru prirodno-geografske i makromorfoloske cjeline

Panonske nizine, Ciji je dio i na prostoru isto¢ne Hrvatske.

Opcina Sveti Burd prema popisu iz 2021. godine ima 3.326 stanovnika, dok njezina povrsina iznosi
45.24 km?, §to ¢ini 3,59 % ukupne povrdine Zupanije.

Na zapadu granici s opéinom Martijanec, na jugu s Gradom Ludbregom, na sjeveru s Medimurskom
Zupanijom, a s istoku se nalazi opéina Veliki Bukovec.

Danas podrucje Opcine Sveti Burd Cini 9 naselja (HrZenica, Karlovec Ludbreski, Komarnica Ludbreska,
Luka Ludbreska, Obrankovec, Priles, Sesvete Ludbreske, Struga, Sveti Purd), a sjediste lokalne
samouprave nalazi se u naselju Sveti DBurd.

]
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Slika 2: PoloZaj Op¢ine Sveti Burd u Varazdinskoj Zupaniji (Izvor: Strategija razvoja Opcine Sveti Burd,
2016.)
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Tablica 1: Pokazatelji opisa osnovnih karakteristika podrucja Opcine Sveti Burd

Grupa
pokazatelja
1. Geografski

pokazatelji

1.1.

Pokazatelj

Geografski
polozaj

Opis

Nastavno na uvod

Geomorfoloske, hidroloske i pedoloske karakteristike
Podrucje Opdine u cijelosti je nizinsko (pridravska ravnica Gornje Podravine).

U Dravskoj nizini nema vecih reljefnih razlika; najveée apsolutne visine su na zapadu Opdine gdje iznose cca 155 m
n/m, a najnize na istoku 144 m n/m, $to ukazuje na blagi pad prema istoku, u smjeru toka rijeke Drave.

Dravska nizina po postanku je aluvijalna. Osnovna znacajka geoloske grade je prisutnost iskljucivo sedimentnih
naslaga kvartarne starosti. U toku pleistocenskih interglacijala i interstadijala, te holocena, Drava je donosila velike
koli¢ine Sljunka i pijeska. Debljina istaloZenih Sljunkovitopjeskovitih naslaga Drave raste od zapada prema istoku, pa
se debljina kompleksa na podrucju Opcine procjenjuje na preko 100 metara. Danas su sedimenti na povrsini sacuvani
u obliku dviju dravskih terasa, cija visina pada u smjeru toka vode.

Najvedi dio Opcine smjesten je na drugoj dravskoj terasi, sastavljenoj od sljunka, pijeska i Sljunkovitog pijeska. Aluvij
recentnog toka Drave takoder se sastoji od Sljunka, pijeska i sljunkovitog pijeska i po sastavu je identican sedimentima
prve i druge dravske terase. Aluvijalne su naslage nastale pretaloZivanjem naslaga dravskih terasa.

Po mineralosko-petrografskom sastavu najzastupljenije su valutice kvarca, kvarcnih pjesc¢enjaka, granita, gnajsa i dr.
Na ovom su podrucju najéesée valutice promjera 2 - 5 cm, ali ih ima veli¢ine i do 15 cm. Sljunkoviti pijesci sadrZe i do
45 % Sljunka i slabo su sortirani.

Rijeka Plitvica i njeni pritoci usjekli su svoja korita u Sljunkovite naslage rijeke Drave. Aluvij Plitvice sastoji se od
sitnozrnatih sedimenata siltnog pijeska, pjeskovitog silta i silta. Prema granulometrijskom i mineralnom sastavu to su
pretaloZeni, uglavnom pliocenski i pleistocenski sedimenti. Dolina rijeke Bednje (koja prolazi uz jugoistocnu granicu
Opcine) je po postanku tektonska. Naslage su granulometrijski i genetski vrlo heterogene. U dolini rijeke Bednje
izdvojena su tri tipa sedimenta - kanalski, mocvarno-barski, te naslage poplavne ravnice.

Tektonski se podrucje Opdéine nalazi u jedinici Dravska potolina, strukturne jedinice Varazdinska depresija.
Varazdinska depresija spustena je tijekom kvartara i ispunjena aluvijalnim dravskim sedimentima. Osim rubnih
rasjeda, jedinica je ispresijecana i s nekoliko normalnih rasjeda duz kojih je doslo do vertikalnog kretanja blokova.
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Neotektonska zbivanja u kvartaru vezana su uz juzni lom, uz tzv. JalZzabetski rasjed koji se javlja kao rasjedna zona
Sirine oko 4 km, a pruza se od Cerja TuZznog preko JalZzabeta do Ludbrega, gdje skreée preko Struge u smjeru Sv. Marije
u Medimurju. Ovaj lom prolazi isto¢nim dijelom podruc¢ja Opcine Sveti Purd. S inZenjersko-geoloskog stanovista,
podrucje Opdine je ravnicarski prostor tzv. aluvion, sastavljen od nevezanih klasti¢nih stijenai generalno je stabilan.
Na osnovi seizmoloskih studija (Seizmicka mikrorajonizacija grada Varazdina i okolice, Cvijanovi¢ i dr., 1972.),
prostornom i vremenskom analizom seizmickih aktivnosti na Sirem podrucju utvrdena je zona maksimalnog
seizmickog intenziteta VII stupnja po Mercalli-Cancani-Sieberg skali.

Pedoloski pokazatelji i tlo

Sastav geomorfoloskih grupa tala (skup lito-geoloskih, reljefnih i hidroloskih osobina tla, uz utjecaj klime) bitno utjece
na rasprostiranje vegetacije i nacin iskoriStavanja zemljiSta. Stoga je pojedine povrSine potrebno iskoristavati,
odnosno na njima uzgajati one kulture koje imaju predispozicije uspijevati na odgovarajucim tlima.

Pedoekoloska obrada prostora izvrSena je na nacin da su pedosistematske jedinice (tipovi tala) na istrazivanom
prostoru strukturirane u manji i pregledan broj ekoloski kontrastnih i mjerilu karte (1:50.000) primjerenih
pedokartografskih jedinica. Pedokartografske jedinice u pravilu obuhvaéaju 1-3 pedosistematske jedinice, a granice
su im odredene svojstvima mati¢nog supstrata, reljefom i hidroloskim uvjetima. Ostali faktori formiranja tala su
klima, vegetacija i antropogeni utjecaji. Podrucje Opcine moze se podijeliti na dva geomorfoloska sektora. Najnizi
zaravnjeni poloZaji uz rijeku Dravu pripadaju recentnom aluviju. Na ovaj sektor se nadovezuje nesto povisena starija
aluvijalna terasa, odijeljena blagim uzduznim hrptom. Tim povisenim podrucjem teku rijeke Bednja i Plitvica. Starija
aluvijalna terasa izgradena je od sljunaka i pijesaka, a voda ima znacajan utjecaj na genezu i svojstva tla.

Na podrucju Opcine zastupljene su slijedece pedokartografske jedinice (prema dominantnom tipu tla):

1. Najnizim poloZajima uz Dravu smatra se Sire podrucje unutar nekadasnjeg starog korita rijeke. Danas su to
ostaci Sumskih predjela koji se nalaze uz juzni rub jezera Dubrava. Na tom se recentnom aluviju razvija
aluvijalno karbonatno pjeskovito tlo. Mati¢ni supstrat ¢ine Sljunak, ilovaca i praskasta ilovaca, a povrsinski
horizont ilovaca. Dreniranost je ekscesivna.

Ti se predjeli nalaze pod Sumom, a unutar njih su brojni ostaci dravskih rukavaca koji su propustima spojeni
s lateralnim (drenaznim) kanalom jezera Dubrava. Mjestimice se ti predjeli nalaze pod poljoprivrednim
povrSinama (npr. Segedin i KarloS¢ek) pa vrijedi pravilo: sto slojevi Sljunka leze blize povrsini i Sto je
karbonatnost tla veca, to je proizvodna sposobnost tla manja. Slojevi krupnog Sljunka leze na dubini od 0,4
do 2m.
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Na starijoj povisenoj aluvijalnoj terasi zastupljeni su ranker i districno smede tlo te aluvijalno karbonatno i
nekarbonatno oglejeno i neoglejeno tlo. Mati¢ni supstrat Cine ilovaca, pretaloZeni les i pijesak. Proizvodna
sposobnost znacajno zavisi o debljini povrsinskog horizonta kojeg Cini ilovaca, a debljina horizonta se kreée od 0,4
do 1 miviSe. Dreniranost je dobra do ponesto ekscesivna.

Ta su tla izrazito antropogenizirana odnosno u cjelosti se nalaze pod intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom
koju karakterizira sitna parcelacija. Od poljoprivrednih kultura uzgajaju se kukuruz, psenica, Secerna repa, a u
posljednje vrijeme intenzivirala se povrtlarska proizvodnja.

Uz dolinu rijeke Plitvice zastupljeni su amfiglej, hipoglej i semiglej. Tla su nekada bila nepovoljnih hidropedoloskih,
fizikalnih i kemijskih svojstava zbog zamocvarivanja koje se vrsilo pod utjecajem podzemne vode i kratkotrajnih i
neredovitih poplava. Danas su ta tla antropogenizirana, na njima je izvrSena odvodnja, Plitvica je kanalizirana te vise
ne plavi. Iz tog razloga doslo je do poboljSanja vodozracnih uvjeta u tlu te su uvjeti za ratarsku proizvodnju veci.
Maticni supstrat je pretaloZeni les, ilovaca i pijesak, dreniranost je dobra, a povrsinski horizont Cini ilovaca.

Klimatsko-meteoroloski pokazatelji

Klima ¢itave Zupanije, pa time i Opcine Sveti Durd, je umjerena toplo-kidna klima. Osnovna karakteristika te klime
(klasa Cfwbx" - tzv. C klima) je da se temperatura najhladnijeg mjeseca krece izmedu -3° i +18°C. Ljeta su topla, ali
srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ne premasuje +22°C, a viSe od Cetiri (4) mjeseca u godini imaju srednju
temperaturu visSu od +10°C. Nema susnih razdoblja, godisnji hod kolicine oborine je kontinentalnog tipa s
maksimumom u toplom dijelu godine i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen.

SrednjagodisSnjatemperaturazrakaiznosioko9,9°C. Toplidiogodine, ukojem je srednja temperatura visa od godisnjeg
prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim razdobljem. U prosjeku, najtopliji
mjesec je srpanj sa srednjom mjese¢cnom temperaturom od 19,5° do 19,8°C, a najhladniji je sije¢anjsa-1,0°do-1,3°C
i to je ujedno jedini mjesec u godini ¢ija je srednja temperatura na podruéju Zupanije niza od 0°C.

Ukupne godisnje kolicine oborine rastu od nizinskih podrucja u dolini Drave prema gorskim dijelovima Hrvatskog
zagorja gdje iznose 1162 mm (postaja Klenovnik). Od ukupne godi$nje kolic¢ine oborine 55-60% padne u toplom, a 40-
45% u hladnom dijelugodine. Ucestalost oborinskih dana s razli¢itim koli¢inama oborine je 30-40% dana u godini (115-
140 dana). Od svih oborinskih dana u samo 8-12% dana dnevne koli¢ine oborine su20 mmiili viSe (11-12 puta godisnje
itoulipnjuisrpnju). U hladnom dijelu godine ima u prosjeku izmedu 45 i 50 dana sa snjeznim pokrivacem. U prosjeku
se moze ocekivati 10 ili viSe dana sa snjeznim pokriva¢em visine barem 1 cm. Snjezni pokriva¢ >10 cm javlja se gotovo
svake zime i zadrzava se u prosjeku 21-28 dana.

Podrucje Varazdina s 1994 sata sijanja sunca godisnje spada u srednje osuncana podrucja Hrvatske. Najdulje mjesecno
trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati dnevno), a najkraée u prosincu (oko 2 sata dnevno).
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1.2. Broj
stanovnika

1.3. Gustoca
naseljenosti

1.4. Razmjestaj
stanovnistva

Na podrudju Zupanije godisnje ima 40 do 60 dana s maglom, pri éemu se u sije¢nju javlja oko 10 dana s maglom, dok
se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje.

Mraz se javlja od rujna do svibnja, pri ¢emu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju.

Tuca se javlja prosjecno jednom godisnje, a s najve¢om se vjerojatnos¢u moze ocekivati da se to dogodi od svibnja
do srpnja.

Prema popisu stanovniStva Opéina Sveti Burd ima 3.326 stanovnika Sto ¢ini 2,09 % ukupnog broja VaraZzdinske
Zupanije (159.487).

OPCINA / GRAD STANOVNICI | STANOVNICI | STANOVNICI STANOVNICI STANOVNICI
/ ZUPANIA 1981. 1991. 2001. EU metod. 2011. 2021.
Opcina Sveti burd 4572 4410 4174 3804 3325
Varaidinska Zupanija 187 495 187 853 184 769 175 951 159 487
Udio Opéine % 2.43 2.34 2.25 3.59 2.09

Obzirom na utvrdenu povrsinu podruéja Opcine Sveti Durd od 45,7 km? i broj stanovnika utvrden popisom iz 2021.
godine od 3.325 osobe, gustoéa naseljenosti iznosi 72,76 st/km?2. Ona je u pojedinim naseljima i znacajno veca.
Najgudée je naseljeno naselje Obrankovec, s 293,33 st/km?, dok je najrjede naseljeno naselje Hrzenica s 51,38 st/km?.

Op¢ina Sveti Purd
Naziv naselja Broj stanovnika

1981. 1991. 2001. 2011. 2021.

1. HrZenica 1025 1004 948 820 780
2. | Karlovec Ludbreski 681 648 607 591 478
3. | Komarnica Ludbreska 196 191 178 180 143
4. | Luka Ludbreska 306 307 276 255 207
5. Obrankovec 133 138 132 113 113
6. Priles 278 262 234 230 210
7. | Sesvete Ludbreske 633 561 519 492 432
8. | Struga 660 574 537 461 407
9. | SvetiDburd 660 725 743 652 556
Ukupno opcina 4572 4410 4174 3 840 3326

16



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opdéina Sveti Durd

1.5. Spolno-dobna Spolna i dobna raspodjela stanovnistva Opéine Sveti Durd, ukupno i po naseljima (popis 2021.)
raspodjela
stanovnistva

-

Opéina sy 3.326| 15| 149 202] 207| 195 185 183 211) 258 215 227| 213] 266) 252| 167 110 98] 69 11 3

Sveti Burd | 1.661| 72| 83| 108] 93] 104 100 106| 106 1400 12| 121 114] 119 119 72| 41 36 4 - 1

z 1665 43| 66) 94| 114] 91| 85| 87) 105 118) 103| 105 99) 137[ 133 95| 69| 62 45 N 2

SV, 7800 31 32) 40| 53| 38 4] B2 47| 61| 37 H4) 50| 62 o4 44) 28 27| AT -

Hrzenica m 383 A7[ 22 15| 28| 25 26] 24| 28] 30| 18 26 M| 32 34| 16 8 i 5 - -
£ 397 14f 10 25| 25| 13] 18] 28] 19] 31| 19) 28] 28] 30[ 30| 28 20| 18 12 2

Kailaror S¢ 478] A7) 29] 28| 33 34| 28 30| 32| 3] 26[ 42) 34| 32 A 20 16 12| & 3

Ludbreski ™ | 238 13 4] 4 2] 200 16) 16| 16 20] 14 23] M| 14 710 2 1 <

Z 238 4] 5] 4| 21 4] 13 4] M| 15 A2[ 18] 10{ 18] 4] 10 13] 10 7 2 =

Komarnica 1% 143 5 6 12 8 7 [ 3 ) 14| 4] 10 8| 12] 13 5 4 4 3 1 -

Ludbreska 69 3 3 6 2 3 2 3 3 8 I 5 5 3 8 2 2 3 1 - -

" 2 3 6 6 4 4 -1 5 6l 7 & 3 ] I 3l 2 1 2. A -

Luka sV 200 2 G 15 14| 10 Bl 16) 7| 15 20| 10| 23] 18] 18 12| & Bl 2 1 -

Ludbreska | 15 2 G 6 7 6 6 10 b Bl 12 6 M 712 6l 2 2 - - -

Z 52 - -9 7 4 2 6 1 78 4 12 N 6 6 3 3 2 1 -

sv. | 113 g 6 & 6l 100 10 6 7§ 9 i 4 8 3 i |3 1 1 -

Obrankovec |m | 67 7] 4 4 5 6B & g 2 6l 4 4 1 6 1 3 |1 - : z

Z 46 21 2 1 1 4 ] 2 b 3 5 1 3 i 2] A |2 1 1 =

5V, 210 5| 10 120 100 6 100 17| 18] 6] 12] & 2 2] 10| 12| 3 5 11

Priles m 100 1 10 3 T 2 4 g 1 1N 4 6 [ - 4] b 1 1 3 =

Z 10 4 7 2 T 4 4 5 g i 5 g 2] 15 12] & 6l 2 4 |11

Sasvals 5. 432) 4] 19] 28| 31 2| 27| 22| 27| 34 19f 32) 27| 39| 300 200 16 17 4] 3 1

Ludbreske: |M__ 2100 1) 13 17| 10 7|13 12 8] 21 10| 4] 12 29 17 7 8 9 - - -

: | 22 3 6 12] 2| 4] 4] 100 18] 13 9] 18] 15 18] 13 13 8 g 4 3 1

sv. | 407) 12) 200 25| 17 38| 18] 21 28| 3| 3 FF) M| 23] 33 20 18 12 71 2 -

Struga m 200 5 8 15) A0{ 18] M| A2[ 4] 15| 17| 4| 15 M) 12 0] 7] & 1 - -

£ 07 7 12 10 720 79 4] 16 14 13 8 12 A 10 7 6 2 -

SV, Bo6) 20 M| 36| 35| 26 40] 31| 38| 40| 43] 35 35| 39] 49] 26 11| 15 12 1 1

Svetiburd [m 278 13) 0] A| 6| 12] 19] 6] M) M| 18] 25 19 18] 19 13 5 ] 5 |1
z 278 7| M) 5] 19 4] A A5 17| 18] 24| 0] 18] 21 30] 15 6 10 [
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1.6. Broj
stanovnika
kojima je
potrebna neka
vrsta pomodi pri
obavljanju
svakodnevnih
zadataka

1.7. Prometna
povezanost

U Opdini Sveti Durd, po stanju na dan 1. 9. 2025., Zivi 590 osoba s invaliditetom od c¢ega je 307 muskog spola (52,03
%) i 283 Zenskog spola (47,97 %) te tako osobe s invaliditetom &ine 17,73 % ukupnog stanovnistva Opcine Sveti Burd.?
Najveci broj osoba s invaliditetom, njih 291 (49,32 %), je u dobnoj skupini 65+ godina, dok je u udjelu od 12,88 %
prisutan i u djecjoj dobi (0 - 19 godina).

Od znacaja je da su broj osoba koje trebaju i onih koji koriste pomo¢ drugih osoba gotovo jednak, odnosno da su samo
pojedinacne osobe kojima treba osigurati pomoc¢ i u izvanrednim situacijama.

Po spolu Broj osoba s invaliditetom po dobnim skupinama
Jukupno 0-19 20-64 65+
Svi 76 223 291
M 49 129 129
z 27 94 162

Opcina Sveti Durd ima relativho povoljan geoprometni poloZaj obzirom na blizinu grada Ludbrega te je dobro
povezana s glavnim postojec¢im pravcima koji prolaze ovom regijom. S druge strane, upravo zbog blizine Ludbrega i
rubnog polozaja uz akumulacijsko jezero ,HE Dubrava“, Opéina se nalazi izvan glavnih cestovnih i Zeljeznickih
pravaca.

S Medimurskom Zupanijom Opdina je povezana preko mosta u naselju Hrzenica, cestom Ludbreg — HrZenica — Prelog
koja predstavlja znacajni prometni koridor na podrucju sjeverozapadne Hrvatske, dok su ostale ceste lokalnog
znacaja i nemaju neku vaznost. Spoj na autocestu A4 (Zagreb — Gorican) ostvaruje se preko ¢vora Ludbreg.

Izgradene razvrstane cestovne prometnice na podrudju Opcine Sveti Durd:

a) Zupanijske ceste ukupne duljine 18.760 m
b) Lokalnih cesta ukupne duljine 17.680 m (asfaltirano 9.800 m)

Red. br.| Vrsta cestovne prometnice, naziv i broj ceste, trasa ceste i naselje u kojem je izgradena| Duljina (km)
1. |ZUPANUSKE CESTE

1.1. |ZC 2033: Sveti Juraj u Trnju (Z2032) - Prelog - Otok - 72071 3,51
1.2. |ZC2071: Zamlaka (D2) - Ci¢kovina - HrZenica - Ludbreg (D24) 5,95
1.3. |ZC 2072: Luka Ludbreska (L25094) - Sesvete Ludbreske - Veliki Bukovec - 72076 9,30

! |zvje$¢e 0 osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZZJZ, rujan 2025. godina
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2. LOKALNE CESTE
2.1. |LC 25094: Hrienica (Z2071) - Luka Ludbregka - Poljanec - Ludbreg (D24) 3,00
2.2. |LC 25095: Luka Ludbreska (L25094) - Priles - Sveti Burd (Z2071) 2,10
2.3. |LC 25099: Sesvete Ludbreske (72072) - Sigetec Ludbreski (Z2076) 1,30
2.4. |LC20039: HE Cakovec (Z2022) - HE Dubrava - Donja Dubrava (72033) 3,78
2.5. |LC 25208: L25094 - Komarnica Ludbreska - L25094 1,10
2.6. |LC25188: 72071 — HrZenica (Z2033) 6,40

Dobroj povezanosti naselja unutar podrucja Opcine, kao i povezanosti sa naseljima susjednih opc¢ina, pridonosi sustav
opcinskih nerazvrstanih cesta Cija duZina unutar gradevinskog podrucja naselja iznosi 19,6 km, dok izvan
gradevinskog podrucja iznosi 140,1 km.

Prometna mreza je infrastrukturno u dobrom stanju, a izuzetak predstavljaju jedino nerazvrstane ceste u vidu
poljskih putova koje je potrebno sustavno odrzavati.

Zeljeznicke prometnice
Sadrzaji koji bi bili u funkciji Zeljeznickog te zracnog prometa ne postoje niti su planirani.
Najblizi aerodrom nalazi se u Varazdinu i ima znaéenje za cijelu Zupaniju.
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2. Drustveno-
politicki
pokazatelji

Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opdéina Sveti Durd

2.1. Sjediste
upravnog
tijela Opcine
Sveti Durd

2.2. Zdravstvene
ustanove

Sjediste Opcine Sveti Durd nalazi se u naselju Sveti Durd, Bra¢e Radi¢a 1, 42233 Sveti DPurd, u viSenamjenskom
objektu, gdje se nalaze sve cjeline opcinske uprave, kao i trgovina mjesovitom robom, telefonska centrala, postanski
ured, ordinacija opée/obiteljske medicine, stomatoloska ordinacija, ljekarna i prostori nekoliko usluznih obrta.

Zdravstvenu djelatnost na podrudju Opcine obavlja 1 tim opée/obiteljske medicine (privatna lije¢ni¢ka ordinacija), 1
ordinacija dentalne medicine te postoji organizirana ljekarnicka djelatnost kroz 1 ljekarnu, ¢ime su potrebe
stanovnistva zadovoljene. Dio stanovnistva iste usluge opée/obiteljske medicine prima putem ordinacija u susjednim
jedinicama lokalne samouprave.

Ostale djelatnosti zdravstvene zastite, kao Sto je sluzba hitne medicinske pomoci, organizirane su u sklopu Nastavnog
zavoda za hitnu medicinu VaraZzdinske Zupanije, ispostava Ludbreg.
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2.3. Odgojno -
obrazovne
ustanove

2.4. Broj
domacinstava

2.5. Broj c¢lanova
obitelji po
domacinstvu

Za slucajeve katastrofa i velikih nesre¢a moze se brzo osigurati razmjestaj pokretne ambulante iz Doma zdravlja, ali i
pomoc¢ pokretnih timova Gradskog drustva Crvenog kriza Ludbreg.

Za brigu o korisnicima socijalne skrbi s podrucja Opéine Sveti Burd zaduZen je Hrvatski zavod za socijalni rad, Podrucni
ured Ludbreg.

Zbog blizine grada Ludbrega, stanovnicima su i dostupne ostale ustanove koje se bave tom djelatno$¢u: domovi za
umirovljenike, Caritas, Crveni kriz i ustanova za osobe s mentalnom retardacijom ,Sunce”.

Na podrucju Opéine nema veterinarske ustanove, a svojim djelovanjem pokriva ga Veterinarska stanica Ludbreg -
Nova d.o.o. sa sjedistem u Ludbregu.

Na podrucju Opcine djeluje Djecji vrti¢ Suncokret u Svetom Durdu, sa 120-ak djece, u 5 odgojno-obrazovnih skupina
(mlada jaslicka, starija jaslicka, mlada, srednja i starija/predskola).

U sredisStu Svetog Durda djeluje Osnovna skola Sveti Burd s oko 300 djece, 50-ak zaposlenika, 15 ucionica, Skolskom
sportskom dvoranom, dvama sportskim igraliStima, knjiznicom, Skolskom kuhinjom i blagovaonicom.

Na podrucju Opcéine nema ni srednje Skole pa uenici pohadaju srednju Skolu izvan Opcine (najviSe u Varazdinu,
Ludbregu, Koprivnici i Prelogu).

Prema popisu stanovnistva iz 2021. godine, Opéina Sveti Durd broji 989 kuéanstva, $to u odnosu na Popis stanovnistva
iz 2011. godine predstavlja smanjenje broja ku¢anstava za 10,5 %, s obzirom na tadasnjih ukupno 1 105 kuéanstava.
Opcina Sveti burd ima 1 266 stambenih jedinica, u pravilu obiteljskih ku¢a, od kojih su 1 243 stanovi za stalno
stanovanje.

Prema popisu stanovnistva iz 2021. godine, obiteljska kuéanstva su: s 1 ¢lanom =172, s 2 ¢lana =211 kuéanstava,
s 3 ¢lana=181, s 4 ¢lana=168, s 5 ¢lanova =113, sa 6 ¢lanova =88, sa 7 ¢lanova = 35 s 8 ¢lanova = 14, s devet
¢lanova = 1, s deset ¢lanova =0 te s 11 ili viSe ¢lanova u obiteljskom kuéanstvu = 1 ku¢anstvo. Prosjecan broj osoba
u kuéanstvu je 3,33 osoba.
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2.6. Broj, vrsta Na podrucju Opcine Sveti Burd prema popisu stanovnistva iz 2021. godine postoji 987 stambenih jedinica, u pravilu
h . p Ju Op p pop g postoj J ,up
'(s:aa:gﬁna) ! nastanjenih stanova — obiteljskih kuca, i nema objekata s 4 i vise etaza (u tom posljednjem popisu stanovnistva pojam
gradevina ,Stambena jedinica“ prakti¢no je izjednacen s pojmom , kuéanstvo“).

Podjela objekata po kategoriji gradnje:
I. zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), Sto znaci da su objekti gradeni uglavnom od cigle vezane Zbukom
te sa stropovima od drvenih greda i neSto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaza;
Il. zidane zgrade s armiranobetonskim serklazama (od 1945-tih do 1960-tih godina);
[ll. armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),
IV. zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas);
V. skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

Obzirom na vrstu gradnje najvedi broj stambenih objekata u opcini Sveti Burd graden je u posljednjih 40 godina, sa
djelomicnom primjenom protupotresnih mjera (armirano-betonskim skeletom) i sukladno propisima. Temeljem
statistickih pokazatelja iz popisa stanovnistva iz 2021. godine, a vezano uz starost izgradnje stambenih objekata, kao
i izdanih gradevinskih dozvola, na podrucju Opcine u pravilu je zastupljena gradnja tipa B prema procjeni u 25%
slucajeva, dok su objekti tipa C zastupljeni sa 65 %. Objekti tipa A odnose se prvenstveno na slucajeve gradnje starijih
seoskih domacinstava gradenih do 1960. godine u pojedinim selima i ne prelaze 10% sveukupno izgradenih objekata.

Naselja Opcine Sveti Durd sa brojem stanovnika, brojem stanova i stanovima prema vrsti gradnje

Red. br.| Naselje Opcine Sveti Durd | Broj stanovnika| Broj stanova f\tanow premanrst| gradnje C
1. HrZenica 780 235 24 59 153
2. Karlovec Ludbreski 478 140 14 35 91
3. Komarnica Ludbreska 143 44 4 11 29
4, Luka Ludbreska 207 60 6 15 39
5. Obrankovec 113 36 4 9 23
6. Priles 210 59 6 15 38
7. Sesvete Ludbreske 432 130 13 33 85
8. Struga 407 117 12 29 76
9. Sveti burd 556 168 17 42 109
Ukupno |Opcina Sveti Burd 3326 989 99 247 643

Izvor podataka: prvi rezultati Popisa stanovnistva 2021. godine, Opcina i procjena
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3. Ekonomsko- 3.1.Broj
zaposlenih i

politicki mjesta
pokazatelji zaposlenja

3.2. Broj
primatelja
socijalnih,
mirovinskih
i slicnih
naknada

3.3. Proracun

Sukladno Popisu stanovnistva, ku¢anstava i stanova 2021. godine, Opc¢ina Veliki Bukovec imala je ukupno 1.325
stanovnika, od toga 656 muskaraca i 669 Zena. U odnosu na prethodne popise stanovnistva biljezi se kontinuirano
smanjenje broja stanovnika, uz istodobno povecanje udjela starijeg stanovnistva i izrazene procese starenja
stanovnistva.

Radno sposobnog stanovnistva, odnosno stanovnistva u dobi od 15 do 64 godine, bilo je 872, dok je stanovnika
u dobi od 60 i viSe godina bilo 392. Stanovnika u dobi od 65 i viSe godina bilo je 293.

Prosjecna starost stanovnistva Op¢ine Veliki Bukovec iznosila je 44,1 godinu, indeks starenja iznosio je 164,0, dok
je koeficijent starosti iznosio 29,6. Navedeni pokazatelji ukazuju na izrazen proces starenja stanovnistva Opcine.
Prema Popisu stanovnistva 2021. godine, na podruc¢ju Opéine Veliki Bukovec evidentirano je zaposleno
stanovnistvo razli¢itih dobnih skupina i oba spola. Zaposleni stanovnici djeluju u razli¢itim gospodarskim
djelatnostima, ukljucujuéi preradivacku industriju, poljoprivredu, gradevinarstvo, trgovinu, prijevoz,
ugostiteljstvo i druge usluzne djelatnosti. Dio stanovnika zaposlen je izvan podrucja Opcine, prvenstveno na
podrucju Ludbrega i drugih okolnih jedinica lokalne samouprave.

S obzirom na dobnu strukturu stanovnistva, relativno visok udio osoba starijih od 60, odnosno 65 godina
predstavlja znacajan ¢imbenik pri planiranju mjera civilne zastite, osobito u slucaju potrebe za evakuacijom,
zbrinjavanjem i pruzanjem pomoci ranjivim skupinama stanovnistva.

Prema podacima Popisa stanovnistva, kuc¢anstava i stanova 2021. godine, na podrucju Opc¢ine Sveti Durd kao osnovni
izvor sredstava za Zivot najvecdi udio stanovnistva ostvaruje prihode od rada. Na podrucju Opcine bilo je ukupno 1.741
zaposlenih osoba, Sto ¢ini 52,35 % stanovnisStva starijeg od 15 godina. Nezaposleno stanovnistvo ¢inilo je 1,05 %, dok
su umirovljenici ¢inili 26,34 % stanovnistva starijeg od 15 godina.

Stanovnistvo Opdéine Sveti Durd prema glavnim izvorima sredstava za Zivot:
e prihode od rada ima 1 445 osoba,
e prihode od poljoprivrede imaju 222 osobe,
e prihode od mirovine ima 889 osoba,
e prihode od imovine ima 36 osoba,
e socijalne naknade prima 71 osoba,
e ostale prihode ima 96 osoba,
e povremenu potporu drugih prima 58 osoba,
e bez prihoda je 731 osoba na podrucju Opcine Sveti Durd.

Proracun Op¢ine Sveti Burd (objedinjen, prihodovna strana):
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Opcine e Proracun 2020. - 12.786.128,39 kn,
Sveti Burd e Proradun 2021.-13.291.112,85 kn,
e Proracun 2022.-10.916.509,86 kn,
e Proracun 2023. -2.222.644,73 EUR,
e Proracun 2024. - 2.342.151,79 EUR,
e Proracun 2025. - 2.943.439,30 EUR,
e Proracun 2026. —3.353.000,00 EUR (planirani).

3.4. Gospodarske ' Prema najnovijem izraCunu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razdoblje 2020.-2022.,
grane Opcina Sveti Durd nalazi se u IV. skupini jedinica lokalne samouprave, s indeksom razvijenosti 98,478. Varazdinska
Zupanija nalazi se u lll. skupini jedinica podrucne (regionalne) samouprave, s indeksom razvijenosti 103,30.

Navedeni podaci predstavljaju noviji izracun i zamjenjuju ranije podatke prema kojima je Op¢ina Sveti Durd bila u lll.
skupini s indeksom razvijenosti 97,575, a Varazdinska Zupanija u lll. skupini s indeksom 101,713.

Na podrucju Opcine Sveti Burd pocetkom rujna 2026. godine bio je registriran 71 aktivni obrt, Sto razvrstano po
podrucju djelatnosti izgleda kako je opisano u nastavku:

- proizvodnja, prerada, metal, drvo, tekstil i rukotvorine - 17 obrta,

- gradevinarstvo i zavr$ni radovi - 10 obrta,

- poljoprivreda i srodne djelatnosti - 8 obrta,

- strucne, kreativne, IT, administrativne i obrazovne usluge - 7 obrta,

- automobilske i srodne usluge - 7 obrta,

- osobne usluge i njega - 6 obrta,

- ostale usluge - djelatnost nije precizirana — 6 obrta,

- ugostiteljstvo - 4 obrta,

- trgovina i mjeSovite trgovacke djelatnosti - 3 obrta,

- elektroinstalacije - 2 obrta,

- C(iS¢enje i odrzavanje - 1 obrt.

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, u Opcini Sveti Burd pocetkom rujna 2026. godine registrirano je 37
poslovnih subjekata.

Poslovni subjekti u Opcini Sveti Burd prema skupinama djelatnosti
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NKD Skupina djelatnosti Broj Udio
F Gradevinarstvo 11 29,7 %
C Preradivacka industrija 9 24,3 %
G Trgovina na veliko i malo 5 13,5%
N Strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti 3 8,1%
A Poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo 2 5,4 %
T Ostale usluzne djelatnosti 2 5,4 %
I Smjestaj te priprema i usluzivanje hrane 1 2,7%
K Racunalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti 1 2,7%
Q Obrazovanje 1 2,7%
S Umjetnost i kreativne djelatnosti 1 2,7%
T Ostale usluzne djelatnosti 1 2,7%

Od gospodarskih djelatnosti na podrucju Opcine Sveti Durd posebno su znacdajne poljoprivreda i preradivacka
industrija, uz razvijene gradevinske, trgovacke, obrtnicke i usluzne djelatnosti.

Gospodarsku strukturu karakterizira velik broj malih i mikro poduzetnika te znacajna zastupljenost proizvodnih i
tehnickih djelatnosti. Dio zaposlenog stanovnistva svakodnevno migrira izvan podrucéja Opdéine, osobito prema
Ludbregu i drugim okolnim sredistima.

Poljoprivreda ima posebno znacajnu ulogu, ne samo kroz velik broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, vec i
kroz velike specijalizirane proizvodne kapacitete. U Svetom Burdu se nalazi farma tvrtke Luneta d.o.0. za proizvodnju
konzumnih jaja, kapaciteta oko 144.000 kokosi nesilica i godiSnje proizvodnje oko 42 milijuna jaja, kao i velika farma
za tov piliéa u Komarnici Ludbreskoj, operatera PERUTNINA PTUJ — PIPO d.o.o. Cakovec, kapaciteta 305.802 tovna
pilica u jednom proizvodnom ciklusu. Ovi proizvodni kapaciteti predstavljaju vazan segment lokalnog gospodarstva i
poljoprivredno-prehrambenog sektora Opcine. Dakle, peradarstvo predstavlja jednu od najznacajnijih specijaliziranih
poljoprivredno-proizvodnih grana Opcine, pri ¢emu lokalni proizvodni kapaciteti visestruko nadilaze ono $to bi se
moglo zakljuciti samo na temelju registra poslovnih subjekata, s obzirom da postoji 10-ak farmi pilica koje nisu
obuhvacene gore navedenom analizom.

Prema podacima Agencije za plac¢anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), na podrucju Opcine
Sveti Durd je krajem 2021. godine bilo evidentirano 376 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), 129
samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava (SOPG) te jos pet poljoprivrednih subjekata drugih organizacijskih
oblika, odnosno ukupno njih 510.

25



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opdéina Sveti Durd

3.5. Velike
gospodarske
tvrtke

3.6. Objekti
kriticne
infrastrukture

Na podrucju Opcine registrirano je 27 udruga, medu kojima su:
- 9 sportskih udruga (6 nogometnih klubova),

- 7 vatrogasnih organizacija,

- 5 udruga Zena,

- 1 udruga dragovoljaca Domovinskog rata,

- 1 kulturno-umjetnicka udruga,

- 1 udruga vezana uz skrb o osobama s invaliditetom,

- 1 udruga lovaca,

- 1 udruga vinogradara i vinara,

- 1 udruga uzgajivaca svinja.

U podrucju Opcine Sveti Burd nema velikih i srednjih gospodarski tvrtki.

Dalekovodi i transformatorske stanice

Distribuciju elektricne energije na podrucju Opcine Sveti Durd obavlja HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
(HEP ODS), Elektra Koprivnica. Prema podacima sadrzanim u planskoj dokumentaciji Opcine, podrucje Opcine napaja
se elektricnom energijom iz TS 35/10(20) kV Selnik, preko koje se napajaju distribucijske trafostanice naponske razine
10(20)/0,4 kV. U ranijoj dokumentaciji evidentirano je 20 distribucijskih trafostanica na podrucju Opcine, i to: Sveti
Purd 1, Sveti Durd 2, Luneta Sveti Durd, Priles 1, Priles 2, Luka, Komarnica, HrZenica 1, Hrzenica 2, HrZenica 3, HrZenica
4, Struga 1, Struga 2, Karlovec 1, Karlovec 2, Sesvete 1, Sesvete 2, Sesvete 3, Sesvete 4 i Obrankovec.

Duljina zracne niskonaponske mreze iznosi 26,78 km, dok duljina podzemne niskonaponske mreze iznosi 2,168 km.
Elektricnom mreZzom obuhvacena su sva naselja na podrucju Opcine, a na sustav je priklju¢eno ukupno 1.176
kucanstava. Najveéi broj prikljucenih kuéanstava evidentiran je u naselju HrZenica (294), dok je najmanji broj
prikljucenih ku¢anstava u naselju Komarnica (44).

Energetski sustavi
Na podrucju Opcine Sveti Burd nalaze se dijelovi hidroenergetskog sustava HEP-a HE Sjever, ali bez neposredne veze
s opskrbom Opéine elektricnom energijom.

Od energetskih opskrbnih sustava uz elektroopskrbu u funkciji je i plinski opskrbni sustav za naselja Op¢ine.
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Plinovodi i naftovodi

Razvoj plinoopskrbe na podrucju Varazdinske Zupanije, pa tako i na podrucju Opcéine Sveti Burd, povijesno se temelji
na ,Studiji opskrbe prirodnim plinom Zupanije varaidinske”, prihvaédenoj 1996. godine, kojom su objedinjena
dotadagnja projektna rje$enja i aktivnosti vezane uz plinofikaciju pojedinih dijelova Zupanije. Prema toj podijeli,
Opdina Sveti burd pripada 6. distributivnom podrucju Ludbreg (Ludbreg — sjever).

Plinoopskrbni sustav na podrucju Opcine je izgraden te su plinskom mreZom obuhvacena sva naselja. Opskrba
prirodnim plinom ostvaruje se preko srednjetlacne distribucijske plinske mreZze radnog tlaka do 3 bara, koja se
najve¢im dijelom pruZza uz prometnice. Sustav se napaja iz mjerno-redukcijske stanice (MRS) Ludbreg, putem
distributivnog plinovoda iz podrucja zapadne industrijske zone Ludbrega. MRS Ludbreg predstavlja vaznu tocku
opskrbe jer preko nje operator distribucijskog sustava preuzima prirodni plin za opskrbu Ludbrega i okolnih naselja,
medu kojima su i naselja na podrucju Opcine Sveti Durd.

Distribucijska plinska mreza Opcine povezana je s plinskim sustavom Ludbreg — centar te s distribucijskim sustavima
Bolfan i Jalzabet. Prema raspoloZivim podacima, pokrivenost naselja plinoopskrbnim sustavom iznosi 98,3 %, Sto
ukazuje na vrlo visok stupanj razvijenosti plinske infrastrukture na podrucju Opéine.

Djelatnost distribucije prirodnog plina na podrucju Opéine Sveti burd obavlja Termoplin d.d. VarazZdin.

Vodoopskrba, odvodnja i proéiséavanje otpadnih voda

Varazdinska Zupanija raspolaze znacajnim vodnim resursima i razvijenim sustavom javne vodoopskrbe. Razvoj
vodoopskrbnog sustava povijesno se temeljio na ,,Studiji vodoopskrbe Varazdinske Zupanije®, izradenoj 1999. godine,
kojom je analizirano postojece stanje te definirani pravci daljnjeg razvoja vodoopskrbe na podruéju Zupanije.
Podrucje Opcine Sveti burd dio je regionalnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja VARKOM d.o.o0. Varazdin, a
opskrba vodom za ljudsku potrosnju ostvaruje se u okviru zone opskrbe Bartolovec. Prema aktualnim podacima
VARKOM-a, za ovu zonu koriste se podzemne vode s vodocrpilista Bartolovec, Vinokovscak i Filipici, pri cemu se voda
prije isporuke potrosacima dezinficira. Zona opskrbe Bartolovec obuhvaca najveci dio regionalnog vodoopskrbnog
sustava VARKOM-a.

Na podrucju Opcine Sveti burd izgradena je vodoopskrbna mreZa kojom su obuhvacena sva naselja. Prema planskoj
dokumentaciji, osnovu sustava ¢ine glavni i opskrbni vodoopskrbni cjevovodi te razvodne mreZe unutar naselja. Medu
vaznijim cjevovodima navode se glavni opskrbni cjevovod Hrastovljan — HrZenica — Sveti Burd, profila ND 300 mm,
opskrbni cjevovod Komarnica LudbreSka — Luka Ludbreska, profila ND 250 i 200 mm, cjevovod Sveti Durd —
Obrankovec, profila ND 200 mm, te cjevovod Sveti Burd — Struga, profila ND 150 mm. Na navedene magistralne i
opskrbne pravce nadovezuju se razvodne mreZe u naseljima.
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Vodoopskrbni sustav Opcine dio je Sireg regionalnog sustava te je povezan s okolnim vodoopskrbnim podrucjima.
Takva povezanost omogucuje pouzdaniju opskrbu vodom, ali istodobno zahtijeva kontinuirano odrZavanje i
rekonstrukciju mreze, pracenje gubitaka vode te osiguravanje dovoljnog kapaciteta za postojece i buduce stambene
i gospodarske potrebe.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti daljnjem razvoju vodoopskrbne infrastrukture u podrucjima u kojima se
razvijaju nova gradevinska i gospodarska podrucja, kao i povecanju pouzdanosti opskrbe postojecih korisnika.
Aktualni projekt Aglomeracije Ludbreg obuhvada, uz Grad Ludbreg i Opcinu Martijanec, i Opcinu Sveti Durd te
predvida ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na obuhvac¢enom podrudju.

Za razliku od ranijih planskih dokumenata, u kojima je sustav javne odvodnje na podrucju Opéine bio opisan kao
nedovoljno razvijen odnosno neizgraden, danasnje stanje potrebno je promatrati u kontekstu projekta Aglomeracije
Ludbreg. Projekt obuhvaca Grad Ludbreg te Opcine Martijanec i Sveti Durd, a njegov je cilj izgradnja i razvoj sustava
javne odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda, ukljucujuci povezivanje na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda.
Prema novijoj prostorno-planskoj dokumentaciji Opcine, sustav javne odvodnje na podrucju Svetog Burda razvija se
kao dio regionalnog sustava Aglomeracije Ludbreg, s vezom na UPOV Ludbreg. Za pojedina naselja i dijelove naselja
predvideni su sustavi odvodnje razli¢itog obuhvata, pri ¢emu se u planskoj dokumentaciji predvida etapna izgradnja
i daljnja razrada sustava kroz projektnu dokumentaciju.

Do izgradnje i stavljanja u funkciju pojedinih dijelova javnog sustava odvodnje, na podrucjima koja nisu obuhvacena
funkcionalnim sustavom javne odvodnje potrebno je otpadne vode zbrinjavati putem odgovarajucih individualnih
sustava, odnosno vodonepropusnih sabirnih jama ili drugih propisanim uvjetima dopustenih rjesenja. U novijoj
planskoj dokumentaciji posebno se naglasava obveza prikljucenja gradevina na javni sustav odvodnje tamo gdje je
on izgraden.

Oborinske vode na podrucju Opdéine i dalje se u znacajnoj mjeri zbrinjavaju putem otvorenih kanala, jaraka,
melioracijskih kanala i drugih recipijenata, ovisno o lokalnim uvjetima. Kod novih zahvata potrebno je osigurati
odgovarajuce rjesenje oborinske odvodnje, pri ¢emu se onecis¢ene oborinske vode s prometnih i manipulativnih
povrsina prije ispustanja moraju odgovarajuée obraditi, sukladno vaZzeéim propisima i uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela.

Telekomunikacije

Postanski promet na podrucju Opcine Sveti Burd organizira i obavlja Hrvatska posta d.d. putem PoStanskog ureda
42233 Sveti Durd. Postanski ured ima dostavno podrucje koje obuhvaca podrucje Opcine, odnosno njezina naselja.
Prema aktualnim podacima Hrvatske poste, postanskim brojem 42233 Sveti Durd obuhvaéena su sva naselja Opcine.

Postanski ured 42233 Sveti burd nalazi se u zgradi Opcine Sveti Durd, na adresi Brace Radiéa 1, a prema podacima
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Opcine rijec je o posStanskom uredu s dostavnim podrucjem.
S obzirom na to da jedan postanski ured osigurava uslugu za cjelokupno podrucje Opcine, posStanska mreza
teritorijalno je racionalno organizirana.

Javne telekomunikacije

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura na podrucju Opcine Sveti Durd dio je nacionalnog sustava elektronickih
komunikacija, a usluge nepokretnih i pokretnih elektronickih komunikacija korisnicima pruza vise operatora.

Na podrucdju Grada Ludbrega i op¢ina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Burd i Veliki Bukovec pokrenut je projekt
izgradnje opticke Sirokopojasne infrastrukture, kojim je predvideno omogucavanje brzog i ultrabrzog Sirokopojasnog
pristupa internetu, uklju€ujuci brzine od najmanje 100 Mbit/s. Projekt je obuhvatio i tzv. bijele adrese na podruéju
Svetog Durda te predstavlja znacajan iskorak u odnosu na ranije stanje koje se temeljilo preteZito na bakrenoj
pristupnoj mreZi. Sirokopojasni internet danas je dostupan u svim naseljima Opéine, $to predstavlja bitno pobolj$anje
u odnosu na prijasnje stanje. U novijoj prostorno-planskoj dokumentaciji elektronicka komunikacijska infrastruktura
tretira se kao infrastruktura od drzavnog i regionalnog znacaja. Za nova gradevinska podrucja predvida se povezivanje
na postojecu elektroni¢cku komunikacijsku infrastrukturu, pri éemu se prednost daje izgradnji podzemne elektronicke
kabelske kanalizacije koja omoguéuje smjestaj distribucijskih vodova jednog ili viSe operatora.

Podrucje Opcine obuhvaceno je i zonama elektronicke komunikacijske infrastrukture namijenjenima smjestaju
odasiljaca i stupova pokretnih elektronickih komunikacijskih mreza. Kljucni pokazatelji razvoja su dostupnost optickih
i drugih Sirokopojasnih pristupnih mreza, kvaliteta i brzina internetskog pristupa, pokrivenost mobilnim mrezama,
dostupnost 4G/5G tehnologija te mogucénost daljnjeg Sirenja elektronicke komunikacijske infrastrukture prema novim
stambenim, poslovnim i gospodarskim podrucjima. HAKOM dostupnost Sirokopojasnog pristupa prati putem
interaktivnog GIS portala, dok se stvarna kvaliteta usluge moze provjeravati mjerenjima putem HAKOMetara.

Mostovi, vijadukti i tuneli te prometna vorista
Od znacaja je Most na Dravi kod HrZenice (na ZC 2033) jer povezuje $ire podruéje s Medimurskom Zupanijom, te 5
manjih mostova na rijeci Plitvici.

Eksploatacija mineralnih sirovina
Na podrucju Opcine Sveti Durd nalazi se sljedeéa eksploatacijska polja:
- Dolen$¢ak (rudarsko-gospodarski subjekt Sljunéara-Transporti Smontara d.o.o. Veliki Bukovec esploatira
gradevnih pijesak i $ljunak)
- Jamicak (rudarsko-gospodarski subjekt Bagerkop-Roberto d.o.o. Novi Marof esploatira gradevnih pijesak i
Sljunak).
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Javno zdravstvo

U podrucju Opcine Sveti Burd nalazi se jedna ambulanta opée medicine, jedna stomatoloska ambulanta te jedna
liekarna.

Za slucajeve katastrofa i velikih nesreca moze se brzo osigurati razmjestaj pokretne ambulante iz Doma zdravlja, ali i
pomo¢ pokretnih timova Gradskog drustva Crvenog kriza Ludbreg.

Drustvena infrastruktura

Na podrucju Opcine Sveti Durd znacajan dio drustvene infrastrukture cine drustveni domovi u svih devet naselja
Opcine - Hrzenici, Karlovcu Ludbreskom, Komarnici Ludbreskoj, Luki Ludbreskoj, Obrankovcu, Prilesu, Sesvetama
Ludbreskim, Strugi i Svetom Durdu. Drustveni domovi predstavljaju vazne lokalne objekte za odrZavanje drustvenih,
kulturnih, humanitarnih, sportskih i drugih aktivnosti te sluze kao mjesta okupljanja stanovnistva i provedbe razlicitih
aktivnosti mjesnih odbora i udruga. Njihova vaznost potvrduje se i u aktualnoj organizaciji pojedinih opcinskih
aktivnosti, koje se redovito provode u drustvenim domovima svih naselja.

Osim drustvenih domova, na podrucju Opcine nalaze se vatrogasni domovi i vatrogasna spremista, kao vazni objekti
lokalne sigurnosne i drustvene infrastrukture. Posebno mjesto zauzima Osnovna Skola Sveti Durd sa Skolskom
sportskom dvoranom, koja osim za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture sluZi i za sportske, rekreativne i
druge aktivnosti stanovniStva te odrZavanje manifestacija. Sportska dvorana dogradena je 2002. godine i ima
povrsinu od 433 m?2,

Uz navedene objekte, znacajnu drustvenu funkciju imaju i drugi objekti i sadrzaji, medu kojima je lovacki dom Sveti
burd, koji se koristi za aktivnosti Lovackog drustva ,Patka”, ali moZe sluzZiti i za razlicite potrebe lokalne zajednice i
zbrinjavanje stanovnistva u slucaju izvanrednih dogadaja. U sustavu civilne zastite drustveni domovi, Skola i drugi
odgovarajuéi objekti predstavljaju raspoloZive kapacitete za prihvat i zbrinjavanje stanovnistva. Prema Planu
djelovanja civilne zastite, drustveni domovi raspolaZu i kapacitetima za pripremu toplih obroka i privremeni smjestaj.

U podrucju sporta i rekreacije na podrucju Opcine djeluje veci broj sportskih klubova i udruga, a medu
najzastupljenijim su nogometni klubovi. Sportska infrastruktura postupno se nadopunjuje i ureduje, ukljucujuci
sportske terene i djecja igralista. Kao vaZan razvojni potencijal prostorno-planskom dokumentacijom predviden je
sportsko-rekreacijski centar uz jezero u naselju HrZenica. Centar je predviden kao konacna namjena prostora
danasnjih eksploatacijskih polja ,Jamicak” i ,LeSce”, pri ¢emu je predvideno njegovo etapno uredenje nakon
zavrsetka pojedinih faza eksploatacije. Prostor je planiran za sadrZaje sporta i rekreacije, uklju¢uju¢i mogucénosti
povezane s ribolovom, sportovima na vodi, zelenim povrSinama i drugim rekreativnim sadrzajima.
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U okviru razvoja socijalne infrastrukture potrebno je istaknuti i projekt Doma za dnevni boravak starijih osoba sa
smjestajnim jedinicama u Opdini Sveti Durd, Cija je prva faza uvrStena medu opcinske razvojne projekte. Razvoj takvih
sadrZaja posebno je znacajan s obzirom na demografske trendove i potrebu za dostupnijim uslugama za starije i
nemocne osobe.

Na podrucju Opcine Sveti burd nalazi se dio Regionalnog parka Mura — Drava, zasticenog temeljem Uredbe o
proglasenju Regionalnog parka Mura — Drava (,,Narodne novine“, broj 22/2011). Regionalni park obuhvaéa podrucja
uz rijeke Muru i Dravu, a Opcina Sveti Burd jedna je od jedinica lokalne samouprave kroz koje se Regionalni park
proteZze na podrucju Varazdinske Zupanije. Ukupna povrsina Regionalnog parka iznosi 87.680,52 ha, od cega se
9.794,61 ha nalazi na podrucju Varazdinske Zupanije.
Prostor Opcine karakteriziraju vrijedna prirodna i krajobrazna podrucja povezana prvenstveno s dolinama rijeka
Drave i Plitvice, njihovim poplavnim podrucjima, vlaznim stanistima, Sumskim i travnjackim povrsSinama te drugim
prirodnim i doprirodnim stanistima. Osobito vrijedni predjeli prirodnog krajobraza izdvojena su podrucja uz Plitvicu
u zapadnom i isto€nom dijelu Opcine. Dolina Plitvice i Drave definirana je kao podrucje od posebne vrijednosti za
Opcinu, uz potrebu o€uvanja i, gdje je potrebno, revitalizacije njihovih ekosustava.
Podrucje Opcine odlikuje se zna¢ajnom bioloskom i krajobraznom raznoliko$éu. Na podrucju Opcéine evidentirane su
zasticene biljne i Zivotinjske vrste te ugroZeni i rijetki stanisni tipovi. Posebno se isti¢e kockavica (Fritillaria meleagris),
zasticena biljna vrsta prisutna na podrucju Opéine. Uz nju, na podrucju Opcine odnosno u pripadaju¢im prirodnim
stanisStima obitavaju razlicite vrste sisavaca, ptica, vodozemaca, gmazova, riba, leptira i drugih skupina.
Poseban znacaj imaju podrucja ekoloske mreze Natura 2000, koja predstavljaju sustav podrucja vaznih za oCuvanje
ugrozenih i rijetkih vrsta i stanisnih tipova. Na podrucju Opcine nalaze se odnosno obuhvacaju ga sljedeca podrucja
ekoloske mreze:

e HR1000013 Dravske akumulacije — podrucje ocuvanja znacajno za ptice (POP),

e HR2001307 Dravske akumulacije — podrucje ocuvanja znacajno za vrste i stanisne tipove (POVS),

e HR2000614 Stari tok Drave Il — podrucje o¢uvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (POVS),

e HR2000365 Plitvica — podrucje oCuvanja znacajno za vrste i staniSne tipove (POVS),

e HR2000383 Hrastovljan — podrucje oCuvanja znacajno za vrste i stanisne tipove (POVS).

Podrucje HR2001307 Dravske akumulacije obuhvacda podrucje uz rijeku Dravu od granice sa Slovenijom do kraja
akumulacijskog jezera HE Dubrava. Kao ciljevi o¢uvanja navedene su, medu ostalim, odredene vrste biljaka i Zivotinja
te stani$ni tipovi povezani s rije¢nim i mocvarnim ekosustavima. Podrucje HR2000365 Plitvica posebno je znacajno
za oCuvanje vrsta vezanih uz vodene i vlaZzne ekosustave, medu kojima se u prostorno-planskoj dokumentaciji navode
bjeloperajna krkusa, dabar, gavcica, kockavica, paklara, piSkur, plotica, ribarica i vidra, kao i vlazne i mezofilne livade.
Podrucje HR2000383 Hrastovljan ima znacaj za ocuvanje dabra i mocvarnih stanista.
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Sumske povrsine

Sumske povriine na podru¢ju Opéine Sveti Durd zastupljene su u manjem udjelu u odnosu na poljoprivredne
povrsine. Prema podacima koji se koriste u vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, ukupna povrsina Suma na
podrucju Opcine iznosi 542,57 ha, odnosno priblizno 12 % ukupne povrsine Opcine. Od toga se 161,22 ha odnosi na

privatne Sume, dok 381,35 ha Cine drzavne Sume.

Sumske zajednice na podruju Opéine povezane su prvenstveno s nizinskim i vlainim stanistima uz rijeku Dravu i
njezino poplavno podrucje. Zastupljene su Suma crne johe, sremze i poljskog jasena (Pruno-Fraxinetum), Suma vrbe
i topole, Suma bijele i krhke vrbe te Suma bademaste vrbe, kao i razli¢ite Sumske kulture. Medu kulturama se izdvajaju
kulture euroamerickih topola, bagrema, crne johe i ¢etinjaca. Na podrucju Opcine prisutne su i introducirane odnosno

alohtone vrste, medu kojima su euroamericka topola, bagrem, obicna

smreka i obic¢ni bor.
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4.2. Kulturno -
povijesna
bastina

Sume na podru¢ju Opcine imaju vaznu ekolosku, krajobraznu, zastitnu i gospodarsku funkciju, osobito zbog
povezanosti s prirodnim sustavom rijeke Drave i podrucjima ekolo$ke mreze Natura 2000. Sumske zajednice uz Dravu
razvile su se pod snaznim utjecajem vodnog rezima rijeke, a karakteriziraju ih zajednice vrba, vrba i topola, bijele i
crne johe, sremze i poljskog jasena.

Drzavnim $umama na podrud¢ju Opéine gospodare Hrvatske Sume d.o.o.. Na podrudju Opéine djeluju Sumarija
Ludbreg, koja gospodari gospodarskom jedinicom , Ludbreske podravske sume*, i Sumarija Cakovec, koja gospodari
gospodarskom jedinicom ,,Donje Medimurje”.

Najznacajnije Sumske povrsine nalaze se u sjevernom dijelu naselja HrZenica i na podrucju naselja Karlovec Ludbreski,
odnosno u prostoru blizem rijeci Dravi. Na danasnji raspored Sumskih i drugih povrsina utjecale su visegodisnje
promjene u koristenju prostora, uklju€ujuci izgradnju hidroenergetskog sustava na rijeci Dravi, regulaciju vodnog
rezima i prenamjenu dijela zemljiSta. Zbog toga je Sumski pokrov na podrucju Opcine relativno ograni¢en u odnosu
na poljoprivredne povrsine.

Kulturna bastina na podruéju Opcine Sveti Durd obuhvaéa sakralne gradevine, pokretne kulturne predmete,
evidentiranu graditeljsku bastinu te arheoloske lokalitete i podrucja arheoloskog potencijala.
Prema raspoloZivim podacima iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, zasticenu pokretnu kulturnu bastinu
na podrucju Opcine Cine:

- pokretni inventar kapele sv. Roka u Karlovcu Ludbreskom,

- liturgijsko posude, inventar i orgulje u Zupnoj crkvi sv. Jurja mucenika u Svetom DBurdu.

Medu evidentiranom i lokalno vrijednom graditeljskom bastinom posebno se izdvajaju:
e kapela sv. Roka u Karlovcu Ludbreskom,
e kapela Svih Svetih i kameno raspelo iz 1864. godine u Sesvetama Ludbreskim,
e kapela sv. Florijana u Hrzenici,
e poklonac Presvetog Trojstva u Svetom Durdu,
e pil Tuznog Krista u Strugi.

Posebno vrijedan element kulturne bastine predstavlja Zupna crkva sv. Jurja u Svetom Durdu, zajedno s prostorom
oko crkve. Prostornim planom crkva je predloZena za zastitu kao sakralna gradevina, dok je prostor oko nje prepoznat
kao arheolosko podrucje.

Na podrucju Opcine evidentiran je i zemljani humak - tumul na poloZaju ,Jalsevec” u Karlovcu Ludbreskom, smjesten
zapadno od sredista naselja, juzno od ZC 2072, manji zemljani humak koji je tijekom vremena znatno snizen oranjem.
Promjer mu je priblizno 15 m, a visina 50-70 cm. Arheoloski potencijal postoji i na drugim mjestima na podrucju
Opcine, poput Marofa u HrZenici, Vares¢ine u Svetom Purdu, Stare Vesi u Sesvetama Ludbreskim i podrucju Struge.
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Prijasnji
dogadaiji

Stete uslijed
prijasnjih
dogadaja

Uvedene
mjere nakon
dogadaja
koji su
uzrokovali
Stetu

Na podrucju Opcine Sveti Purd najznacajnije ugroze odnosno izvanredni dogadaji u posljednjih 20-ak godina,
intenziteta prirodnih nepogoda, vezani su uz poljoprivredu kao najvazniju granu odnosno djelatnost. Dosta Cesto,
javljaju se suse koje u ovom poljoprivrednom kraju stvaraju ogromne Stete. lako postoji obilje voda i djelom izvedena
melioracijska mreZa kanala (odvodnja) navodnjavanje se ne rjeSava sustavno pa su Stete, osobito posljednjeg
desetljeca kada se javljaju meteoroloski ekstremi, velike. Susa pak pospjesuje nastanak velikih poZara otvorenih
podrucja.

Periodi¢no se javljaju i obimne oborine te poplave, koje imaju potencijal ugroze posebno za naselje Sveti burd.

Prirodna nepogoda uzrokovana dugotrajnim susnim razdobljem proglasena je: 2011., 2012., 2013. i 2017., 2022. i
2025. godine. Navedene elementarne nepogode nanijele su Stete na ratarskim i povrtlarskim kulturama te
visegodi$njim nasadima.

Prirodna nepogoda uzrokovana mrazom proglasena je 2016., 2017., 2020. i 2021. godine za podrucje Opdine.
Navedena ugroza uzrokuje Stete na vo¢njacima i vinogradima te povrtlarskim i ratarskim kulturama.

Prirodna nepogoda uzrokovana poplavama uslijed povecanih koli¢ina oborina proglasena je 2013., 2014. i 2023.
godine na podrucju Opcine Sveti Burd.

Prirodna nepogoda od tuce za podrucje Svetog Burda proglasena je 2004. i 2022. godine kada je time obuhvadéeno i
Sire podrucje Varazdinske Zupanije.

Razvidno je da se na podrucju Opcine Cesto javljaju suse, a ponekad i poplave ograni¢enog obima. Postoji jos godina
kada su proglasavane prijetnje ili nepogode uzrokovanje poplavama, ali za njih opcina nije formirala povjerenstva za
utvrdivanje Steta, niti je vodena evidencija troSkova na razini Opéine Sveti burd.

Od dodatnih mjera koje su poslije elementarnih i drugih nepogoda uvedene znacajne su:

e nije rijeSeno sustavno navodnjavanje znacajnih i vrijednih poljoprivrednih povrsina, unato¢ bogatstvu
voda u podrucju; Opéina pak nema materijalno-financijske resurse da to sama unaprijedi;

e podignuta je svijest zajednice o moguéim ugrozama, a koje se prije nisu procjenjivale kao realno moguce

e ojacana je spremnost operativnih snaga, ali i pu¢anstva Opcine ukupno glede spremnosti na angaziranje
(posebno glede poplava);

e organizacijski su pojacane veze sudionika u organizaciji obrane od poplava (Hrvatske vode, Opcina, komunalni
nadzor, operativne snage i dr.).
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sposobnosti
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6.1. Popis
operativnih
snaga

6.2. Analiza
operativne
sposobnosti
shaga
prema
rizicima

Operativne snage od interesa za sustav civilne zastite odredene su Odlukom o odredivanju pravnih osoba od interesa
za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd, Klasa: 810-01/22-02/01, Urbroj: 2186-21-02-22-1 od 20. prosinca 2022.
godine.
Odluka je u skladu s ¢lankom 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zastite te je dobila suglasnost Podruc¢nog
ureda civilne zastite Varazdin.
Temeljem Procjene operativne snage sustava civilne zastite te pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite na
podrucju Opcine Sveti Burd su:

- Veterinarska stanica Ludbreg - Nova d.o.o., Ludbreg,

- Rovokop d.o.o., Ludbreg,

- Osnovna Skola Sveti burd.

Stozer civilne zastite Opcine je operativno i funkcionalno tijelo i redovito funkcionira. Ustrojen je novom Odlukom,
ali je dio ¢lanova kontinuiran, sa zastupanjem svih bitnih cjelina. Ustrojbeno je korigiran sukladno novim propisima.

Postrojba civilne zastite Opcine Sveti Durd ne djeluje s obzirom da je opcinski nacelnik sukladno Zakonu o sustavu
civilne zastite u skladu sa svojim ovlastima, kao i utvrdenim intenzitetima rizika u Procjeni rizika od velikih nesreca za
Opdinu Sveti Burd, Opcinskom vijecu predloZio ukidanje prethodno ustrojenog Tima civilne zastite opée namjene, $to
je i provedeno 21. listopada 2019. godine donosenjem Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Tima civilne
zastite opée namjene Opcine Sveti Purd (prethodno sacinjena od 23 obveznika).

Na podrucju Opcine Sveti Burd imenovano je 14 povjerenika civilne zastite te svaki od njih ima svog zamjenika.

Za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zastite nije provedeno osposobljavanje, no isto je planirano pocetkom
2027. godine, u suradnji s ostalim jedinicama lokalne samouprave na podrucju ludbreske regije, uz organizaciju od
strane Podrucnog ureda civilne zastite Varazdin.

Procjenjuje se da je spremnost vlastitih snaga u osnovi dobra i da mogu odgovoriti na procijenjene ugroze u podrucju
Opcine, a tek izuzetno trebati ¢e im pomo¢ s vise razine.

Dominantne probleme predstavljaju:
- odlazak vec¢eg broja mladih osoba (pripadnici vatrogastva),
- izostanak opée obuke pucanstva iz podrucja civilne zastite,
- relativno slaba materijalna osnova sastavnica operativnih snaga sustava civilne zastite Opcine.
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2. ldentifikacija prijetnji i rizika

Identifikacija prijetnji je prvi korak u izradi procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji odrediti
¢emo prijetnje koje se pojavljuju u podrucju Opcine Sveti Durd ili na dijelovima njezina podrucja te na
$to i na koji nac¢in mogu negativno/stetno utjecati.

Identificirane prijetnje na podrucju Opcine Sveti Purd su u skladu s identificiranim i obradenim
prijetnjama i rizicima iz Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreca za podrucje Varazdinske
Zupanije. Identifikacija prijetnji prikazuje se u tablici koja ujedno sluZi kao Registar rizika Opcina Sveti
burd. Prilikom identifikacije prijetnji, Opcina Sveti Durd je kao pocetni korak pri izradi Procjene rizika
od velikih nesreca, koristila vlastitu Procjenu ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara
i okolisa te Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesre¢a na podrucju Varazdinske Zupanije.

Popis identificiranih prijetnji i rizika

Na podrucju Opcine Sveti burd identificirano je 9 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za
stanovnistvo, materijalna i kulturna dobra te okolis. U sljededoj tablici dan je popis identificiranih
prijetnji na podrucju Opcine. Identifikacija prijetnji i rizika prethodi izradi scenarija te sluZi kao alat
prilikom odabira rizika koji imaju znacajan utjecaj za podrucje Opéine Sveti Durd, za koju se ova
procjena rizika radi.
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Tablica 2: Pregled prijetnji/rizika iz baze nacionalne razine, koje su identificirane za Varazdinsku Zupaniju, a obavezne su za obradu za opc¢inu Sveti Durd u prvoj

procjeni
il Prijetnja Kratak opis scenarija Utjecaj.pa drus?vene Preventivhe mjere Mijere odgovora
br. vrijednosti
Poplave se biljeze na onim vodotocima uz Identificirani kriti¢ni objekti su U prostornom plan Op¢ina Sveti Durd je duzna Postojece operativne snage
koje se nalaze urbane povrsine, privredni dijelovi prometnica koji mogu biti | utvrditi i kartografski prikazati podrucja — zone sustava civilne zastite na
objekti, prometnice i druge gradevine ili se privremeno ugroZeni plavljenjem | plavljenja, prikazati izgradene/neizgradene zastitne podrucju Opéine Sveti Burd
pak te povrsine koriste u poljoprivredne ili ili oSteceni snagom buji¢nih vodne gradevine (nasipi, oteretni kanali, propusti i dovoljne su za provodenje
neke druge svrhe. Na vodotocima uz koje valova, no ugroza je privremenog | slicno) te utvrditi potrebe za rekonstrukcijom mjera i aktivnosti u podrucju
Poplave nema takvih sadrZaja nema ni evidentiranih | karaktera i lokalno ograniéena. zastitnih vodnih gradevina. Opcina Sveti burd je civilne zastite u slucaju
izazvane poplava, odnosno one se smatraju Poplave mogu uzrokovati duZna izvrsiti analizu ugrozZenosti stanovnistva i poplava.
1. izlijevanjem normalnim stanjem. zamucenje pojedinih izvora vode | materijalnih dobara u odnosu na unaprijed
kopnenih te ograniciti koristenje pitke navedene parametre te potrebu za zastitom i
vodenih tijela vode. Nizinska podrucja su spasavanjem. U inundacijama rijeka ne mogu se
najintenzivnija u proizvodnji utvrditi uvjeti uredenja prostora za gradnju
hrane zbog kvalitete tla, ali i stambenih objekata. U suradnji s Hrvatskim vodama
istovremeno najugrozenija potrebno je planirati daljnje uredenje dijelova
buji¢nim poplavnim vodama. vodotoka i bolju odvodnju s terena te izgradnju
potrebitih retencija ili vodenih stepenica.
Potres je elementarna nepogoda Potres uzrokuje ostecenje Protupotresno projektiranje, kao i gradnja Postojece operativne snage
uzrokovana prirodnim dogadajem koji je objekata, prekid opskrbom gradevina, treba se provoditi sukladno zakonskim sustava civilne zastite
vjerojatno najvedi uzrok stradavanja ljudi i struje, vode, plina, probleme u propisima o gradenju i prema postojeé¢im tehnickim | dovoljne su za otklanjanje
unistenja materijalnih dobara. Potresi su opskrbi i nedostatak hrane, propisima za navedenu seizmic¢ku zonu. posljedica uzrokovanih
uzrok katastrofa koje karakterizira brz reducirane moguénosti u Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih potresom manjeg
nastanak, dogadaju se ucestalo i bez telekomunikacijama, psihoze, gradevina mora se provesti tako da gradevine budu intenziteta.
prethodnog upozorenja. depresije i panika kod ljudi, otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno U slu¢aju razornog potresa
2. Potres mogucnost gubitka stambenog Siroke i sigurne evakuacijske putove, omogucditi postojece snage ne bi bile

prostora.

nesmetan pristup svih vrsti pomoci u skladu s
vazecim propisima. U gradevinama drustvene
infrastrukture, Sportsko — rekreacijske, zdravstvene i
sliéne namjene koje koristi vedi broj razli¢itih
korisnika treba osigurati prijem priopc¢enja
nadleznog Zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti i
mjerama koje je potrebno poduzeti.

dovoljne te bi u navedenom
sluc¢aju bilo potrebno
angazirati snage sa
Zupanijske i drzavne razine.
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Red.

br.

Prijetnja

Kratak opis scenarija

Utjecaj na drustvene
vrijednosti

Preventivne mjere

Mjere odgovora

Epidemije i
pandemije

Pojavnost zaraznih bolesti igra veliku ulogu
u procijeni epidemioloske opasnosti, no tu
je svakako i opskrba stanovnistva higijenski
ispravnom vodom te nacin prehrane.

U slucaju epidemije gripe
predvida se znacajno veée
obolijevanje stanovnistva nego
inaCe, s obzirom na nepostojanje
prethodne imunosti. Za ocekivati
je znacajno veca stopa bolovanja
radno aktivnog stanovnistva, kao
i vedi stupanj komplikacija i
smrtnih ishoda kod vulnerabilnih
skupina stanovnistva.

Epidemiologko i sanitarno stanje u Zupaniji je
ukupno vrlo dobro, zahvaljujuci preventivhom radu
zdravstvene sluzbe i epidemioloske sluze Zavoda za
javno zdravstvo Varazdinske Zupanije, veterinarske i
drugih strucnih sluzbi, kvaliteti pitke vode, zraka i
hrane, dostatnim higijenskim navikama
stanovnistva, maloj gustoci naseljenosti pojedinih
naselja i drugim osobinama podrucja.

Postojece operativne snage
sustava civilne zastite nisu
dovoljne za sprjecavanje
eventualnog Sirenja
epidemijske i sanitarne
opasnosti i za otklanjanje
posljedica i asanaciju terena,
pozvale bi se Zupanijske
snage i zurne sluzbe.

Industrijske
nesrece

Na podrucju Opdéine Sveti Burd postoji
nekoliko pravnih subjekata koji koriste ili
skladiSte opasne tvari koje mogu biti izvor
nastanak velike nesrece (pozara, eksplozije,
Sirenja toksi¢nog oblaka, izlijevanja u tloi
vode i nastanak oneciséenja, oneciscenje
zraka).

Tehnicko-tehnoloSke katastrofe i
velike nesrece izazvane
nesre¢ama u gospodarskim
objektima, posebice u gustom
naseljenom dijelu, dovode do
evakuacije ugrozenog
stanovnistva, pri cemu bi doslo
do kratkotrajnog prekida
uobicajenog nacina Zivota
stanovniStva na tom podrudju,
$to biizazvalo socioloske i
psiholoske posljedice.

Kod prostornog planiranja, gospodarske subjekte
koji koriste opasne tvari, u $to je moguce vecoj
mjeri, usmjeriti izvan stambenih naselja. Na
lokacijama gospodarskih subjekata poduzimati
preventivne mjere zastite (organizacijske i
tehnicke).

Postojece snage sustava
civilne zastite dovoljne su za
otklanjanje posljedica u
slucaju akcidenta s opasnim
tvarima manjeg obima osim
kod nastanka slucaja s
najgorim posljedicama kada
ée biti potrebna pomo¢ sa
Zupanijske i drzavne razine.

Ekstremne
temperature

Klimatske promjene, iz godine u godine,
uzrokuju povecanje temperature zraka.
Ekstremne temperature zraka mogu
uzrokovati zdravstvene probleme i
povecani broj smrtnih slucajeva i stoga
predstavljaju javnozdravstveni problem.
Ekstremne temperature predstavljaju
veliku opasnost na zdravlje najugrozenijih
skupina (mala djeca, starije osobe, kronicni
bolesnici).

U odnosu na muski i Zzenski rod,
Zene uglavnom vise traze
medicinsku pomo¢ za vrijeme
trajanja toplinskih valova. Oni
dovode do smanjenja
koncentracije i sposobnosti kod
radno aktivnih osoba. Povecana je
potrosnja elektricne energije zbog
veceg koriStenja rashladnih
uredaja te vode za pice, osvjezenje
i zalijevanje zelenih povrsina.

Kod razvoja javne vodovodne mreze (vodovodnih
ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je
izgraditi hidrantsku mrezu. Prostornim planovima,
zahvatima u prostoru, uvjetima gradenja obavezati
sve investitore na priklju¢enje na sustav javne
vodovodne mreZe.

Na podrucju Opcine Sveti
Purd postojeée operativne
snage sustava civilne zastite
dovoljne su za reagiranje u
slu¢aju toplinskih valova
odnosno ekstremnih
temperatura zraka.
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i Prijetnja Kratak opis scenarija Utjecaj.rla drusfvene Preventivne mjere Mjere odgovora
br. vrijednosti
Meteoroloska susa ili dulje razdoblje bez Utjecaj na vodostaje Za sigurno koristenje vode potrebno je formirati Upozoravanje. Postojece
oborina moze uzrokovati ozbiljne Stete u vodocrpilista, bunara, zbog zone sanitarne zastite kako bi se vode zastitile od snage vatrogastva dovoljne
poljoprivredi, vodoopskrbi i sl. Nedostatak smanjenja razine istih ovisno o slu¢ajnih i namjernih zagadivaca. U mjerama zasStite | su za opskrbu stanovnistva
6 oborina u duljem vremenskom razdoblju trajanju suse. Otezana distribucija | od suse i smanjenju eventualnih Steta potrebno je pitkom vodom.
: Susa moze, sa odredenim faznim pomakom vode, mogucnost pojave zaraza sagledati moguénost izgradnje sustava
uzrokovati i hidrolosku susu koja se oCituje | (hidri¢ne: epidemija-trbusni tifus, | navodnjavanja poljoprivrednih povrsina.
smanjenjem povrsinskih i dubinskih zaliha dizenterija) su vece.
voda.
Podrucje Hrvatske nalazi se u umjerenim Moguce su Stete na nepokretnoji | NajugroZeniji sadrzaji na predmetnom podrucju su Upozoravanje,
geografskim Sirinama gdje je pojava tuce i pokretnoj imovini, odnosno na vocnjaci. Potrebno je izbjegavati izgradnju nasada i obavjeséivanje
sugradice relativno ¢esta. Pojava tuce i ku¢ama, osobnim vozilima, gradevina osjetljivih na kisu i tucu te poticati njihovo | Postojeée operativne snage
7. Tuca sugradice najcesca je u toplom dijelu godine.| strojevima, uredajima i opremi osiguranje. Osjetljivu kulturnu bastinu i imovinu sustava civilne zastite
Tuca i sugradica svojim intenzitetom nanose | kao i na infrastrukturnim potrebno je preventivno zastititi od ugroze. dovoljne su za reagiranje u
velike Stete na poljoprivrednim kulturama, | gradevinama u podrucju. slucaju tuce.
kao i na pokretnoj i nepokretnoj imovini.
Mraz je oborina koja nastaje kad uz hladno | Posljedice mogu biti smanjenjeili | Edukacija i osposobljavanje stanovnika. Upozoravanje.
tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nizoj | potpuni gubitak prinosa trajnih
od 0°C izravno prijede iz vodene pare u led. | nasada te u poljoprivredi.
8. Mraz Pritom dolazi do smrzavanja vode $to dovodi
do pucanja i Sirenje tkiva te odumiranje
biljaka. Pojavljuje se od rujna do svibnja, pri
¢emu je najopasniji onaj koji se pojavi u
vegetacijskom razdoblju.
Uslijed pucanja brane na HE Dubrava i HE Utjecaj na opskrbu i odvodnju Gradenje, tehnicko i gospodarsko odrzavanje Uzbunjivanje i obavjeséivanje
Cakovec moguca je ugroza objekata kritiéne | vodom, prekidi i otezano regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i vodnih stanovnistva.
infrastukture, stanovnistva, materijalnih i obavljanje cestovnog prometa, gradevina za melioracijsku odvodnju, tehnicko i Postojece operativne snage
Poplave kulturnih dobara i okolisa. proizvodnju i distribuciju elektri¢ne| gospodarsko odrZzavanje vodotoka i vodnog dobra, sustava civilne zaStite
9 izazvane energije uz duze prekide napajanja| te druge radove kojima se omogucuju kontrolirani dovoljne su za otklanjanje
’ pucanjem elektricnom energijom. Poplave i neskodljivi protoci voda i njihovo namjensko posljedica uzrokovanih
brana izazvane pucanjem brana mogu koristenje. pojavom vodenog vala

uzrokovati posljedice na Zivot i
zdravlje ljudi, gospodarstvo i
drustvenu stabilnost i politiku.

Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i
osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne
zasStite Opcine Sveti burd.

manjeg intenziteta.
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Odabrani rizici i razlozi odabira

Na temelju Kriterija za izradu smjernica koje donose Celnici podru¢ne (regionalne) samouprave za
potrebe izrade procjena rizika od velikih nesrec¢a na razinama jedinica lokalnih i podrucnih (regionalnih)
samouprava, Sektora za civilnu zastitu, DrZavne uprave za zastitu i spasavanje, Zagreb, od 28. studenog
2016. godine, Varazdinska Zupanija donijela je Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreca
na podrucju Varazdinske Zupanije.

Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreéa na podrucju Varazdinske Zupanije odredeno
je da se Procjenom rizika moraju obradivati vrlo visoki i visoki rizici koji se Procjenom rizika od
katastrofa RH vezuju uz podrucje jedinice za koju se izraduje Procjena rizika. Temeljem Procjene rizika
od katastrofa za RH poplava, ekstremne temperature te epidemije i pandemije oznacene su kao visok
rizik, a potres kao vrlo visok rizik za prostor Varazdinske Zupanije.

Poplave izazvane pucanjem brana te industrijske nesrece su rizici koji su odredeni kao prijetnja
temeljem Procjene ugrozenosti i iskustvenih podataka.

Polazni dokument za izradu prve Procjene rizika od velikih nesreéa za Opéinu Sveti Burd bila je Procjena
ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Op¢ine Sveti Durd, izradena 2015.
godine, a po tome se izraduje i ova treca Procjena rizika od velikih nesre¢a za Op¢inu Sveti Burd.

Karta prijetnji

Sve prijetnje na podrucju Opcine Sveti Burd izraduju se i prikazuju na jednoj karti (Prilog I.). Na karti
prijetnje su prikazane sve identificirane prijetnje na podrucju Opcine Sveti Durd.

40



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

3. Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorijedrustvenih vrijednosti

Da bi se mogla izraditi analiza rizika za promatranu prijetnju treba definirati i kategorizirati drustvene
vrijednosti posljedica koje su, ili bi realno mogle, pogoditi jedinicu lokalne samouprave — opcinu Sveti

burd.

3.1. Drustvena vrijednost - Zivot i zdravlje ljudi
Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem,
bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao
posljedica dogadaja opisanih scenarijem — poginuli, ozlijedeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.
Podatke se moZe uzeti iz prethodnih Procjena rizika od velikih nesrec¢a na podrucju Opcine Sveti Burd,
te podataka iz izvjeSéa Zurnih sluzbi i gotovih snaga (policija, vatrogasci, ambulante i domovi zdravlja, i

sl.)

Tablica 3: Prikaz kriterija za Zivot i zdravlje ljudi

Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S
*<0,001

2 Malene 0,001-0,0046

3 Umjerene 0.0047-0,011

4 Znacajne 0,012-0,035
0,036>

*Napomena: Pri odredivanju kategorije za Zivot i zdravlje ljudi u kategoriju 1 ulaze posljedice prema kojima je

stradala ili ugroZzena minimalno bar jedna osoba

3.2. Drustvena vrijednost - Gospodarstvo
Dobiva se iz podataka o ukupnoj steti koju je prouzrocila velika nesrecaili je realno moZe prouzroditi.
Vrijednost pogodenih — neposredno ugrozenih pokretnina i nekretnina odreduje se podacima
dobivenim od Drzavnog zavoda za statistiku.
Pri odredivanju ukupne Stete po prijetnji potrebno je koristiti narednu tablicu (odredena je
Smjernicama Zupanije). Dobiveni rezultat treba usporediti s prora¢unom jedinice lokalne samouprave.

Prilog 4. Smjernica Zupanije — Podsjetnik za izracun Steta u gospodarstvu

Vrsta Stete

Pokazatelj

1. Direktne
Stete

1.1. Steta na pokretnoj i nepokretnoj imovini

1.2. Steta na sredstvima za proizvodnju i rad

1.3. Stete na javnim zgradama i ustanovama koje ne spadaju pod druge
kategorije

1.4. Trosak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troskovi

1.5. Troskovi spasavanija, lije¢enja te slicni troskovi

1.6. Gubitak dobiti

1.7. Gubitak repromaterijala

2. Indirektne
Stete

2.1. I1zostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trosak)

2.2. Gubitak poslova i prestanak poslovanja ( potrebno je procijeniti trosak)

2.3. Gubitak prestiza i renomea (potrebno je procijeniti trosak)

2.4. Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trosak)

2.5. Pad prihoda

2.6. Pad proracuna

Dok se za priblizne jedini¢ne troSkove izgradnje raznih gradevina moze koristiti:
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Prilog 13. iz Kriterija — Priblizni pojedinacni troSkovi izgradnje raznih kategorija gradevina (RH)

KLASA OPIS TROSAK (€/m?)

la Jednostavne poljoprivredne gradevine, pomocéne gradevine i slicno 28,4

Ib Spremista (rezervoari) vode, trgovacka skladista, Stale i slicno 49,5

lla Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremista 78,4

llb Uredi, trgovine, poljoprivredne gradevine do visine jednog kata, 146,4
jednostavna industrijska postrojenja i slicno

Illa Stambene zgrade do 4 kata, lokalne sportske gradevine, parkiraliSta na kat, 175,8
poslovne gradevine i slicno

b Stambene i poslovne gradevine, sloZenije poljoprivredne i industrijske 200,5

gradevine, gradevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli nize
kategorije i slicno

IVa Privatne kuce, uredske zgrade, veliki trgovacki centri 226,3
IVb Trgovacki centri i hoteli viSih kategorija 250,0
IVc Bolnice, knjiznice i kulturne gradevine 300,5
Va Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovacki centri s dodatnim 372,6
sadrzajima
Vb Kongresni centri, zracne luke 451,6
Vc Klini¢ko-bolnicki centri, hoteli najvisih kategorija 513,3
vd Kazalista, operne i koncertne dvorane 615,3

Tablica 4: Prikaz kriterija za gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25
>25

3.3. Drustvena vrijednost — Drustvena stabilnost i politika

Posljedice za drustvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj Steti i to za Stetu na kriti¢noj
infrastrukturi i Steti na gradevinama od drustvenog znacaja. Kategorija Drustvene stabilnosti i politike
dobit ¢e se srednjom vrijednosti kategorija Kriti¢ne infrastrukture (K1) i Ustanova/gradevina javnog i
drustvenog znacaja.

KI + Gradevine (ustanove) javnog drustvenog znacaja
2

Drustvena stabilnost =

Ukoliko je ukupna materijalna Steta na kriti¢noj infrastrukturi od znacaja za funkcioniranje drustva,
odnosno Opcine Sveti Durd, prikazuje se u odnosu na proracun Opcine.

Gradevinama javnog drustvenog znacaja smatraju se sportski objekti, objekti kulturne bastine, sakralni
objekti, objekti javnih ustanova i sl.

Za navedene kriterije za ocjenu drustvene stabilnosti i politike kod osteéenja kriti¢ne infrastrukture
mora se, bez obzira na oSteéenja, uzeti u obzir i poremecaj koji ¢e izazvati otkaz funkcije kriticne
infrastrukture u duZzem periodu (duZzem od 10 dana). Ovaj kriterij preuzet je iz Procjene rizika od
katastrofa za Republiku Hrvatsku.
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Tablica 5: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (KI) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Tablica 6: Kriteriji za drustvenu stabilnost i politiku — prestanak rada kriticne infrastrukture na rok dulji

Drustvena stabilnost i politika

Ostecena kriticna infrastruktura

. . Kriterij-Stete u % proracuna
Kategorija Posljedice JLP(R)S
|1 | Nemame | 051
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25

Stete/gubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja

. . Kriterij-Stete u % proracuna
Kategorija Posljedice JLP(R)S
|1 | Nemame | 051
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25

Tablica 5a: Posljedice na drustvenu stabilnost i politiku - ZBIRNO

Drustvena stabilnost i politika

Kategorija

Ukupno

Kriticna

infrastruktura

znacaja

od 10 dana
Drustvena stabilnost i politika
Kategorija Posljedice Pogoden broj gradana
<0,1

2 Malene 0,1-0,46

3 Umjerene 0,47-1,1

Znacajne 1,12-3,5

3,6 ili vise

Stete/gubici na grad. od
javnog drustvenog

Prije oznacavanja treba obrazloZiti razloge odabira kriterija u poglavlju Kontekst, gdje ¢e se opisati
podrucje koje je pogodeno ugrozom i teZina posljedica od navedene prijetnje.

Ako nema potrebnih podataka u bazama podataka, razloge odabira kategorije navodi nadlezni
struénjak, uz obrazloZenje razloga zasto je odredio konkretnu kategoriju posljedica odnosno
vjerojatnosti.

43



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

3.4. Matrice rizika
U skladu sa Smjernicama Europske komisije (2010.), scenariji obradeni u Procjeni predstavljeni su u
matrici kako bi se razliiti rizici lakSe (graficki) prikazali i usporedili.

Procjenjivanje rizika sastoji se od identifikacije, analize i vrednovanja rizika. Procjena rizika izradena je
za rizike koji su veé identificirani kao i za moguénost novo nastalih rizika. Kada se utvrdi
vjerojatnost/frekvencija te moguce posljedice moze se odrediti razina rizika. Razina rizika se pokazuje
u matrici rizika za svaki identificirani rizik zasebno. Matrice rizika imaju svrhu jasnijeg i istaknutijeg
prikazivanja povezanosti vjerojatnosti/frekvencije i posljedica odnosno razina rizika. Matrice rizika
prikazuju se za sve tri druStvene vrijednosti te za ukupni rizik. Ukupni rizik se dobiva zbrajanjem rizika
drustvenih vrijednosti (Zivot i zdravlje ljudi, gospodarstvo te drustvena stabilnost i politika).

Rizik je odreden kao rizik=vjerojatnost * posljedica, svaka s pet vrijednosti, Sto u konacnici daje matricu
od 25 polja (vertikalna-posljedica, horizontalna-vjerojatnost).

F Vrlo visok ri
Katastrafalna 5 Vrlo wisok rizik

Visok rizik

[

Umjeren rizik

|
| -

Znatajne 4
Nizak ririk

!
=
|

Umijerene

Posljedice
[

Malene 2

MNeznatne 1

2 : o = ¥

-
~nN
IS
w

3
Vjerojatnost

lznimno mala
Mala
Umjerena
Velika
nimno velika

Slika 3: Matrica rizika

Rizik se izraCunava tako da se u matricu rizika, uz pomo¢ osi Vjerojatnost i Posljedice, unose vrijednosti
za kriterije iz Tablica 3, 4, 5, te 6 utjecaja na tri drustvene vrijednosti. Izradene/izracunate su matrice
rizika za svaku drusStvenu vrijednost zasebno te potom kombinacijom izraCunate tri vrijednosti
izradene/izraCunate zasebne matrice za svaki rizik.

Zivot i zdravlje ljudi + Gospodarstvo + Dru$tvena stabilnost politika
3

Ukupni rizik =
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4. Vjerojatnost/frekvencija

Za sve rizike na podrudju Opcine Sveti Durd koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije,
prikazane u tablici, koja je jedinstvena na razini Ravnateljstva za civilnu zastitu MUP-a.

Tablica 7: Kriteriji za odredivanje vjerojatnosti dogadaja

Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija Posljedice
gory e Kvalitativno Vjerojatnost Frekvencija
<1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede

2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine

.....

drustvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno Stete u gospodarstvu minimalno
moraju iznositi 0,5% proracuna Opdéine. Nece se uzimati u razmatranje vjerojatnost (obradu) svakog
potresa ili tuce bez ikakve materijalne Stete, veé samo vjerojatnost onog dogadaja/prijetnje koja moze
uzrokovati Stete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija drustvenih vrijednosti.
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5. Opis scenarija

U postupku identifikacije identificirati ¢e se svaka pojedinacna prijetnja na podrucju Opcine Sveti
Purd. Procjena rizika od velikih nesre¢a za podrucje Opcine Sveti Durd temelji se na scenarijima za
svaki pojedini jednostavni rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i
posljedice, kako bi se po tom primjeru (scenariju) planirati preventivne mjere, educirati stanovnistvo
odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesredu.

Scenarij je, u kontekstu procjenjivanja rizika, nacin predstavljanja rizika. Scenarije su ve¢ izradila, ili ¢e
ih izraditi, nadleZna tijela koja se u svom svakodnevnom radu bave podruc¢jem odredenih rizika te su
stoga istovremeno i najodgovornija i struéno najkompetentnija tijela/kapaciteti u tom podrucju. Svrha
scenarija je prikazati sliku dogadaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehnicko-
tehnoloske prijetnje na podrucju Opcine Sveti Burd.

Po uzoru na proces izrade Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, voditelj radne skupine
za izradu procjene rizika u opcini Sveti BDurd moZe prosiriti skupinu stru¢njacima na odredenom
podrucju ili ée je Opcina izraditi sama. Prilikom odabira suradnika vodit ¢e se racuna o zadovoljavanju
kriterija strucnosti kako bi se kvalitetno mogla provesti analiza ranjivosti i posljedica.

Scenarij je opis:

e nezeljenih dogadaja, jednog ili vise povezanih dogadaja/prijetniji, za svaki obradivanirizik, koji
ima posljedice na Zivot i zdravlje ljudi, gospodarstvo, drustvenu stabilnost i politiku;

e svega Sto vodi nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neZeljene dogadaje, a sastoji se od svih
radnji i zbivanja prije velike nesrece i ,,okidaca“ velike nesrece;

e okolnosti u kojima neZeljeni dogadaj/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti
stanovnisStva, gradevina i drugih sadrzaja u prostoru ili drustva u razmjerima relevantnim za
razmatranje implikacija dogadaja/prijetnji za Zivot i zdravlje ljudi te okolis, imovinu,
gospodarstvo, drustvenu stabilnost i politiku;

e posljedica neZeljenog dogadaja s detaljnim opisom svake posljedice po svaku kategoriju
drustvenih vrijednosti.

Scenarij ¢e zadovoljavati sljedece uvjete:

e opisivati jedan ili niz povezanih dogadaja na podrucju Opcine Sveti Burd;

e biti vjerojatan, a s najgorim moguéim posljedicama, poduprt ¢injenicama, odnosno opisati
neZeljene dogadaje koji se stvarno mogu dogoditi u (blizoj) buduénosti;

e biti izraden prema sadrzaju definiranom Smjernicama i moZe varirati u ozbiljnosti posljedica i
to u rasponu od umjereno ozbilinog do najgoreg moguceg dogadaja premaposljedicama;

e  biti strukturiran dosljedno i logicno;

e biti uvjerljiviidobro razraden;

e biti postavljen u vrijeme i uvjete koji odgovaraju realnoj situaciji, odnosno pretpostavljenim u
bliZzoj buduc¢nosti;

e opisivatimoguce dogadaje toliko detaljno koliko je potrebno kako bi se na temelju opisa mogle
odredivati javne politike u cilju smanjivanja rizika (kapaciteti, preventivne mjere, mjere
spremnosti na velike nesrece);

e uzeti u obzir prirodne aspekte: klimu, stanovnistvo, geologiju, hidrologiju, floru ifaunu,
geomorfologiju, okolis;

e uzeti u obzir stanje drustva i ekonomije;

e uzeti u obzir stanje spremnosti kapaciteta sustava civilne zastite: sustava ranog upozoravanja,
operativnih snaga, gradevina, te ranjivosti izloZzenih elemenata koji ée biti detaljno razradeni u
poglavlju o analizi sustava civilne zastite.
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Tablicni prikaz opisa scenarija

Naziv scenarija:

Upisati ¢e se naziv scenarija

Grupa rizika:

Upisati ¢e se naziv grupe rizika

Rizik:

Upisati ¢e se naziv rizika

Radna skupina:

Navesti ¢e se sudionici u izradi procjene rizika i njihove funkcije unutar radne
skupine

Opis scenarija:

Opis scenarija izraditi ¢e se prema prijedlogu iz Priloga Smjernica Zupanije:
- Naziv scenarija, rizik

- Prikaz utjecaja na kriticnu infrastrukturu

- Kontekst

- Uzrok

- Razvoj dogadaja koji prethodi velikoj nesreci
- Okidac koji je uzrokovao veliku nesrecu

- Opis dogadaja

- Posljedice

- Zivot i zdravlje ljudi

- Gospodarstvo

- Drustvena stabilnost i politika

- Podaci, izvori i metode izracuna

- Matrice rizika

- Karte rizika
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Scenarij l.: Poplave

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni opis scenarija
Naziv scenarija:
Poplave izazvane utjecajem duljeg oborinskog razdoblja

Grupa rizika:

Poplava

Rizik:

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina:

Radna skupina Opcine Sveti Burd odredena Odlukom opcinskog nacelnika
Opis scenarija:

Scenarij manjih poplava uz rijeke, potoke i kanale

Uvod

Ekstremni prirodni fenomeni uvjetovani hidroloskim, meteoroloskim, geoloskim, bioloSkim ili drugim
ekstremnim prirodnim pojavama, kao i iznenadni dogadaji u podrucju ljudskog djelovanja, kao $to su
havarije u tehni¢ko-tehnoloskim procesima i na gradevinama mogu prouzrociti neugodne situacije
vecéeg obuhvata, ali i velike nesreée koje mogu poprimiti i razmjere katastrofa.

Dokumentacija i iskustva ekstremnih prirodnih pojava u proslosti, pokazuju da poplava znacajno utjece
na sve sfere Zivota, na drustvenu i gospodarsku stabilnost pri cemu, takoder predstavlja znacajno
opterecéenje za ekonomiju. Poplava je prirodni fenomen cija se pojava ne moze izbjedi, ali se rizici od
poplavljivanja mogu smanijiti na prihvatljivu razinu, poduzimanjem razli¢itih preventivnih mjera.
Rjesavanju takvih problema uglavnom se pristupilo uredivanjem vodenih tokova i gradnjom nasipa kao
preventivnih mjera, te poduzimanjem razli¢itih operativnih mjera kao $to su postavljanje vodenih
pregrada u hitnim slucajevima. Jedna od najc¢esce koristenih sredstava za obranu od poplava jesu vrece
s pijeskom. Vreée se mogu puniti bilo kojim materijalom (primjerice glina), ali pijesak je najlaksi
materijal koji se koristi za punjenje vreéa. Koristenje takvih vreca s pijeskom je jednostavan i u¢inkovit
nacin da se sprijeci ili ¢ak smanji Steta od poplavnih voda. Gradnja prepreka od vreca s pijeskom ne
garantira u potpunosti zaustavljenje vode, ali je zadovoljavajuca za koriStenje u vecini situacija.

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina:

- rijene poplave zbog obilnih kisa i/ili naglog topljenja snijega,

- buji¢ne poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kisa visokih intenziteta,

- poplave na krskim poljima zbog obilnih kisa i/ili naglog topljenja snijega i nedovoljnih
propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravnic¢arskim povrsinama,

- ledene poplave,

- poplave mora,

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana nasipa, aktiviranja klizista,
neprimjerenih gradnji i slicno.

Podrucjem Opcine Sveti Durd protjecu 3 rijeke i to Drava, Plitvica te Bednja (manjim rubnim

podrucjem) koje sve pripadaju Dunavskom slivu.

Osnovno obiljezje hidrografije u proslosti na ovom je podrucju davala rijeka Drava. Sjeverni dio Op¢ine

koji je nekad predstavljao tok rijeke Drave izgradnjom HE sustava je nestao, odnosno pretvoren je u
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vodenu povrsinu - akumulacijsko jezero HE Dubrava. Ukupna duljina jezera Dubrava iznosi 11,2 km,
prosjeéna $irina 1,5 km, povrsina 16,6 km?, a zapremina 93,5 x 106 m3. Dio jezera koji pripada op¢ini
Sveti Durd je povrsine cca 3,62 km?.

Izgradnjom HE sustava na rijeci Dravi i izvedbom regulacijskih gradevina na Plitvici i Bednji znatno je
smanjena opasnost od poplava, medutim joS uvijek je dio Opcine Sveti Burd u plavhom podrucju
ugrozenom od voda iz starog korita rijeke Drave i dijela korita Plitvice.

Rijeka Plitvica tecCe juznim dijelom podrucja Opcine Sveti Burd, u smjeru zapad-istok. lzvire podno
Vinickog gorja, duga je 65 km, prima mnogobrojne pritoke, te u opéini Mali Bukovec utjeCu u rijeku
Dravu. DuZina Plitvice na podrucju Opcine iznosi cca 12 km. Plitvica ima mali pad i krivudavo korito koje
je na nekim dijelovima muljevito i obraslo vegetacijom. Rijeka ima pluvijalni (kiSni) reZim protjecanja
(maksimalni vodostaj nastupa nakon velikih padalina, posebice u jesen i u prolje¢e). Na ovom podrucju
je uglavnom plitkog korita i niskih obala u aluvijalnim naplavinama.

Rijeka Plitvica ima na podrucju Opcine Sveti Durd slijedece pritoke: potok Martinscak i kanale Gnojnica
i Vigkovec s juzne strane (desne obale), te kanale Cretek, Gaj i Melinje sa sjeverne strane (lijeve obale).
Tim kanalima hrbat dravske obale sprjecava utjecanje u Dravu, pa stoga oni utjecu u Plitvicu (nivo
Plitvice je u ovom dijelu niZi od nivoa Drave).

Rijeka Bednja tece jugoisto¢nom granicom podrucja Opcine u duZini manjoj od 1 km (cca 930 m). S
obje strane korita Bednje izvedeni su usporni nasipi. Bednja izvire izmedu Maceljske i Ravne Gore i
ukupna duZina joj je 106 km.

HE “Cakovec”

- HrZenica - kota maksimalnog vodnog vala je 155 m.n.m., vrijeme plavljenja je 30 min,

- Komarnica Ludbreska i Luka Ludbreska - kota maksimalnog vodnog vala je 155,5 m.n.m., vrijeme
plavljenja je 30 min,

- Obrankovec - kota maksimalnog vodnog vala je 156 m.n.m., vrijeme plavljenja je 35 min,

- Priles i Sveti Burd - kota maksimalnog vodnog vala je 155 m.n.m., vrijeme plavljenja je 35 min.

HE “Dubrava”

- Sesvete Ludbreske - kota maksimalnog vodnog vala je 146,4 m.n.m., vrijeme plavljenja je manje
od 15 min,

- Struga - kota maks. vodnog vala je 147,5 m.n.m., vrijeme plavljenja je manje od 15 min.

Od ostalih znacajnijih vodotoka valja spomenuti vece kanale: Struga, Karlovec i HrZenica, te manje
kanale: Vrbica, Varoscina, Meka 1, Meka 3 i TokoSeva. Ovi kanali utjeCu u juzni obodni (drenazni) kanal
jezera Dubrava.

Redovitim odrzavanjem, tehnic¢kim ¢iS¢enjem i koSnjom vodotoka moZe vodni sustav funkcionirati bez
ikakvih opasnosti od poplava te time i bez ugroZavanja stanovnisStva, gospodarskih objekata i
prometnica.

Podzemne vode

Dio oborinskih voda i dio voda iz povrsinskih vodotoka infiltrira se u podzemlje i tvori znacajne zalihe
podzemnih voda. Voda se akumulira u aluvijalnom vodonosniku razli¢ite Sljuncane granulacije
poroznosti, u dolinskom predjelu sliva Drave i njezinih pritoka. Stalne zalihe odredene su za
vodonosnike visoke poroznosti, medu njima i za podrucje uzvodne Podravine prema kojoj se Hrvatska,
s obzirom na koli¢ine podzemnih voda, ubraja medu zemlje sa zadovoljavajuéim zalihama vode. Te se
vode mogu smatrati vodom koja se u pogledu koli¢ina mogu trajno eksploatirati. Citavo podru¢je
Opcine Sveti Burd je vodonosno podrucje.
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Rijeka Drava — HE sustav — Jezero Dubrava

Izgradnjom HE sustava, stvaranjem akumulacija okruzenih visokim nasipom, dovodnim i odvodnim
kanalima, poremecen je prirodni rezim toka rijeke Drave i podzemnih voda na Sirem podrucju.
Akumulacija je prouzrocila trajno povisenje, a odvodni kanal trajno sniZzenje podzemnih voda u odnosu
na prirodno stanje. U tijeku godine oscilacije razine podzemne vode su ustaljene i vrlo male.
Izgradnjom HE sustava na rijeci Dravi znatno je smanjena opasnost od poplava i ujedno povecana
zastita zemlje od erozije. U cilju zastite od poplava na podrucju Opéine izgraden je obrambeni nasip uz
pojas starog korita Drave, a nasip postoji i uz jezero.

Izgradnjom HE sustava stvoreni su uvjeti za poboljsanu odvodnju s prekomjerno vlaznog zemljista, te
time i njegovu bolju iskoristenost u poljoprivredne svrhe (vlazne livade pretvorene su u oranice Sto je
povoljno s gospodarskog aspekta, ali upitno s ekoloskog).

No, jos uvijek dio Opdéine Sveti Durd spada u plavna podrucja ugroZena od voda iz starog korita rijeke
Drave (s podrucja Opcine Mali Bukovec). U cilju zastite od poplava na podrucju opcina Veliki i Mali
Bukovec planira se izgradnja obrambenog nasipa.

Prirodne nepogode uzrokovane poplavama na podrucju Opcine Sveti Burd proglasene su 2013. godine
(bez sagledavanja ukupne Stete), 2014. godine (s visinom Stete od 3.953.301,47 kn) i 2023. godine (bez
sagledavanja ukupne Stete), zbog materijalnih Steta u poljoprivredi, gospodarskim i stambenim
objektima te infrastrukturi.

“ OPCINA SVETI DURD
VODOTOCI

Slika 4: Vode na

Slike 5i 6: Pogled s nasipa jezera Dubrava — drenazni kanal uz jezero (izvor podataka: Op¢ina)
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5.2.

Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

MoZe se smatrati da poplave imaju negativan utjecaj na sve navedene grupe kriticne infrastrukture
(tabli¢ni prikaz).

Utjecaj Sektor

X energetika (proizvodnja, ukljucivo akumulacije i brane, prijenos, skladistenje, transport)

X komunikacijskai informacijska tehnologija (elektronicke komunikacije, prijenos
podataka, audio i audiovizualni prijenos i dr.)

X promet (cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)
zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

X vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)

X hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i placanja)
proizvodnja, skladistenje i prijevoz opasnih tvari ( kemijskih, bioloskih, radioloskih,
nuklearnih i dr.)

X javne sluzbe (osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasavanje, hitha medicinska
pomoc idr.)
nacionalni spomenici i vrijednosti

5.3. Kontekst

Pregled ugrozenih naselja od rijeke Drave s brojem stanovnika

Temeljem Provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, 2024.), Varazdinska Zupanija pripada
sektoru A Mura i Gornja Drava. U njegovom branjenom podrucju 33 — Medudrzavne rijeke Drava i
Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra postoje sljedece dionice obrane od
rijeke Drave koje se protezu i kroz opcinu Sveti burd:

a) dionica A.33.9. — rijeka Drava, desna obala, rkm 268+015-278+600, staro korito uz HE

Cakovec, gdje je vidljivo da rijeka Drava na desnoj strani ima nasip u duljini od 6,545 km, pri
¢emu se dio na podrucju Opcéine Sveti Burd proteZe od cestovnog mosta Prelog do cestovnog
mosta Drava autoceste autoceste Zagreb-Gorican.

Ako iz bilo kojeg razloga dode do prelijevanja preko krune ili prodora nasipa Zamlaka - HrZenica javljaju
se sljedece posljedice:

pri vodostaju ili protoku jednakima ili viS§ima od racunske 100 god. v.v. (protok na brani HE
Cakovec cca 2200 m3/s), poplavljene bi bile uglavnom poljoprivredne povriine sjeverno od
ceste Zamlaka-HrZenica, te periferni dijelovi naselja HrZzenica. Ukoliko bi se procijenilo da ¢e
trajanje vodnog vala biti duze vrijeme, a naselje HrZenica bilo okruZzeno vodom, treba ga
evakuirati. Kako dio prometnica ostaje pod vodom, potrebno ih je zatvoriti za sav promet, a u
dogovoru s djelatnicima HEP-a treba iskljuciti lokalne dalekovode i lokalna elektropostrojenja.
pri vodostaju ili protoku za 1,00 m niZzem od racunske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo
poljoprivredne povrsine.

pri vodostaju ili protoku za 2,00 m nizem od racunske 100 god. v.v. bile bi poplavljene samo
poljoprivredne povrsine.
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b) dionica A.33.13. rijeka Drava — desna i lijeva obala, rkm 241+850-268+015, podrucje HE
Dubrava, gdje je vidljivo da je desnim nasipom akumulacije HE Dubrava zastiéena povrsina od
1570 ha zemljista i naselja Veliki Bukovec, Dubovica, Struga, Karlovec Ludbreski i Hrzenica.

Svi objekti hidroelektrane su projektirani na veliku vodu 1000 godiSnjeg povratnog perioda s
nadvisenjem od 0,5 m. To prakti¢no znaci da do prelijevanja nasipa ne moze doci, obzirom da su ostali
dijelovi sustava obrane od velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na nize razine te ¢e njih
velika voda prije preliti. Nasipi hidroelektrane mogu se ostetiti zbog eventualnih slabih mjesta u
izvedbi.

Posljedice eventualnog rusenja nasipa hidroelektrane obradene su posebnom studijom: ,Studija
poplavnog vala u slu¢aju rusenja brane HE Cakovec, Gradevinski fakultet Zagreb”, studeni 2013.

dionica A.33.14. rijeka Drava — desna i lijeva obala, rkm 268+015-288+035, podrucje HE
Cakovec, gdje je vidljivo da je desnim nasipom akumulacije HE Cakovec zasti¢ena povrsina od
580 ha zemljista, u Sto je ukljucen i dio koji pripada Opcini Sveti burd (podrucje sjeverozapadno
od mjesta HrZenica).

c)

Svi objekti hidroelektrane su projektirani na veliku vodu 1000 godisnjeg povratnog perioda s
nadvisenjem od 0,5 m. To prakti¢no znaci da do prelijevanja nasipa ne moze doci, obzirom da su ostali
dijelovi sustava obrane od velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na niZe razine te ¢e njih
velika voda prije preliti. Nasipi hidroelektrane mogu se ostetiti zbog eventualnih slabih mjesta u
izvedbi.

Tablica 8: Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava (branjenih
podrucja, dionica) po sektorima i pripadajuéih zastitnih vodnih gradevina na kojima se provode mjere
obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima i vodostaji pri kojima na pojedinoj
dionici pocinje pripremno stanje, redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i izvanredno stanje
na vodama I. reda — Rijeka Drava?

SEKTOR A MURA | GORNJA DRAVA

Objekti na kojima se provode mjere

Mjerodavni vodomijeri i kriteriji
za proglasenje mjera obrane od

VODOTOK obrane od poplava Podruéje oolava
L obala ugrozeno - pop
Dionica T NASIPI V-vodomijer, rkm (aps.kota ,,0)
naziv dionice ) . poplavom ; )
obrane stacionasa naziv nasipa P-pripremno stanje
broj i naziv dionice Objekti na Jupanija, Opcine R-redovna obrana
uzina stacionaZa po vodotoku dionici ’ l-izvanredna obrana

ukupna duZina

stacionaza po nasipu
ukupna duljina nasipa

naselja i objekti

IS-izvanredno stanje
M-najvisi zabiljeZeni vodostaj

BRANJENO PODRUCJE 33 MEDUDRZAVNE RIJEKE DRAVA

| MURA NA MALIM

SLIVOVIMA BISTRA, PLITVICA-BEDNJA | TRNAVA

Nasip Zamlaka-

- cestovni most

Hrzenica Prelog - Sveti Durd:
km 0+000-6+545 rkm 2g68 015 HrZenica V — protok na brani
Nasip Semoveci ’ Martijanec: HE €akovec, rkm 278+600
. - most autoceste .
r. Drava — desna obala |visoka obala Zacreb-Goridan- Hrastovljan P: 1200 m3/s
A.33. |staro korito HE Cakovec |rkm 276+000- rkri Ci¢kovina R: 1500 m3/s
9. 268+015-278+600 278+600 29754800 Madarasevac 1: 1800 m3/s
duZine 9,2 km duZine 2,5 km . Trnovec 1S: 2200 m3/s
D - cestovni most na -
D.usporni nasip uz oteretnom kanalu Bartolovecki:
odusni kanal Plitvice Plitvica-Drava- pkim Semovec M=1780 m3/s (07.08.2023.)
Km 0+000-0+265 P Zamlaka

Ukupno: 9,3 km

0+300

2 |zvor podataka: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A — Mura i gornja Drava, Branjeno
podrucje 33: MedudrzZavne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra, Hrvatske vode,
lipanj 2024.
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Desni nasip
akumulacije i brana HE
Dubrava

VARAZDINSKA
Veliki Bukovec:
Veliki Bukovec

kmn 0+000-11+500 Dubovica
.. . Sveti burd:
duzine 11,5 km - cestovni most
- . . Struga
Lijevi nasip Donja Dubrava
.. Karlovec
akumulacije rkm 241+850 Ludbreski V — ukupni protok na
r.Drava — desna obalai |rkm 0+000-10+700 - limnigraf Donja . . pnip
lijeva obala duzine 10,7 km Dubrava Hrzenica HE Dubrava, rkm 255+050
A.33. L . i . MEDIMURSKA |P: 1500 m3/s
podrucje HE Dubrava obostrani nasipi rkm 241+920 .
13 o Donja Dubrava: |R: 2000 m3/s
: rkm 241+850-268+015 |dovodnog kanala - strojarnica HE .
.. Donja Dubrava |I: 2500 m3/s
duZine 26,16 km 0+000-1+850 Dubrava Donii Vidovec IS: 3000 m?/s
duZine 3,7 km rkm 251+800 vk ’
. .. Donji Vidovec
obrambeni nasipi - brana HE Dubrava ..
L. Sveta Marija:
derivacije rkm 255+050 .
. ; Sveta Marija
desni nasip 6,7 km T
. . Donji Mihaljevec
lijevi nasip 4,1 km Prelo
duzine 10,8 km Prelog
Ukupno 36,70 km g
Oporovec
VARAZDINSKA
Desni nasip Trnovec
akumulacije i brana Bartolovecki
HE Cakovec Stefanec
0+000-8+900 Bartolovecki
duZine 8,9 km - cestovni most Zabnik
Lijevi nasip Prelog Bartolovec
akumulacije rkm 268,015 Varaidin: V — ukupni protok na
r. Drava — desna obalai |rkm 0+000-8+900 - strojarnica HE Sveti Durd: HE Cakovec, rkm
A.33 lijeva obala duZine 8,9 km Cakovec Trnovec 278+600
=" |podruéje HE Cakovec  |obostrani nasipi rkm 275+700 Bartolovetki:  |P: 1500 m3/s
14. rkm 268+015-288+035 |dovodnog kanala - brana HE Cakovec | MEBIMURSKA  |R: 2000 m3/s
duZine 20,02 km 0+000-2+000 rkm 278+600 Orehovica: 1: 2500 m3/s
duZine 4,0 km - zeljezni¢ki most  |Orehovica 1S: 3000 m3/s
obrambeni nasipi Varazdin, Cakovec:
derivacije rkm 288+035 Novo Selo
desni nasip 8,5 km Sandorovec
lijevi nasip 6,3 km Kursanec
duZine 14,8 km Totovec
Ukupno: 36,6 km Nedelisée:

Gornji Kursanec
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Slika 7: Dionica A.33.9 - rijeka Drava, desna obala, rkm 268+015-278+600, staro korito uz HE Cakovec
(lzvor podataka: Hrvatske vode)
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Slika 8: Dionica A.33.13 - rueka Drava —desna i lijeva obala, rkm 241+850-268+015, podrucje HE Dubrava
(Izvor podataka: Hrvatske vode)
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Slika 9: Dionica A.33.14 - rijeka Drava - desna i lijeva obala, rkm 268+015-288+035, podrucje HE Cakovec
(Izvor podataka: Hrvatske vode)
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Pregled ugrozenih naselja od rijeke Plitvice s brojem stanovnika
Temeljem Provedbenog plana obrane od poplava (Hrvatske vode, 2024.), Varazdinska Zupanija pripada
sektoru A Mura i Gornja Drava. U njegovom branjenom podrucju 20 — Podrucje malog sliva Plitvica-
Bednja, dionica obrane A.20.5 rijeka Plitvica, lijeva i desna obala, ne postoje usporni nasipi na lijevoj i
desnoj obali, rkm 10+105 — 15+546 koji bi Stitili naselja Sesvete Ludbreske, Obrankovec, Priles i Luka
Ludbreska te poljoprivredne povrsine.

U slucaju izljevanja rijeke Plitvice i plavljenja podrucja Opcine Sveti Durd bilo bi materijalnih Steta na
poljoprivrednim povrsinama, no ne takvog karaktera da bi poprimilo obiljeZja katastrofe ili velike nesrece.

Tablica 9: Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava (branjenih podrudja,
dionica) po sektorima i pripadajucih zastitnih vodnih gradevina na kojima se provode mjere obrane od poplava,
odnosno mjere obrane od leda na vodotocima i vodostaji pri kojima na pojedinoj dionici pocinje pripremno
stanje, redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i izvanredno stanje na vodama |. reda — Rijeka Plitvica®

SEKTOR A MURA | GORNJA DRAVA

Objekti na kojima se provode mjere obrane od

Mjerodavni vodomjeri
i kriteriji za

poplava proglasenje mjera
VODOTOK Podrvut":je obrane od poplava
Dionica obala NASIP! ufr:)az‘(’-:::‘ V-vodomijer,rkm,
naziv dionice | "3Z'V nasipa pop (aps.kota ,,0”)
obrane stacionaza | M@V dionice P-pripremno stanje
broj dusi stacionaza po Zupanija, R-redovna obrana
uzina vodotoku Objekti na dionici Opcine Lizvanredna obrana
Ukupna duZina stacionaZa po naselja i objekti . .
. IS-izvanredno stanje
nasipu M-najvisi zabiljezeni
ukupna ;
. . vodostaj
duljina nasipa
BRANJENO PODRUCIE 20 MALI SLIV PLITVICA-BEDNJA
-rkm 0+260 c.m. Veliki Bukovec
-rkm 3+030 c.m. Veliki Bukovec
-rkm 5+335 cest. most Dubovica
-rkm 5+960 cest. most Dubovica V — Kneginec Donii
-rkm 6+450 cest. most Dubovica Veliki Bukovec: 8 I
. s rkm 35+520 (162, 990)
-rkm 10+105 cestovni most Sesvete Ludb. Veliki Bukovec
. - i M: + 298 (19.02.1987.)
-rkm 134593 radarski vodomjer Dubovica L
. . . X V —Vidovi¢ Mlin
Usporni nasipi |-rkm 13+598 cestovni most Obrankovec Sveti Durd:
. . ., _|rkm 30+385
na -rkm 14+472 cestovni most Priles Sesvete Ludbreske M: + 260 (14.09.2014.)
L.iD. obali -rkm 15+546 cestovni most Luka Ludb. Obrankovec ' e ’
Plitvice -rkm 19+038 c.m. Madarasevac Priles
. . Y P: +150
. Plitvica rkm 0+000 — |-rkm 20+187 cestovni most Hrastovljan Luka Ludbreska R: +190
A.20. | 3+030 -rkm 22+720 cestovni most Vrbanovec-Zamlaka | Martijanec: ’
0+000 - 37+097 . Y 1: +230
5. |guzine 37.1 km -rkm 25+507 cestovni most Novakovec-Zamlaka| MadaraSevac IS: 4270
! NasipnaL.i |-rkm 27+265 cestovni most Jalzabet-Semovec|Hrastovljan ’
D. o -rkm 27+750 u.sce.odusno.g ka.n’ala . Vrkjanovec HTRS96/TM
obali Plitvice |-rkm 30+385 limnigraf (Vidovi¢ mlin) Jalzabet: E - 494929
rkm 19+400- |-rkm 30+445 cest. m. Kelemen-Zbelava (kod |Novakovec N — 5126358
20+300 Vidovi¢ ml.) Trnovec
-rkm 30+740 most autoceste Zagreb- Gori¢an | Bartolovecki: . .
T vy V - radarski vodomijer -
-rkm 31+068 Zeljeznicki most Zbelava Varaidin:
. N " . Obrankovec
-rkm 33+760 cestovni most Kuc¢an Gornji G.Kuc¢an
rkm 13+593

-rkm 35+514 cestovni most Kneginec D. -
Kucan Gorniji

-rkm 35+520 vodomjerna letva (Kneginec D.)
-rkm 37+097 cestovni most VZ-istoéna obilaznica

3 1zvor podataka: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podruéja Sektor A — Mura i gornja Drava, Branjeno
podrucje 20: Podrucje malog sliva Plitvica-Bednja, Hrvatske vode, lipanj 2024.
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Slika 10: Dionica A.20.5 - rijeka Plitvica od ljtoka u Dravu do cestovnog mosta na VarazdlnskOJ

isto€noj zaobilaznici
(lzvor podataka: Hrvatske vode)

Bujice

Podrucje Opcine u cijelosti je nizinsko (pridravska ravnica Gornje Podravine). U Dravskoj nizini nema
vecih reljefnih razlika; najveée apsolutne visine su na zapadu Opcine gdje iznose cca 155 m n/m, a
najnize na istoku 144 m n/m, Sto ukazuje na blagi pad prema istoku, u smjeru toka rijeke Drave.
Stoga se na podrucju Opcine ne mogu ocekivati bujicne poplave uslijed naglog topljenja snijega i jakih
pljuskova, a koje bi ugrozile dijelove naselja i poljoprivredne povrsine te uzrokovale erozije obala i
druge Stete. Bujice opcenito predstavljaju veliku opasnost zbog svoje nepredvidivosti, velikog
uzduZnog pada i naj¢esée nepovoljnog oblika sliva, no na podrucju ove Opcine takva se opasnost
praktiéno moze zanemariti. Odredeni mali rizik predstavljaju proljetni mjeseci, kao i jesenske kise.

5.4. Uzrok

Poplave su pojava neuobicajeno velike koli¢ine vode na odredenom mjestu zbog djelovanja prirodnih
sila (velika koli¢ina oborina) ili drugih uzroka kao Sto su propustanje brana, ratna razaranjaisl.
Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rusenja brane ili ratnih razaranja.

Prosjecna koli¢ina padalina iznosi oko 900 mm. Ucestalost oborinskih dana s razli¢itim koli¢inama
oborina je 30 - 40 % dana u godini (115-140 dana). Od svih oborinskih dana u samo 8 - 12 % dana
dnevne koli¢ine oborina su 20 mm ili vise (11-12 puta godisnje i to u lipnju i srpnju). Ve¢e dnevne
koli¢ine oborina su rjede. Od ukupne godisnje koli¢ine oborina 55-60% padne u toplom dijelu godine
(travanj do rujan), a 40-45 % u hladnom dijelu godine (listopad do oZujak).
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Slika 11: Karta izohijeta Varazdinske Zupanije, 1961-1990. (Izvor: DHMZ)

RAZVOJ DOGADAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESRECI

Najvece protoke u svim vodotocima su u proljethom razdoblju kod topljenja snijega i proljetnih kisa.
Jesenske kise izrazene su manjim dotocima u vodotoke. Obilne i intenzivne padaline koje u duzem
periodu mogu zasititi tlo i vodotoke te uzrokovati dizanje razine podzemne vode.

OKIDAC KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESRECU

Okidac nastanka poplave su obilne padaline. Poplave na podrucju Opcine Sveti Burd nastaju uslijed
pojave prekomjernih padalina u jesenskom razdoblju te topljenja snijega i ekstremnih koli¢ina oborina
u vrijeme pocetka proljetnog perioda.

e Opis dogadaja
U svrhu izrade procjene rizika kao primjer moguceg scenarija u ovom dokumentu, obraduje se scenarij
poplava uzrokovana padalinama obilnijeg intenziteta (dogadaj s najgorim mogucim posljedicama prikazan
prema podacima o poplavi iz mjeseca rujna 2014. godine). U mjesecu rujnu 2014. godine zabiljezene su
velike koli¢ine oborina diljem RH. Prema podacima glavne meteoroloske postaje Varazdin, mjerodavne za
analizirano podrucje, najkiSovitiji rujan u povijesti je zabiljezen 2014. godine sa 290,7 mm padalina.

357
Varazdin

256
Zagreb Bjelovar
» 319 314

Karlovac Daruvar
>99
248

PERCENTILI PERCENTILE

- ekstremno suino <2  extremely dry
- vrlo suéno 2.9 very dry
[:] suéno 9-25 dry
[ nomaino 2575 normal
kisno 7501 wet
- vrlo ki$no 91-98 very wet
- ekstremno kisno >08  extremely wet

odstupanje oborine (%) A deviation (%)
postaja e met. station
percentili P percentile

Slika 12: Odstupanje koli¢ine oborine od viSegodisSnjeg prosjeka za rujan 2014. Godine (lzvor: DHMZ)
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Analiza koli¢ina oborina za rujan 2014. godine koje su izraZzene u postotcima (%) viSegodisnjeg prosjeka
(1961.-1990.) pokazuje da su koli¢ine oborine bile iznad visegodiSnjeg prosjeka. Oborinske prilike za
podrucje sjeverozapadne Hravatske za rujan 2014. godine okarakterizirane su kao ekstremno kisSne
(Slika 12.).

Tablica 10. Koli¢ine oborina za glavnu meteorolosku postaju Varazdin za rujan 2014.

GLAVNA GODINAU | PROSJECNA | RUJAN S NAJVECOM MIJESEC S DOSADASNJA DAN S
METEOROLOSKA | KOJOJSU MJESECNA KOLICINOM NAJVECOM MAKSIMALNA NAJVISOM
POSTAJA ZAPOCELA KOLICINA OBORINE (MM) U KOLICINOM DNEVNA KOLICINOM
MJERENJA OBORINE POVIJESTI OBORINE(MM)/ KOLICINA OBORINE
(MM) U MIJERENJA/ NAJKISOVITII OBORINE (MM) (Mm)/
RUJNU NAJKISOVITII MIJESEC U U RUINU NAJKISOVITUI
RUJAN U POVIJESTI POVIJESTI DAN U
MIJERENJA NA MIJERENJA POVIJESTI
POSTAII MJERENJA
.- 290,7 78,8 167,6
Varazdin 1949. 89,0 290,7(2014.) (9.2014.) (17.9.1950.) | (12.7.1957)

lzvor: DHMZ

5.5. Dogadaj s najgorim mogucim posljedicama

Dogadaj s najgorim mogucim posljedicama temelji se na elementarnoj nepogodi iz rujna mjeseca 2014.
godine. Uslijed poplava u rujnu 2014. godine bilo je ugroZzeno vise naselja, medu kojima najvise naselje
Sveti Durd.

Navedena poplava je uzrokovala stete na:

- gradevinama: stambeni objekti, gospodarski objekti,

- cesti,

- opremi,

- zemljiStima (oranice, vrtovi, vo¢njaci, plastenici s uzgojem cvijeca),

- dugogodisnjim nasadima,

- stocarstvu (kunici, srna-mladuncad, srna, zec-obicni, fazan),

- obrtnim sredstvima u poljoprivredi (kukuruz merkatilni, lavanda, krumpir-kasni, mrkva, crveni
luk i luk kozjak, ¢esnjak, grah niski mahunar-suho zrno, kupus kasni, paprika, jagode, tikve
uljarice, persin, endivija, celer, cikla, djetelina i mjeSavina-sijeno, sto¢na repa, livade-prirod
sijena).

Na slici 13. je prikazano podrucje Opdéine Sveti Burd na kojem postoji velika vjerojatnost od
poplavljivanja.
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POSLJEDICE

Zivot i zdravlje ljudi

Podaci o broju ugrozenih stanovnika dobiveni su na osnovi prikupljenih podataka s terena. Sre¢om,
podaci pokazuju da nije bilo stradalih stanovnika, a posljedice potencijalne ugroze procjenjuju se
obzirom na broj stanovnika na prostoru zahva¢enom rizikom od poplava kao male i bez posebnog
znacaja. Osim direktne ugroZenosti tijekom poplave poljoprivrednog tla i Steta, nece biti znacajnijih
sekundarnih posljedica i Steta.

Tablica 11: Posljedica za Zivot i zdravlje ljudi
Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001
2 Malene 0,001-0,0046
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035

Gospodarstvo

Tijekom takvih plavljenja na urbanom podrucju naselja Opcine Sveti Durd, aktiviralo bi se Povjerenstvo
za utvrdivanje Steta. Procijenjene bi Stete bile u visinama do nekoliko milijuna kuna (Cetvrtina do
polovina proracuna Opcine), a obuhvadale bi neposredne troskove (Steta na pokretninama i
nekretninama, troSak popravaka, isusSivanje prostora, troskovi spasavanja, gubitak repromaterijala, i
sl.).

Tablica 12: Posljedice za gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S | ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25 X
>25

Drustvena stabilnost i politika

Posljedice za Drustvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj steti i to za Stetu na kriti¢noj
infrastrukturi i Steti na ustanovama/gradevinama od javnog i drustvenog znacaja.

Utjecaj na kriti¢nu infrastrukturu:

- Promet: Nemoguénost prometovanja odredenim prometnicama zbog poplavljivanja. UgrozZeni
poljski putovi prema poljoprivrednim povrSinama te bi se kao posljedica mogla javiti
neupotrebljivost poljskih putova.

- Vodno gospodarstvo: Uslijed dizanja razine podzemne vode moZe doéi do zamucenja vode za
pice te uzrokovati higijensku neispravnost vode za pice.

- Hrana: Za stanovnistvo ugroZenog podrucja poplave mogu izazvati veliku ekonomsku Stetu
zbog nedostatka prehrambenih proizvoda i stocne hrane. Nedostatak stocne hrane,
nedostatak poljoprivrednih proizvoda, nemogucénost obrade poljoprivrednih povrsina 3-7 dana
nakon povlacenja poplavnih voda.
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Tablica 13: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (Kl) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Drustvena stabilnost i politika

Ostecena kriticna infrastruktura

Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S | ODABRANO
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15 X
Znacajne 15-25

Stete/qubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja

Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S | ODABRANO
0,5-1 X
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
Znacajne 15-25
>25

Tablica 13a: Posljedice na drustvenu stabilnost i politiku - ZBIRNO

Drustvena stabilnost i politika

ermais | o . Kriticna _ §tete/gubvici na grad. ?d
infrastruktura | javnog drustvenog znacaja
U X
2 X
3 X
4
s [ 1

Napomena: Buduci da ne postoje baze podataka koje povezuju cijene i vrijednosti kriticnih

infrastruktura te ustanova/gradevina javnog drustvenog znacaja podatak je nepouzdan.

VJEROJATNOST DOGAPAIJA S NAJGORIM MOGUCIM POSLIEDICAMA
Vjerojatnost dogadaja temelji se na podacima o pojavnosti poplava prethodno opisanih razmjera u
zadnjih 20 godina na podrucju Opcine Sveti burd.

Tablica 14: Vjerojatnost (frekvencija) desavanja poplava u sjevernom podrucju Opéine Sveti burd, uz

kanale i manje vodotoke

Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija| Posljedice Kvalitativho | Vjerojatnost Frekvencija ODABRANO
<1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede
2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina X
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine
_ >98% 1 dogadaj godisnje i cesce
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PODACI, 1ZVORI | METODE IZRACUNA
Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:
e Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Op¢ine Sveti Burd,
prosinac 2015. godine,
e Procjene rizika od velikih nesreca za Opcinu Sveti Durd, lipanj 2023. godine
e Drzavnog zavoda za statistiku, Popisa stanovnistva 2021. godine,
e Provedbenog plana obrane od poplava, Branjeno podrucje 33, MedudrZavne rijeke Drava i
Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra,
e Provedbenog plana obrane od poplava, Branjeno podrucje 20, Mali sliv Plitvica-Bednja,
e Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, oZujak 2024. godine,
e Drzavnog hidrometeoroloskog zavoda.

5.6. Matrice rizika

Rizik: Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela
Naziv scenarija: Poplava izazvana oborinama obilnijeg intenziteta

Ukupni rizik za poplavu izazvanu izlijevanjem kopnenih vodenih tijela — visok rizik

Katastrofalne 5 Vrlo visok rizik
Visok rizik
Umjeren rizik
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5.7. Karte rizika

Rizik: Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela
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Scenarij Il.: Potres

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni opis scenarija

Naziv scenarija:

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jacine 8° MCS ljestvice
Grupa rizika:

Potres

Rizik:

Potres

Radna skupina:
Radna skupina Opcine Sveti burd odredena Odlukom opcinskog nacelnika

Opis scenarija:
Opisan u tablici i nastavku; TeZiSno dogadaj s najgorim mogucim posljedicama

Uvod

Potres je iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urusavanjem stijena (urusni potres),
magmatskom aktivnoscu (vulkanski potres) ili tektonskim poremecajima (tektonski potres) u litosferi i
dijelom u Zemljinu plastu. To je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim dogadajem koji je
vjerojatno najveci uzrok stradavanja ljudi i unistenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane
potresima karakterizira brz nastanak, a dogadaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Potresi imaju primarne i sekundarne ucinke. Primarni ucinci su rusenje zgrada, Stete na infrastrukturi,
ljudi zarobljeni u srusenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga, dok su sekundarni ucinci pozari,
poplave, klizanje tla, bolesti i dr.

Ucestalost potresa na podrucju Opcine Sveti burd

Ucestalost potresa na podrucju Opcine Sveti Burd u razdoblju izmedu 1879. do 2003. godine, a prema
seizmoloskim podacima Geofizickog odsjeka Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu
prikazani su u sljedeéoj tablici.

Tablica 15. Prikaz ucestalosti potresa na podrucju (u 125 godina praéenja) lokacija Sveti Burd

MIJESTO UCESTALOST POTRESA INTENZITETA (°MCS)
. \Y VI VI Vil
Sveti Durd 17 s > 0
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Slika 14: Seizmoloska podrucja Republike Hrvatske
Izvor: Procjena ugrozenosti od prirodnih i tehnicko tehnoloskih katastrofa i velikih nesreca Republike Hrvatske

Najcesée posljedice potresa su:

** Materijalne stete - ostecenje ili potpuno unistenje infrastrukture, pozari, pucanje brana, odroni
zemljiSta i moguce poplave.

*» Ljudske Zrtve - Cesto je velik broj Zrtava, narocito u blizini epicentra, u gusto naseljenim
podrucjima ili u podrucjima neadekvatne gradnje.

% Javno zdravlje - prijelomi su najvedi javnozdravstveni problem.

«*» Opskrba vodom - ugrozena ili nemoguca zbog kolapsa sistema opskrbe, onecis¢enja izvorista i
promjena u vodenim tokovima.

% Sekundarne ugroze - zbog poplava, onecis¢ene vode ili nepostojanja sanitarnih uvjeta.

Detaljnija obrada MCS ljestvice je MSK (Medvedev - Sponheuera - Karnik) ljestvica koja je podrobnije
obradena za potrebe graditeljstva i opisuje potencijalne ucinke potresa razli¢itog stupnja na gradevine.
Pritom se rasponi stupnjeva MCS i MSK ljestvice u potpunosti podudaraju. Sukladno tome u Tablici 16.
dani su moguci ucinci i efekti potresa prema ocekivanom stupnju MSK intenziteta potresa na
gradevine, materijalna dobra, okoli$ i ljude. Ovisno o povratnom periodu, na podrucju Opéine Sveti
Purd moZe se ocekivati potres intenziteta VIII. stupnjeva (dogadaj s najgorim moguéim posljedicama).
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Tablica 16. Efekti i u€inci potresa ovisno o stupnju MCS ljestvice

Stupanj UCINCI | EFEKTI POTRESA NA:
m;zn::::ata Gradevine Ma;z:;::lna Okolis Ljude
A./ Na mnogim gradevinama (20-50%) od U rijetkim Mala zvona mogu| TreSnju osjete
neobradenog kamena, seoskim gradevinama, i slu¢ajevima zvoniti. Domacée | sviljudi unutar
gradevinama od nepecene opeke i nabijene gline, | moze se Zivotinje bjeze iz | gradevinaina
ostecenja 1. stupnja (lagana ostecenja) - sitne razbiti nastambi. U otvorenom.
pukotine u Zbuci i otpadanje manjih komada posude i pojedinim Ljudi u
Zbuke. Na pojedinim gradevinama (10%), drugi stakleni | slucajevimau gradevinama
ostecenja 2. stupnja (umjerena oStecenja) — male | predmeti. vlaznom tlu se uplasei
VI. LAGANE | pukotine u zidovima, otpadanje veéih komada Knjige padaju | moguce su bjeze na
STETE Zbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u s polica. pukotine Sirine otvoreno.
dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Moguce je do1cm. Pojedinci gube
B./Na pojedinim gradevinama (10%)od pecene povmlcanje P”mj_ecuju >€ ravnotezu.
opeke, gradevinama od krupnih blokova te one tesk(?gv . 'pror’iuene' . .
. . ) namjestaja. izdasnostiizvora i
izgradene od prirodnog tesanog kamena i one sa .
" v o . razine vode u
drvenom konstrukcijom, oSteéenja 1.stupnja .
v . . o zdencima.
(lagana ostecenja) -sitne pukotine u zbuci i
otpadanje manjih komada zbuke.
A./ Na mnogim gradevinama (20-50%) od Moguce je Zvone velika Ljudi se
neobradenog kamena, seoskim gradevinama, i pomicanje zvona. Na prestrase i
gradevinama od nepecene opeke i nabijene gline, | teskog povrsini vode bjeze u panici
ostecenja 3. stupnja (teska oStecenja) Siroke i namjestaja. stvaraju se na otvoreno.
duboke pukotine u zidovima, rusenje dimnjaka. Na valovi,voda se Mnogi se
pojedinim gradevinama (10%), oStecenja 4. zamuti od tesko
stupnja (razorna osSteéenja) — otvori u zidovima, izdizanja mulja. | odrzavaju na
rusenje dijelova zgrade, razaranje veza medu Razina vode u nogama.
pojedinim dijelovima gradevine, rusenje zdencima se Tresnju osjete
unutrasnjih zidova i zidova ispune. mijenja, kao i osobe koje se
B./ Na mnogim gradevinama (20- 50%) od pecene izdasnost izvora. | voze u
opeke, gradevinama od krupnih blokova i U pojedinim automobilu.
montaznim gradevinama, te one izgradene od slucajevima
prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom stvaraju se novi,
VIL. konstrukcijom, oStecenja 2.stupnja (umjerena ili nestaju
OSTECENA | Heri) e pulotne oy tpadni pong
GRADEVINA , Kizan) & criepa, ol

pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova
dimnjaka.

C./ Na mnogim gradevinama (20- 50%) s
armiranobetonskim i celicnim skeletom,
krupnopanelnim gradevinama i dobro gradenim
drvenim

gradevinama, oStecenja 1.stupnja (lagana
ostecenja) - sitne pukotine u Zbuci i otpadanje
manjih komada zbuke.

slucajevi klizista
na pjesc¢anim ili
Sljun¢anim
obalama rijeka.
U pojedinim
slu¢ajevima
odroni na
cestama na
strmim
kosinama.
Mjestimic¢no
pukotine u
cestama i
kamenim
zidovima.
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A./ Na mnogim gradevinama (20-50%) od
neobradenog kamena, seoskim gradevinama i
gradevinama od nepecene opeke i nabijene gline,
ostecenja 4. stupnja (razorna ostecenja) — otvori u
zidovima, rusenje dijelova gradevine, razaranje veza

Teii
namjestaj
ponekad se
pomice. Neke
visece

Pukotine u tlu
dosezu i nekoliko
centimetara.
Voda u jezerima
se muti. Stvaraju

Opci strah i
panika. Tresnja
se osjeca jakoi
u
automobilima

medu pojedinim dijelovima gradevine, rusenje svjetiljke su se novi bazeni u pokretu.
unutrasnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim ostecene. vode. Ponekad se
gradevinama (10%), ostecenja 5. stupnja (potpuno | Kipovi i presuseni zdenci
rusenje) — potpuno rusenje gradevina. Spomenici se | pune vodom ili
B./ Na mnogim gradevinama (20- 50%) od pecene pomicu. postojedi
opeke, gradevinama od krupnih blokova te one Nadgrobni presusuju. U
izgradene od prirodnog tesanog kamena i one sa kameni se mnogim
VIIL drvenom konstrukcijom, ostecenja 2. stupnja (teska | prevréu. Rude| slucajevima
ostecenja) - Siroke i duboke pukotine u zidovima, se kamene mijenja se
RAZORNA v o . . oy . )
v 2 rusenje dimnjaka. Na pojedinim gradevinama (10%), | ograde i izdasnost izvora i
OSTECENJA ostecenja 4. stupnja (razorna ostecenja) — otvori u zidovi. razina vode u
GRADEVINA zidovima, rusenje dijelova gradevine, razaranje veza zdencima.
medu pojedinim dijelovima gradevine, rusenje
unutrasnjih zidova i zidova ispune.
C./ Na mnogim gradevinama (20-50%) s
armiranobetonskih i ¢elicnim skeletom,
krupnopanelnim gradevinama i dobro gradenim
drvenim gradevinama, oStecenja 1. stupnja
(umjerena ostecenja) - manje pukotine u zidovima,
otpadanje vec¢ih komada zbuke, klizanje krovnog
crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova
dimnjaka. Na pojedinim gradevinama (10%),
ostecenja 3. stupnja (teska ostecenja) — Siroke i
duboke pukotine u zidovima, rusenje dimnjaka.
Vodeni rezervoari mogu biti tesko oSteéeni. Na Znacajna Zivotinje se Opca panika.
meksem terenu se vide valovi. U pojedinim osteéenja pokusavaju Ljudi padaju na
slucajevima savijaju se Zeljeznicke tracnice i oStecuju | namjestaja. osloboditi i tlo.
ceste. A./ Na mnogim gradevinama (20- 50%) od Spomenici i urlaju. U
neobradenog kamena, seoskim gradevinama i stupovi se ravnicama
gradevinama od nepecene opeke i nabijene gline, prevréu. poplave.
ostecenja 5. stupnja (potpuno rusenje) - potpuno Pukotine u tlu
rusenje gradevina. B./ Na mnogim gradevinama (20- dostizu Sirinu od
50%) od pecene opeke, gradevinama od krupnih 10 cm, a po
blokova te one izgradene od prirodnog tesanog padinamai
kamena i one sa drvenom konstrukcijom, osteéenja obalama rijeka
IX. RUSENJE 4, ftu!)nja" (razorna o§t('e(:enja) - otv'ori u zidovima, preko. 10cm, te
GRABEVINA rustenjle.duel-c.)va g-radevme, rézaranjve vgza medl,v| ) nastéje mnogo
v pojedinim dijelovima gradevine, rusenje unutrasnjih tankih pukotina u
PUSTOSNI . . . e . .
zidova i zidova ispune. Na pojedinim gradevinama tlu. Stijene se
POTRES (10%), ostecenja 5. stupnja (potpuno rusenje) - odronjavaju,
potpuno rusenje gradevina. C./ Na mnogim Cesti odroni i
gradevinama (20-50%) s armiranobetonskim i izbacivanje
Celicnim skeletom, krupnopanelnim gradevinama i mulja. Na
dobro gradenim drvenim gradevinama, ostecenja 3. povrsinama vode
stupnja (teska ostecenja)—siroke i duboke pukotine veliki valovi.

u zidovima, rusenje dimnjaka. Na pojedinim
gradevinama (10%), ostecenja 4.stupnja (razorna
ostecenja) - otvori u zidovima, rusenje dijelova
gradevine, razaranje veza medu pojedinim
dijelovima gradevine, rusenje unutrasnjih zidova i
zidova ispune.
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5.2.

Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

Utjecaj Sektor

X

energetika (proizvodnja, uklju¢ivo akumulacije i brane, prijenos, skladiStenje, transport)

komunikacijska i informacijska tehnologija (elektronicke komunikacije, prijenos
podataka, audio i audiovizualni prijenos i dr.)

promet ( cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)

zdravstvo ( zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)

hrana ( proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)

financije ( bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i pla¢anja)

proizvodnja, skladistenje i prijevoz opasnih tvari ( kemijskih, bioloskih, radioloskih,
nuklearnih i dr.)

javne sluzbe ( osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasavanje, hitna medicinska pomoc i dr.)

X|X] X [X[|X|X]|X|[X

nacionalni spomenici i vrijednosti

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva podrucja drustvene i gospodarske djelatnosti stanovnistva te
znacajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovnistvo, materijalna i kulturna dobra te okolis.
Zbog utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu i strateske objekte treba istaknuti sljedece posljedice:

5.3.

izravna oStecenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog puknuéa
prometnica, mogu oteZati prometnu povezanost Opéine Sveti Durd sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spasavanje,
evakuacija, odvoz gradevinskog otpadaisl.);

ostecenje industrijskih objekata uz izravne troskove zbog osteéenja gradevina i opreme mogu
zbog odgode spremnosti za rad ukljucivati dodatne posljedice za zaposleno stanovnistvo i
gospodarstvo u cjelini, kao i dugorocne posljedice na okolis;

prekidi u telekomunikacijskoj mreZi mogu stanovnistvu i hitnim sluzbama otezZati
komunikaciju, a oStecenja niskonaponske mreze i komunalne infrastrukture mogu usporiti
radove hitnih sluzbi i povecati osjec¢aj nesigurnosti stanovnistva;

ostecenje objekata javne drustvene namjene mozZe ugroziti sigurnost velikog broja ljudi;
posebnu pozornost treba obratiti na ostec¢enja obrazovnih institucija.

Kontekst

Prema Karti potresnih podrucja Republike Hrvatske iz 2012. godine, za povratni period od 475 godina,
podrucje Opcine Sveti Burd spada u podrucje s vrsnim ubrzanjem od 0,20 g, gdje je g ubrzanje polja
sile teZe i iznosi 9,81 m/s? (Slika 15.). Ovo ubrzanje odgovara potresu izmedu VII. i VIII. stupnja MCS
ljestvice, Cija je veza prikazana u tablici 17.

Tablica 17: Veza izmedu vrijednosti vrSnog ubrzanja tla i MCS ljestvice

MCS VRSNO UBRZANIJE TLA NAZIV
stupanj (m/s?) (JEDINICA GRAVITACISKOG POTRESA OPIS POTRESA
potresa UBRZANIJA, g)
VI 0,59-0,69 (0,06-0,07)g jak Slike pada!'lv.l sa .zide.\, (_Jr[nari se _prevrc’u i
pomicu. Ljudi bjeze na ulicu.
RUE dimniaci cri Coadai
Vi, 0,98-1,47 (0,10-0,15)g vrlo jak tse se cimnjacl, crjepovi padaju s
krova, ku¢ni zidovi pucaju.
Vil 2,45-2,94 (0,25-0,30)g razoran | \aPile gradene kuce se ruse, a jace
gradene ostecuju. Tlo puca.
IX. 4,91-5,40 (0,50-0,55)g pustogni | KuCe se tesko ostecuju iruse. Nastaju
velike pukotine, klizista i odroni zemlje.

lzvor: Hrvatski seizmoloski zavod, Geofizicki odsjek Prirodoslovno matematickog fakulteta u Zagrebu

68




Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

brava

Slika 15: Vrsna ubrzanja tla uzrokovana potresima za podrucje Opcme Sveti burd, za povratni period
475 godina
Izvor: Karte potresnih podrucja RH, PMF Zagreb

Na slici 15. prikazan je isjeCak Karte gdje su prikazana potresom prouzrocena horizontalna poredbena
vrsna ubrzanja povrsine temeljnog tla tipa A Ciji se premasaj tijekom bilo kojih 50 godina (za povratni
period 475 godina).

Gledajuci povratni period od 95 godina na Karti potresnih podrucja RH moze se vidjeti kako se vr$no
ubrzanje tla na podrucju Opcine Sveti Burd nalazi u podrucju 0,10 g, Sto odgovara VII. stupnju MCS
ljestvice. Dio Karte za podrucje Opcine Sveti Durd za povratni period od 95 godina je prikazan na slici 16.

Slika 16: Vr3na ubrzanja tla uzrokovana potresima za ludbresku regiju, za povratni perlod od 95 godina
Izvor: Karte potresnih podrucja RH, PMF Zagreb
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5.4. Uzrok

Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih plo¢a, a za posljedicu ima
podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobadanja velike koli¢ine energije. Magnituda i jakost (intenzitet)
su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobodena prilikom
potresa, a izrazava se stupnjevima Richterove ljestvice, koja ima vrijednosti od 0 do 9. Jakost
(intenzitet) potresa ovisi o vise ¢imbenika kao Sto su koli¢ina oslobodene energije, dubina hipocentra,
udaljenosti epicentrai gradi Zemljine kore. Njegovo djelovanje mozZe se iskazati pomocu Mercalli-
Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa.
Svi potresi na podrucju Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istrazivanja
radi prognoziranja potresa provode se u mnogim drZzavama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no
usprkos istrazivanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

RAZVOJ DOGADAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESRECI

Potres nastaje u unutrasnjosti Zemlje, to mjesto nazivamo Zariste ili hipocentar. Mjesto na povrsini
Zemlje gdje se potres najjace osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka
potresa ne moze predvidjeti s razumnom sigurnos$éu, zato se potresna opasnost ublazava iskljucivo
prevencijom. Jedina razumna zastita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnoséu.
Potresi ne pokazuju nikakvu periodi¢nost pojavljivanja, niti se dogadaju po nekom odredenom pravilu.
Postoji mogucnost pojave jednog jaceg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali
broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jaceg potresa dogada u kraéem ili duljem vremenskom
intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se
dogodi da naknadni bude jaci od prvotnog.

OKIDAC KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESRECU

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrasnjosti Zemlje, koja su posljedica
toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploca. Ploc¢e se mogu
medusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice izmedu ploca podrudja su izrazene
tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploca oslobada se golema koli¢ina energije, koja uzrokuje
deformacije stijena i nastanak potresa.

Unutarnji procesi utjecu na kretanje masa u zemljinoj unutrasnjosti i na formiranje tektonskih pokreta,
koji djeluju kao okidac za nastanak potresa. Republika Hrvatska nalazi se na Euroazijskoj ploci koja je
litosferna ploca te obuhvaca Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez
Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i podruéja istoéno od lanca Verkojansk u
istocnome Sibiru). Na zapadu se proteZe sve do Srednjeatlantskog hrpta.

5.5. Opis dogadaja

Zbog posljedica ucinaka potresa na postojece gradevine i iskustveni podaci znacajno su se odrazili na
razvoj i uCestale promjene propisa za projektiranje konstrukcija. Posebna pozornost je posveéena
donosenju usuglasenih Europskih normi za projektiranje seizmicke otpornosti, zahtjevi su propisani
temeljem suvremenih istraZivanja. Zahtjevi kojima gradevine moraju udovoljiti kako bi postigle
prihvatljivu razinu sigurnosti su znatno postrozeni.

Obzirom na zahtjevnost propisa, konstrukcija mora udovoljiti temeljnim zahtjevima za dva grani¢na
stanja.

Prema zahtjevima grani¢nog stanja nosivosti (GSN), koje je povezano s rusenjem ili nekim drugim
oblicima konstrukcijskog sloma koja mogu ugroziti sigurnost ljudi, materijalna i kulturna dobra,
konstrukcija mora biti projektirana i izvedena na nacin da se odupre potresnom djelovanju bez
djelomicnog ili cjelovitog rusenja zadrzavajudi konstrukcijsku cjelovitost i nosivost nakon potresa.
Konstrukcija moZe biti znatno oStecena, ali mora zadrzati izvjesnu bo¢nu ¢vrstocu i krutost, a vertikalni
elementi moraju nositi vertikalna opterecenja.

70



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

Prema zahtjevima grani¢nog stanja uporabljivosti (GSU), koje je povezano s oste¢enjem nakon kojeg
specificirani uporabni zahtjevi viSe nisu ispunjeni, konstrukcija mora biti projektirana i izvedena tako
da se odupre potresnom djelovanju koje ima vecu vjerojatnost pojave od proracunskog potresnog
djelovanja, bez pojave oSteéenja i njima pridruZenih ograni¢enja uporabe, troskova koji mogu biti
nesrazmjerno veci od cijene same konstrukcije. Ocekuje se da ¢e gradevine koje su ispravno
projektirane prema najnovijim seizmi¢kim propisima zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim
grani¢nim stanjima nosivosti odnosno uporabljivosti.

DOGADPAJ S NAJGORIM MOGUCIM POSLIEDICAMA

Dogadaj s najgorim moguéim posljedicama pretpostavlja nastanak potresa jacine VIl stupnjeva MCS
ljestvice na podrucju Opcine Sveti burd.

Izradun procjene Stete na stambenom fondu Sveti Burd izraduje se uz sljedece pretpostavke:

- potres jacine VIII. stupnja MCS ljestvice je pogodio je Opcine Sveti Durd;

- prema novoj Karti potresnih podrucja RH za PP 475 godina, podrucje Opcine Sveti burd spada
u podrucje s vrsnim ubrzanjem od 0,20 g, gdje je g ubrzanje polja sile teze i iznosi izmedu 1,47
m/s%i 2,45 m/s?;

- trajanje potresa je 15 sekundi;

- ukupan broj stanovnika je 3 326;

- ukupan broj stambenih jedinica 1 266;

- u cilju sagledavanja mogucih Steta koristen je proracun koji odreduje Stete na objektima po
kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, koli¢inu gradevinskog otpada koji bi nastao kod
potresa VIl stupnjeva MCS, povrsinu zemljiSta potrebnu za deponiranje tolike koli¢ine otpada;

- utrenutku potresa se svi stanovnici nalaze u stambenim zgradama.

Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

- |—zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), $to znaci da su objekti gradeni uglavnom od
cigle vezane Zbukom te sa stropovima od drvenih greda i neSto armiranobetonskih, ali bez
horizontalnih i vertikalnih serklaza,

- ll—zidane zgrade s armiranobetonskim serklazima (od 1945. do 1960-tih godina),

- lll—armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

- IV —zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

-V —skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

Obzirom na vrstu gradnje najveci broj stambenih objekata u opcéini Sveti Burd graden je u posljednjih
40 godina, s djelomi¢nom primjenom protupotresnih mjera (armirano-betonskim skeletom) i sukladno
propisima.

Temeljem statistickih pokazatelja iz popisa stanovnistva iz 2021. godine, a vezano uz starost izgradnje
stambenih objekata, kao i izdanih gradevinskih dozvola, na podrucju Opcine u pravilu je zastupljena
gradnja tipa B prema procjeni u 25 % slucajeva, dok su objekti tipa C zastupljeni sa 65 %. Objekti tipa
A odnose se prvenstveno na slucajeve gradnje starijih seoskih domacinstava gradenih do 1960. godine
u pojedinim selima i ne prelaze 10 % sveukupno izgradenih objekata.

Tip | okvirno jednak je tipu A, tip Il jednak je tipu B, dok su tipovi lll, IV i V objedinjeni u tipu C.
Temelj za izracun pojedinih kategorija na podrucju Opcine je procijenjen, kako slijedi:
- 10 % zidane zgrade Tip I,
- 25 % zidane zgrade s armiranobetonskim serklazima Tip Il (od 1945-tih godina do 1960-tih
godina),
- 40 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip Il (od 1960-tih godina do danas),
- 15 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas),
- 10 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do
danas).
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U kategoriju | (zidane zgrade) svrstano je 10 % objekata sto predstavlja oko 127 zidanih objekata. Od
tih 127 objekata:

- 8%ili 10 objekata nece imati nikakvih osteéenja,

- 10%ili 13 objekata imati ¢e neznatna ostecenja i 6% gradevinske Stete,

- 30%ili 38 objekata imati ¢e umjeren stupanj oSteéenja i 20% gradevinske Stete,

- 45%ili 57 objekta imati ¢e jaka ostecenja i 40% gradevinske Stete,

- 4 %ili 5objekata imati ¢e totalni stupanj oStec¢enja i 62% gradevinske Stete,

- 3%ili 4 objekta biti ¢e sruseno uz 100% gradevinsku Stetu.

U kategoriju Il (zidane zgrade s armirano betonskim serklazima) svrstano je 25 % ili oko 317 objekata.
To su zgrade zidane u Sezdesetim godinama, pa do devedesetih godina. Od tih 317 objekata:

- 50 % ili 158 objekata necée dozivjeti nikakva ostecenja,

- 25%ili 79 objekata ¢e imati neznatan stupanj ostecenja uz 6% gradevinske Stete,

- 15 %ili 47 objekata ¢e imati umjereni stupanj oste¢enja uz 20% gradevinske Stete,

- 10 % ili 32 objekta ¢e imati jaka oStecenja uz 40% gradevinske Stete.

U kategoriju Il (armirano betonske skeletne zgrade) svrstano je 40 % ili oko 506 objekata. Od tih 506
objekata:

- 15%ili 76 objekata neée doZivjeti nikakva oSteéenja,

- 25%ili 127 objekata ¢e doZivjeti neznatna osteéenja uz 6% gradevinske Stete,

- 35%ili 177 objekata ¢e imati umjeren stupanj osteéenja uz 20 % gradevinske Stete,

- 17 % ili 86 objekata ¢e imati jaka oStecenja uz 40% gradevinske Stete,

- 6% ili 30 objekta ¢e imati totalna oStecenja uz 62% gradevinske Stete,

- 2%ili 10 objekata biti ¢e sruseno uz 100% gradevinsku Stetu.

U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 15 % ili oko 190 objekata. Od
tih 190 objekata:

- 5%ili 9 objekata necée doZivjeti nikakva ostecenja,

- 70 % ili 133 objekta ¢e doZivjeti neznatna oStecenja uz 6% gradevinske Stete,

- 25%ili 47 objekata ¢e imati umjeren stupanj oStecenja uz 20 % gradevinske Stete.

U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 10 % ili oko 127
objekata. Od tih 127 objekata:

- 15 %ili 19 objekata nece dozivjeti nikakva osSteéenja,

- 20 % ili 25 objekata ¢e dozivjeti neznatna ostecenja uz 6% gradevinske Stete,

- 50 % ili 63 objekta ¢e imati umjeren stupanj oste¢enja uz 20 % gradevinske Stete,

- 15%ili 19 objekata ¢e imati jaka ostec¢enja uz 40% gradevinske Stete.

Tablica 18. Postotak ostecenja gradevina u slucaju potresa VIII.° MCS ljestvice ovisno o kategoriji
gradevina

R.B. | STUPANJ OSTECENJA I n n v v GRg?:TV;No:KA
1. | nikakvo-nema 8,00% | 50,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% 0,00%
2. | Neznatno 10,00% | 25,00% | 25,00% | 70,00% | 20,00% 6,00%
3. | Umjereno 30,00% | 15,00% | 35,00% | 25,00% | 50,00% 20,00%
4. | Jako 45,00% | 10,00% | 17,00% 15,00% 40,00%
5. | Totalno 4,00% 6,00% 62,00%
6. | Rudenje 3,00% 2,00% 100,00%

Izvor: Anicié: Civilna zastita | i 11(1992)2, 135-143 str.
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Prognoza broja Zrtava
U Zrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe — moguce
spasSavanje uporabom lake opreme za spasavanje bez specijalnih radova i gradevinskih strojeva.
Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguée spasiti unutar 20 sati specificnim radovima,
specijalnom opremom i gradevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spaSavanje iz rusevina).
Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izracunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba
prema formuli (2).

(1) (BPSZ) = A * iB * iCD

i=l j=1

(2) (BDZ) = A * iB* iCE

gdje je:

BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

i=l =1

BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

A - ukupan broj osoba koje Zive na nekom podrucju,

B - postotak zastupljenosti zgrada odredenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih
zgrada odredene gradske zone,

C - postotak zastupljenosti zgrada odredenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima
oStecenja za odredeni intenzitet procesa u odnosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oSteéenje u i-tom konstruktivhom sustavu,

E - postotak duboko zatrpanih za j-to osteéenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

Tablica 19. Prikaz stupnjeva oSteéenja sa pripadajuc¢im postotnim udjelima ranjenih i poginulih

Redni broj STUPANJ OSTECENJA POSTOTAK RANJENIH POSTOTAK POGINULIH
D (%) E (%)
1 nikakvo - nema 0 0
2 neznatno 0 0
3 umjereno 1 0
4 jako 2 0,25
5 totalno 10 1
6 rusenje 100 20
Izvor: Anicié: Civilna zastita | i 1 (1992)

Tablica 20. Prikaz stupnjeva osteéenja s pripadajué¢im brojem zgrada, brojem ranjenih i poginulih

Stupanj KATEGORIA GRADEVINE
ostecenja I I n v v
Bz | BPSzZ| BDz BZ | BPSZ| BDz BZ | BPSZ| BDZ BZ | BPSZ| BDZ BZ | BPSzZ| BDZ
nikakvo nema| 10 0 0 158 0 0 76 0 0 9 0 0 19 0 0
neznatno 13 0 0 79 0 0 127 0 0 133 0 0 25 0 0
umjereno 38 1 0 47 1 0 177 5 0 47 1 0 63 2 0
Jako 57 3 0 32 2 0 86 5 1 0 - - 19 1 0
totalno 5 1 0 0 0 0 30 8 1 0 - - 0 -
rusenje 4 10 2 0 0 0 10 27 5 0 - - 0 - -
UKUPNO 127 15 3 317 3 0 506 44 7 190 1 0 127 3 0
Izvor: Anicié: Civilna zastita | i I (1992)
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Pritom je:

BZ — broj zgrada po kategoriji

BPSZ — broj plitko i srednje zatrpanih osoba (odgovara broju ranjenih)
BDZ - broj duboko zakopanih osoba (odgovara broju poginulih)

Izraunom dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba:
- 66 plitko i srednje zatrpanih osoba,
- 10 duboko zatrpanih osoba.

U daljnjem postupku plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija operativnih snaga civilne
zaStite moZemo smatrati prezivjelim (srednje i tesko ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u
velikom postotku smatramo poginulim osobama.

Posljedice katastrofe po stanovnistvo
Na podrucju Opcine Sveti burd se, sukladno statistickom pracenju te seizmoloskim procjenama i
proracunima, razmatra mogucim potres do VIII.2 MCS, dok jaci potresi nisu izvjesni.
Naselja u Opdini Sveti Burd kao i samo sjediste Opcine, naselje Sveti Burd, uglavnom su izgradena u
Sirinu prostora uz prometnice. Prevladavaju obiteljske kuée od kojih je manji postotak starijih godista
izgradnje i slabije otpornosti obzirom na koristeni gradevinski materijal i nacin gradnje.
Ocekivani, mogudi potresi intenziteta od VIII.2 MCS izazvali bi sljedece ucinke:

- neznatno i umjereno ostecenje na 750 objekata,

— jako oSteéenje na 194 objekta,

— totalno ostecenje i rusenje na 49 objekata.

Ovi primarni kao i sekundarni ucinci potresa imali bi sljedece posljedice:
— broj plitko i srednje zatrpanih osoba = 66,
— broj duboko zatrpanih osoba = 10,
- kao posljedica potresa moguca je pojava zaraznih bolesti,
- materijalne Stete e biti velike, osobito na manje otpornim gradevinama,
- moguca je pojava klizista sto ée rezultirati odronima i oSte¢enjem prometnica, te posljedi¢no
novim rusenjima stambenih i gospodarskih objekata,
- pojava eksplozija, poZara, reducirane moguénosti u telekomunikacijama,
- psihoze, depresije i panike ljudi, gubitak sigurnog stambenog prostora i drugo.

Objekti na podrucju Op¢ine u kojima se okuplja veci broj ljudi

U vecoj ili manjoj mjeri biti ¢e ugroZeno cjelokupno stanovnistvo Opcine Sveti Burd. Najveca
ugrozenost prijeti samom opcinskom sredistu Svetog Durda u kojem se nalaze objekti u kojem djeluje
lokalna samouprava, a tu je ujedno i najveci broj stambenih jedinica. Kako su se nakon katastrofalnih
potresa (1962.i1963. godine) primjenjivali strogi kriteriji u postivanju gradnje s obzirom na seizmi¢nost
podrucja, za pretpostaviti je da najveéa opasnost prijeti gradevinama sagradenim do 1963. godine.
Objekti gradeni na prostoru Opcine u posljednjih 40-tak godina u pravilu su projektirani i gradeni
sukladno vazeéim propisima i imali su protupotresne sadrzaje.

UgroZenost od potresa po stanovnike na predmetnom podrucju potrebno je sagledati kroz prizmu
vremena dogadanja, odnosno doba izbijanja potresa. Svakako najveca ugroza prijeti u periodu od 22
sata navecer do 6 sati ujutro kada su gotovo svi stanovnici u svojim stambenim objektima na pocinku.
U vremenskom periodu od 7 sati do 15 sati najveca prijetnja za stanovnistvo prijeti najmladoj populaciji
smjestenoj u Skolskoj ustanovi i djec¢jem vrtiéu kao i zaposlenicima poduzedéa lociranih u sklopu
poduzetnicke zone. Iznimka ovoj Cinjenici je zimski period godine kada je znacajan broj stanovnika u
stambenim objektima poradi nemogucnosti obavljanja poljodjelskih radova zbog klimatskih uvjeta.
Nedjeljom i blagdanima u sakralnim objektima u vremenu od 10 sati do 12 sati prijeti ugroza za cca 100
do 300 stanovnika prisutnih na bogosluzju.
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Tablica 21. Popis objekata na podrucju Opcine Sveti Burd u kojima moze biti ugrozen vedi broj ljudi
NAZIV OBJEKTA BROJ OSOBA

Djedji vrti¢ , Lavic” 120

Osnovna Skola Sveti burd 350

Drustveni i vatrogasni domovi u sklopu naselja za

vrijeme odredenih masovnih dogadanja (proslave,

natjecanja, svadbene svecanosti i sl.)

Tvrtke 50-200

Sakralni objekti u naseljima (kapelice, grobne kuce) 50-300

100-300 (ovisno o
kapacitetu objekta)

Procjena kolicine gradevinskog otpada

Prethodno navedenim proracunom gradevinskih Steta potrebno je odrediti koli¢inu gradevinskog
otpada koji ¢e nastati kod totalnog rusenja objekata. Koli¢ina ovog otpada vazna je da bi se
dimenzioniralo i odredilo podrucje gdje ¢e taj gradevinski otpad biti privremeno pohranjen. Vrste i
koli¢ine otpada proracunate su metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE).
Proracunom gradevinskih Steta utvrdeno je kako ée Opéini Sveti Durd doéi do potpunog rusenja i
totalnog ostecenja kod 49 objekta. Kako su to uglavnom dvokatni (trokatni) objekti, koli¢ina otpada se
proracunava:

Jedan dvokatni objekt prosje¢nih gabarita9 mLx 9 m W x 15 m H ima:

(L x W x H)/0,02831685/27 x 0,33 x 0,7645549 m3 = m?3 gradevinskog otpada, pa prema izraunu
proizlazi da jedan objekt ima:

(9 x9x15)/0,02831685/27 x 0,33 x 0,7645549 = 400,95 m? otpada.

Za 49 objekata, ukupna koli¢ina gradevinskog otpada iznosi 19.646,55 m3.

Od ove kolic¢ine USACE predvida da ¢e 30% biti drvena grada koja se kasnije moZze lako reciklirati. Od
ostalih 70% predvida se da je:

- 42% gorivi materijal koji zahtijeva sortiranje,

- 43% gradevinski otpad (kamen, beton, Zbuka),

- 15% metal.

Dakle, od ukupno 19.646,55 m*gradevinskog otpada:
- 5.893,97 m? ¢ée biti drvene grade,
- 5.776,09 m3 ¢ée biti gorivog raznog materijala,
- 5.913,61 m? gradevinskog otpada (kamen, beton, Zbuka), te
- 2.062,89 m3 ¢ée biti otpadnog metala.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti podrucje za privremeno deponiranje povrsine
3.929 m?, visine 5 metara. Podruéje treba odrediti te u sljedecoj reviziji Prostornog plana ucrtati u
kartografe.Nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili
ljudski Zivoti, iz spasilacke prakse poznato je da se najviSe Zivota spasi u prvih Sest sati nakon potresa,
dok se jos uvijek ljudski Zivoti mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa.

Spasavanje iz rusevina podrazumijeva niz postupaka i radnji izvedenih pojedinacno ili organizirano a u
smislu pronalaZenja, izvladenja i pruzanja prve pomodi nastradalima. Cilj spasavanja u osnovi je
smanjenje ljudskih Zrtava i ocuvanje materijalnih dobara ugroZenih rusevinama. Obzirom na
predvideni broj zatrpanih, kao i izracun obima rusenja pojedinih objekata nuzno je predvidjeti broj
potrebnih spasioca (snage za spasavanje iz rusevina) koji ¢e se ukljucditi u spasavanje zatrpanih.
Parametri koji odreduju izracun broja spasitelj su slijededi:
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e zaplitkoisrednje zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u rusevinama
da je za njegovo izvlacenje (spasavanje) potrebno 2 radna sata jednog covjeka uz
upotrebu osobne i lake opreme za spasavanje,

e za duboko zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u ruSevinama da je
za njegovo izvlaCenje (spaSavanje) potrebno utrositi 20 radnih sati jednog Covjeka uz
upotrebu specijalnih radova i gradevinskih strojeva.

U prvih 24 sata ukloni se priblizno 20% gradevinskog otpada (3.929,31 m3) od ukupne koli¢ine otpada
koji je nastao rusenjem, tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spasavanja zatrpanih.
Broj sati za spasavanje plitko i srednje zatrpanih osoba iznosi 132 sata, a za spasavanje duboko
zatrpanih osoba potrebno je 180 sati. Broj spasitelja za 48 sati spaSavanja iznosi 7, a za 24 sata 14
spasitelja.

POSLJEDICE

Procjena posljedica na Zivot i zdravlje ljudi je najviSe vezana uz stupanj oStec¢enja gradevina jer bez
podrobnijih istrazivanja nije moguce precizno procijeniti broj poginulih te duboko, srednje i plitko
zatrpanih. Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi su procijenjene prema broju ugrozenih objekata stoga je
nesigurnost procjene vezana za nesigurnost u procjeni ostecenja zgrada.

Procjena posljedica na gospodarstvo se odnosi na direktne-izravne i indirektne-neizravne gubitke.
Direktne posljedice su vezane uz oStec¢enja gradevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za
nesigurnosti u procjeni ostecenih zgrada. Posljedice Steta su orijentacijske te ne mogu predstavljati
realne troskove za potrebe popravka zgrada jer isti ovise o mnostvu parametara kao Sto su starost
gradevine, vrsta materijala i slicno.

Procjena posljedica na drustvenu stabilnost i politiku vezuje se na ostecenja zgrada u kojima su
smjestene vazne institucije i oSteéenja kriti¢ne infrastrukture. Vecina svih gradevina je izgradena prije
1964. godine odnosno prije prvih protupotresnih propisa. Pojedinacni elementi kriti¢ne infrastrukture
nisu analizirani.

Zivot i zdravlje ljudi
Na podrucju Opcine Sveti Burd se, sukladno statistickom pracenju te seizmoloskim procjenama i
prora¢unima, razmatra mogucim potres do VIII.2 MCS.
Ovi primarni kao i sekundarni ucinci potresa imali bi sljedece posljedice:
- 6 plitko i srednje zatrpane osobe,
- 9 duboko zatrpanih osoba.

Za izracun posljedica na Zivot i zdravlje ljudi uzete su vrijednosti koje su dobivene proracunom, radi se
o ranjenim i poginulim osobama. Broj evakuiranih, oboljelih od psihoza te nestalih nije uzet u proracun,
obzirom da o istima ne postoji mogucnost izracuna.

Tablica 22: Posljedice za Zivot i zdravlje ljudi
Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001

2 Malene 0,001-0,004
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035
0,036> X
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Gospodarstvo

Steta u gospodarstvu se prikazuje u odnosu na proracun Opéine Sveti Purd. Posljedice na gospodarstvo
se procjenjuju kroz direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktni gubici su uglavnom
vezani za oStecdenja stambenih jedinica (troSak popravaka, troSak uklanjanja gradevine, troSak
izgradnje zamjenskih gradevina, troskovi spasavanja, ukljuc¢ujudi i troSkove lije€enja i slicne troskove,
gubitak repromaterijala, gubitak dobiti i sl.).

Indirektne Stete su vezane na izostanak radnika s posla, nedostatak radne snage te na pad prihoda i sl.
Obzirom da se indirektne posljedice ne mogu egzaktno procijeniti, pretpostavlja se da bi u slucaju
epicentra potresa u Svetom Durdu, izostanak radnika i nedostatak radne snage bio jako velik
(ozlijedenost, blokirane prometnice i sl.)

Ocekivani, mogudi potresi intenziteta od VIII.2 MCS izazvali bi sljedece ucinke:

- neznatno i umjereno osteéenje na 750 objekata,

- jako ostecenje na 194 objekta,

- totalno oStecenje i rusenje na 49 objekata,

- izostanak radnika s posla,

- nastanak troskova vezano uz asanaciju terena te troskova lijecenja ozlijedenog stanovnistva,
- oStecenje automobila, gubitak repromaterijala.

Tablica 23: Gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25
>25 X

Drustvena stabilnost i politika

Utjecaj na kriti¢nu infrastrukturu

Energetika: Na podrucju Opcéine Sveti Durd distributivna mreZa projektirana je i izgradena na nacin
da izdrzi potresno djelovanje i do 8° MCS ljestvice, tako da u ovoj situaciji oStec¢enja i prekidi
elektroopskrbe ne bi trebali biti znacajniji (kako po trajanju tako i po prostoru obuhvata). Svaki
eventualni poremecaj u distribuciji elektricne energije kod gospodarskih subjekata predmetnog
podrucja mozZe se alternativno nadomjestiti prijenosnim agregatima.

Vodno gospodarstvo: Mogu¢ prekid distributivnih cjevovoda.

Hrana: Procijenjeni intenzitet potresa moguceg u podrucju Opcéine moZe imati manje primarne
posljedice na skladiSne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najcesée
gradeni kao pomocne gradevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se odrzavaju.
Zdravstvo: Procijenjeni intenzitet potresa u podrucju Opcine imao bi velike posljedice i zahtjeve
prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih)

tako i sekundarnih potreba (sprec¢avanje zaraza i epidemija, DDD).

Komunikacijska i informacijska tehnologija: Moguci su kraci prekidi u trajanju do nekoliko sati.
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- Promet: U slucaju potresa od VIII° po MCS ljestvici moglo bi do¢i do mjestimicnih pukotina u
cestama te odrona cesta na strmim kosinama Sto bi u konacnici moglo ugroziti prohodnost
odredenih cestovnih pravaca. Potres ocekivanog intenziteta uzrokuje i veée dilatacije tla te lomove
potporne infrastrukture ceste. Naselja su viSestruko (redundantno) povezana prometnicama, $to
bi olakSavalo promet i pristup istima.

- Financije: Usluge financijskog sektora dostupne su u srediSnjem naselju, Svetom Burdu (postanski
ured) i velike nesrece ili katastrofe prirodnog ili tehni¢ko-tehnoloskog karaktera mogu ograniciti ili
onemoguditi njihovu dostupnost. Medutim, obzirom na dobru i viSekratnu prometnu povezanost
s Varazdinom, Koprivnicom i drugim gradovima, te blizinu istih, prekid financijskih tokova ne bi bio
dugorocan niti sa znacajnijim posljedicama na funkcioniranje zajednice.

- Nacionalni spomenici i vrijednosti: Potresi oCekivane snage za podrucje Opcine Sveti Burd mogu
na objektima kulturnih spomenika svojim primarnim i sekundarnim djelovanjem nanijeti znacajne
Stete i moguce djelomic¢no unistiti odredene spomenike kulture. Ova Cinjenica proizlazi iz podataka
o starosti objekata, pa samim time i nacina gradnje istih. Do tezih Stetnih posljedica po
stanovnistvo doslo bi u situaciji pojave potresa za vrijeme sluzenja misa u sakralnim objektima,
kada se u istima nalazi vedi broj ljudi.

Tablica 24: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (KI) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Drustvena stabilnost i politika
Ostecena kriticna infrastruktura
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacdajne 15-25
>25 X
Stete/qubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacdajne 15-25
>25 X

Analize pojedinacnih elemenata kriticne infrastrukture te ustanova/gradevina javnog drustvenog
znacaja nisu uzete u obzir, sva kriti¢na infrastruktura te ustanove/gradevine su izravno ugrozene od
potresa.

Tablica 24a: Posljedice na drustvenu stabilnost i politiku — ZBIRNO

Drustvena stabilnost i politika
.. Kriticna Stete/gubici na grad. od
Kategorija SLELI infrastruktura javnog drustvenog znacaja
2
3
4
R R :
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Napomena: Buduci da ne postoje baze podataka koje povezuju cijene i vrijednosti kriticnih
infrastruktura te ustanova/gradevina javnog drustvenog znacaja podatak je nepouzdan

Vjerojatnost dogadaja s najgorim mogucim posljedicama
Odabir scenarija odgovara potresnom djelovanju prema Karti potresnih podrucja s prikazom
poredbenih vrinih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina.

Tablica 25: Vjerojatnost/frekvencija dogadanja potresa u opcini Sveti Durd
Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija Posljedice — — =
Kvalitativno Vjerojatnost Frekvencija ODABRANO
<1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede X

2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina
4 Znacajne Velika 51-98% |1 dogadaj u 1-2 godine

Podaci, izvori i metode izracuna
Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:
e Procjene ugrozZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Opcine Sveti
DPurd, prosinac 2015. godine,
e Procjene rizika od velikih nesreca za Opcinu Sveti Burd, lipanj 2024. godine,
e Anici¢: Civilna zastita 1 i 11 (1992),
e Drzavnog zavoda za statistiku, Popisa stanovnistva 2021. godine,
e Karte potresnih podrucja RH za PP 475 godina,
e Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, oZujak 2024. godine,
e Potresnog inZenjerstva, Darko Mestrovi¢, Zagreb 2016. godine.
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5.6. Matricerizika

Rizik: Potres
Naziv scenarija: Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jacine 8° MCS ljestvice

Ukupni rizik za potres — umjeren rizik
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5.7. Karte rizika

Rizik: Potres
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Scenarij lll. — Ekstremne vremenske pojave — Ekstremne
temperature

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni prikaz opisa scenarija

Naziv scenarija:

Pojava toplinskog vala na podrucju Opéine Sveti burd

Grupa rizika:

Ekstremne vremenske pojave

Rizik:

Ekstremne temperature

Radna skupina:

Radna skupina Opcine Sveti burd odredena Odlukom opcinskog nacelnika
Opis scenarija:

Opisan u tablici i nastavku; TeZiSno dogadaj s najgorim mogucim posljedicama

Uvod
Pojam toplinskog vala opcenito se opisuje kao period neobi¢nog ili izuzetno vruéeg vremena s
trajanjem od najmanje dva do tri dana (WMO WHO, 2015.).

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena i visokih temperatura, nerijetko
pracenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobicajene temperature za pojedino
razdoblje odredenog podrucja.

Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovnistvo uzrokujuci zdravstvene smetnje i povecanu
smrtnost. Posebno ugroZene skupine drustva su mala djeca, kroni¢ni bolesnici, starije i nemocne
osobe, osobe koje rade na otvorenom prostoru (gradevinski radnici, osobe zaduZene za odrzavanje
cestaijavnih povrsinaisl.). Nepovoljan uc¢inak mogu uzrokovati toplinski valovi koji traju dulje vrijeme.

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je vazno pravovremeno
prepoznati simptome toplotnog udara te Sto prije zapoceti s hladenjem tijela. Kako bi se gradani Sto
bolje zastitili, uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vruéine koji se provodi u razdoblju od 15.
svibnja do 15. rujna. Na temelju prognoze temperature zraka za tekuci dan i sljedeca cetiri dana,
Drzavni hidrometeoroloski zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vruéine na sljedece Cetiri
razine: nema opasnosti, umjerena opasnost, velika opasnost i vrlo velika opasnost. Pravovremene
preventivne mjere mogu smanijiti broj umrlih od toplinskih valova, te su zbog toga veoma bitne
preporuke za zastitu od velikih vruéina (rashladenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od
vrucine, unos dovoljne kolicine tekuéine i dr.).
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5.2. Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

Utjecaj Sektor

X energetika (proizvodnja, uklju¢ivo akumulacije i brane, prijenos, skladiStenje, transport)
komunikacijska i informacijska tehnologija (elektronicke komunikacije, prijenos podataka,
audio i audiovizualni prijenos i dr.)

promet (cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)

zdravstvo ( zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)

X hrana ( proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)

financije ( bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plac¢anja)

proizvodnja, skladistenje i prijevoz opasnih tvari ( kemijskih, bioloskih, radioloskih, nuklearnih i dr.)
X javne sluzbe ( osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasavanje, hitna medicinska pomo¢ i dr.)
nacionalni spomenici i vrijednosti

x

x

5.3. Kontekst

Klima citave Varazdinske Zupanije, pa tako i Opcine Sveti Burd je umjerena toplo-kisna klima. Osnovno
obiljezje te klime su topla ljeta, kada srednja temperatura najtoplijeg mjeseca ne prelazi 22°C. Srednja
godisnja temperatura zraka iznosi oko 10°C. Topli dio godine u kojem je srednja temperatura visa od
godisnjeg prosjeka traje od sredine travnja do sredine listopada i poklapa se s vegetacijskim
razdobljem. Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjesecnom temperaturom od oko 19°C, a
najhladniji sije¢anj sa srednjom mjesecnom temperaturom od -1°C i jedini je mjesec u godini ¢ija je
srednja temperatura niza od 0°C.

Godis$nji hod kolic¢ine oborina je kontinentalnog tipa s maksimumom u toplom dijelu godine (travanj do
rujan) i sekundarnim maksimumom u kasnu jesen. Ukupne godi$nje koli¢ine oborina iznose oko 900 mm.
Tijekom godine snjeZni pokrivac se javlja u prosjeku 24 dana (od listopada do svibnja). Najvece visine
snjeznog pokrivaca iznosile su 52 do 60 cm. Ovo podrucje je relativno bogato vlagom tijekom cijele
godine. Prosje¢ne mjesecne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%. U godisnjem hodu minimum
se javlja u travnju (69-74%), a maksimum u studenom ili prosincu (85-86%).

Osnovna karakteristika reZzima vjetra je dominantnost vjetrova juznog i jugozapadnog, te sjevernog i
sjeveroistocnog kvadranta. U toku godine najvjetrovitije je proljece, a ljeto je godisnje doba s velikom
ucestaloséu slabih vjetrova (oko 80%).

Godisnji hod koli¢ine naoblake ima maksimum zimi, a minimum u srpnju i kolovozu. GodiSnje ima oko
55 do 60 vedrih i dvostruko vise oblac¢nih dana. Vedri dani su najucestaliji ljeti, kad ih ima oko 8 do 9
mjesecno, dok ih u razdoblju od studenog do veljace gotovo i nema. U prosincu i sijenju je polovica
dana u mjesecu oblacna.

Povrdina Opdine Sveti Burd iznosi 45,24 km?, na kojoj stanuje 3 326 stanovnika.

Tablica 26: UgroZene skupine stanovnistva u periodu toplinskog vala

Skupine stanovniStva Broj stanovnika Postotak
Djeca i mladez 700 21%
Treca Zivotna dob 950 29%
Osobe s invaliditetom 250 8%
Osobe s ITM>30 150 5%
Trudnice 40 1%
Djelatnici na otvorenom 70 2%
UKUPNO Oko 66 % stanovnika Opcine Sveti Durd

Izvor: Drzavni zavod za statistiku, Popis stanovnistva 2021.
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Broj osoba koji je ugroZen od toplinskog vala na podrucju Opcine Sveti Burd je veci od procijenjenog
obzirom da u procjenu nisu uracunate osobe koje ée se u periodu toplinskog vala nalaziti u Op¢ini Sveti
Pburd, a dolaze iz drugih sredina.

Maksimalna temperatura zraka za povratno razdoblje od 50 godina za podrucje Opéine Sveti Durd
iznosi 35-40 °C (Slika 17).
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Slika 17: Maksimalna temperatura zraka za povratno razdoblje 50 godina za podrucje RH
Izvor: DHMZ

5.4. Uzrok

Uzrok pojave toplinskih valova je utjecaj povisenog tlaka zraka i prostrane anticiklone. Temperatura
zraka se mjeri na visini od 2 metra iznad tla. Ona se mijenja tijekom dana i tijekom godine. Dnevni hod
temperature zraka ovisi o dobu dana, velicini i vrsti naoblake i moZe se znatno promijeniti pri naglim
prodorima toploga ili hladnoga zraka ili pri termicki jako izraZzenim vjetrovima. Toplinski val, odnosno
ekstremna toplina nekog kraja je dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, tocnije, definira se
kao ljetna temperatura zraka koja je znacajno visa od prosje¢ne temperature u istom periodu godine
nerijetko pracdenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobicajeno
vrijeme odredenog podrucdja, u odnosu na uobicajene temperature nekog razdoblja ili sezone.
Temperature koje su za toplija klimatska podrucja normalne i uobicajene, u hladnijem podrucju mogu
predstavljati toplinski val ukoliko su izvan uobicajenog vremenskog obrasca tog podrucja.

Klimatske promjene na globalnoj razini dovode do promjena u okolisu s posljedicama na ljudsko zdravlje.
Indirektni utjecaj klimatskih promjena na Zivot ljudi se ocituje u usjevima hrane i dostupnost pitke vode.
Bitno je napomenuti da su inace hladni zimski mjeseci okarakterizirani kao vrlo topli, obzirom na
odstupanje srednjih mjese¢nih temperatura zraka od uobicajenih za to doba godine (Slika 18).
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Klasa (Percentil)

Ekstremno toplo [98, 100]
Vrio toplo [91, 98)

Toplo [75, 91)

Normalno (25, 75)
Hiadno [9, 25)

Vrio hladno [2, 9)

Ekstremno hladno [0, 2)

Odstupanje [°C]
OPostaja
Percentil

Slika 18. Odstupanje srednje sezonske temperature zraka za ljeto 2022. u odnosu na normalu
Izvor: DHMZ

5.4.1. Razvoj dogadaji koji prethodi velikoj nesreci

Osjetljivost ljudi na velike temperaturne razlike nije prilagodena. Poseban Sok na ljudski organizam
stvaraju hladniji dani u ljetnim mjesecima, nakon cega slijedi nagli skok visokih pa i ekstremnih
temperatura. Visoke temperature izuzetno su opasne za odredene skupine stanovnistva. Prvenstveno su
to mala djeca, starije osobe, pretili i kroni¢ni bolesnici, posebno sr¢ano-zilni, pluéni i psihic¢ki bolesnici.
Uzimanje nekih lijekova moZe povecati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za lijecenje
Parkinsonove bolesti mogu smanijiti znojenje, koje nam je nuzno za rashladivanje, a diuretici (za
izluCivanje tekucine), mogu dovesti do smanjene koli¢ine znoja i dehidracije. Visoke temperature i
izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao sto su suncanica i
toplotni udar, do neizravnih, kao $to su dehidracija i opée loSe stanje. Opcenito, pri viSim temperaturama
javlja se umor, tromost, tezina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i oteZzano disanje.

Porast temperature zraka vrlo je ¢esto pracen i visokim postotkom vlage u zraku $to dodatno otezava
prilagodbu organizma na visoke temperature. Zdravstveni problemi uzrokovani visokim
temperaturama javljaju se kada organizam vise nije u mogucnosti odrZzavati normalnu tjelesnu
temperaturu®.

41zvor: Sveuciliste u Zagrebu, Medicinski fakultet, Sveudilisni diplomski studij sestrinstva, Andrea Gurovi¢, Utjecaj toplinskih
valova na zdravlje populacije, diplomski rad, Zagreb 2016.
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5.4.2 Okidac koji je uzrokovao veliku nesrecu

Zbog razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) ljudski organizam ulazi u stanje Soka odnosno
tzv. toplotnog udara. Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova znacajno utjece na stanovnistvo
te stoc¢ni fond i poljoprivredni urod. Ne provodenje pravovremenih mjera zastite rezultira simptomima
toplotnog udara kod stanovnistva te sto¢nog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom
stanovnisStva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni
sistem, odnosno nema potrebnog prozracivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u
zraku.

Velika koli¢ina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za Zivotinjski organizam jer sprjec¢ava
isparavanje vode s koZe $to je vazno za hladenje organizma. Takoder, nagli izlasci iz previse rashladenih
prostora, pogotovo automobila dovode do stanja Soka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe
na nagle promjene temperature.

5.5. Opis dogadaja

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je vazno pravovremeno
prepoznati simptome toplotnog udara te sSto prije zapoceti sa hladenjem tijela: hladni oblozi, prskanje
vodom, hladenje klima uredajem/ventilatorom te micanje sa direktnog sunca.
Kako bi se gradani Sto bolje zastitili uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrudine koji se
provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Temeljem prognoze temperature zraka za tekuci danii
sljededa Cetiri dana, Drzavni hidrometeoroloski zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrucine na
sljedeée &etiri razine: ®

a) Nema opasnosti,

b) Umjerena opasnost,

c) Velika opasnost,

d) Vrlo velika opasnost.

Toplinski val nastaje neocekivano, bez prethodnih najava. Ova klimatska pojava moZe se dogoditi
najvjerojatnije jednom godisnje sa velikom opasnos$¢u te maksimalnom temperaturom zraka iznad,
37,1°C ili s minimalnom temperaturom zraka od 17°C u trajanju od najmanje dva dana. Tada nastupa
period utjecaja na zdravlje najugroZenijih odnosno ranjivih skupina stanovnistva. Toplinski val veoma
utjece na ljudsko zdravlje.

Termoregulacijski mehanizam zdravih osoba je u stanju prilagoditi se uvjetima okoline, ali za rizicne
skupine mogucénost prilagodavanja je niza. U trenutku kada se vanjska temperatura zraka priblizi
tjelesnoj tijelo se hladi isparavanjem. lzlaganje organizma visokim temperaturama zraka pogada
mnoge fizioloske funkcije ljudskog organizma Sto moZe dovesti do dehidracije, pojave grceva,
iscrpljenosti i toplotnog udara. Tijelo se hladi otpustanjem topline preko koZe (znojenjem), isijavanjem,
isparavanjem. U periodu visokih temperatura povecava se znojenje, zbog Cega tijelo brzo dehidrira te
se poremete vrijednosti elektrolita.

Mala djeca starosti od 0-4 godina, stariji iznad 60 godina Zivota jako su osjetljivi na dehidraciju. Medu
starijim osoba, periodi u kojima se pojavljuju ekstremne temperature se povezuju sa povecanim
rizikom od hospitalizacije za nadoknadu tekudine i poremecaje elektrolita, zatajenje bubrega, sepsu,
infekciju urinarnag trakta i toplinski udar. U svrhu trosenja stvorene prekomjerne topline, pretile osobe
moraju protok krvi vise usmjeriti kroz potkoZne Zile te stoga imaju vece kardiovaskularno naprezanje i
s viSim frekvencijama kada su izloZene stresu.

5lzvor: DHMZ
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Starost i bolesti su blisko povezane, $to je dob visa povecan je i broj bolesti, invalidnost, smanjenje
kondicije zbog opadanja razine fizicke aktivnosti, povecan je broj uzimanja lijekova. Starenjem se
smanjuje i miSiéna snaga te sposobnost transporta topline iz stanica unutar tijela na koZu da se
postigne hidratacija i kardiovaskularna stabilnost. Uz ranjive skupine stanovniStva, posebno su
ugroZzene osobe s invaliditetom, posebno one nepokretne, zbog nemogucnosti samopomaodi.

U nastavku su navedeni izrazi koji su povezani sa ekstremnim temperaturama:
- Toplinska bolest: karakterizirana je dehidracijom, ubrzanim radom srca, ubrzanim i plitkim
disanjem i ortostatskomhipotenzijom.
- Toplinska iscrpljenost: klinicki sindrom slabosti, malaksalosti, muénine. Posljedica toplinske
iscrpljenosti je neravnoteza vode i elektrolita izazavana izlaganjem izlaganjem toplini.

Preventivne mjere

Pravovremene preventivne mjere mogu smanijiti broj umrlih od toplinskih valova, te su zbog toga
veoma bitne preporuke za zastitu od velikih vruc¢ina. Neke od preporuka za zastitu od velikih vrucina
su: rashladenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od vrudine, unos dovoljne koli¢ine tekucine,
sklanjanje sa direktnog suncai dr.

5.5.1. Posljedice

Prema podacima Nastavnog zavoda za hitnu medicinu VaraZdinske Zupanije u razdoblju od 15. lipnja
do 15. rujna 2025. godine, na podrucju Opcine Sveti Burd nije bilo potrebe za niti jednom intervencijom
vezano uz posljedice toplinskog vala. U slucaju pojave zdravstvenih problema uzrokovanih visokim
temperaturama stanovnici Opcine Sveti Durd traze pomoc kod lijecnika obiteljske medicine.

Zivot i zdravlje ljudi
U slucaju pojave toplinskog vala ekstremnog rizika predvida se rast broja terminalno oboljelih vise nego
inaCe, posebice u ugroZenim skupinama drustva: kroni¢ni bolesnici, djeca, trudnice, radnici na

otvorenom, te bi obzirom na broj stanovnika posljedice bile katastrofalne.

Tablica 27: Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi

Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001

2 Malene 0,001-0,004
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035
0,036> X

Gospodarstvo

U ovom vjerojatnom scenariju troskovi lijeCenja hitnih medicinskih usluga i hospitaliziranih
oboljelih, kojih se procjenjuje da bi bilo nekoliko stotina tisu¢a kuna, Sto ne ukljucuje troskove
povecane potrosnje energenata struje i vode za simptomatsko lijecenje i rashladivanje cjelokupno
zahvadenog broja osoba zatecenog u opéini Sveti Burd, odnosno izmedu 1-5% proracuna Opcine.
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Tablica 28: Posljedica na gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25
>25

Drustvena stabilnost i politika

U uvjetima ekstremnog toplinskog vala znatnija oStecenja objekata kriticne infrastrukture te Stete
odnosno gubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja se ne olekuju.

Obzirom da analizirane ekstremne temperature neée predstavljati ugrozu kriticnim infrastrukturama
te ustanovama/gradevinama od javnog drustvenog znacaja, podaci nece biti tabli¢no prikazani te se
nece uracunavati u prikaz matrice.

5.5.2. Podaci, izvori i metode izracuna

Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:
** Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Opéine Sveti Durd,
prosinac 2015. godine,
Procjene rizika od velikih nesreéa za Opcinu Sveti Durd, lipanj 2023. godine
Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varazdinske Zupanije,
Sveuciliste u Zagrebu, Medicinski fakultet, Sveucilisni diplomski studij sestrinstva, Andrea
Gurovié, Utjecaj toplinskih valova na zdravlje populacije, diplomski rad, Zagreb 2016.,
Procjene rizika od katastrofa za RH, oZujak 2024. godine,
Drzavnog zavoda za statistiku, Popis stanovnistva 2021. godine,
Biometeorologije - DHMZ,
Crometeo.hr.

0’0

X3

S

X3

%

X3

S

X3

%

X3

S

X3

S

Vjerojatnost/frekvencija dogadaja

Vjerojatnost pojave toplinskog vala u trajanju od 4 dana, na podrucju Opcine Sveti Durd je iznimno
velika.

Tablica 29: Vjerojatnost/frekvencija — ekstremne temperature
Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija Posljedice — — =
Kvalitativno Vjerojatnost Frekvencija ODABRANO
<1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede

2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina X
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine

Napomena: Buduci da ne postoje baze podataka koje povezuju cijene i vrijednosti kriticnih struktura te
ustanova/gradevina javnog drustvenog znacaja podatak je nepouzdan.
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5.6. Matrice rizika

Rizik: Ekstremne temperature
Naziv scenarija: Pojava toplinskog vala na podrucju Opdéine Sveti burd

Ukupni rizik za ekstremne temperature - visok rizik
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5.7. Karte rizika

Rizik: Ekstremne temperature
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Scenarij IV. - Opis scenarija: Epidemije i pandemije

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni prikaz opisa scenarija

Naziv scenarija:

Pojava epidemije na podrucju Opcine Sveti Burd

Grupa rizika:

Epidemije i pandemije

Rizik:

Epidemije i pandemije

Radna skupina:

Radna skupina Op¢ine Opcine Sveti Durd odredena Odlukom opdéinskog nacelnika
Opis scenarija:

Opisan u tablici i nastavku; TeZiSno dogadaj s najgorim moguéim posljedicama

Uvod

Epidemijom zarazne bolesti smatra se porast oboljenja od zarazne bolesti neuobicajen po broju
slucajeva, vremenu, mjestu i zahvaédenom pucanstvu te neuobicajeno povecanje broja oboljenja s
komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dvaju ili viSe medusobno povezanih oboljenja od
zarazne bolesti, koja se nikadaili viSe godina nisu pojavljivala na jednom podrucju te pojava veéeg broja

oboljenja ¢iji je uzro€nik nepoznat, a prati ih febrilno stanje.

5.2. Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

Utjecaj Sektor

energetika (proizvodnja, ukljudivo akumulacije i brane, prijenos, skladistenje, transport)
komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroni¢ke komunikacije, prijenos podataka,
audio i audiovizualni prijenos i dr.)

promet (cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)
zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)
vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)
hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i placanja)

proizvodnja, skladistenje i prijevoz opasnih tvari (kemijskih, bioloskih, radioloskih,
nuklearnih i dr.)

XXX |x|>x

X javne sluZbe (osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasavanje, hitna medicinska pomo¢ i dr.)
nacionalni spomenici i vrijednosti

5.3. Kontekst

Gripa je ozbiljna akutna zarazna bolest uzrokovana jednim od virusa influence (tip A i tip B) izraZzenim
brzim Sirenjem i visokim brojem oboljelih. Pradena je prije svega opc¢im simptomima, osobito
Respiratorni simptomi u pocetku bolesti nisu izrazeni, obi¢no se javljaju tek u dijelu bolesti kad vec
popustaju opcéi simptomi, unatoc cinjenici da su respiratorni organi osnovno i glavno mjesto infekcije.
Gripu karakterizira nagli pocetak, nesto sporiji oporavak i moguénost razvoja brojnih komplikacija.
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Na vrstu, teZinu bolesti i komplikacija utjece dob oboljelog, cjelokupno zdravstveno stanje i poglavito
kronicne bolesti od kojih je osoba bolovala prije gripe. U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe
2022./2023., zaklju¢no s 14. svibnjom 2023. godine, evidentirano ukupno 40.761 prijava oboljelih od
gripe. Kumulativna stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika u Varazdinskoj Zupaniji iznosi 1181,2.
Medu pristiglim prijavama klini¢ke gripe, stopa incidencije je uobi¢ajeno najveca u djece predskolske
dobi, a najniZa u osoba u dobi od 65 godina i vise.

Koronavirus je novi soj virusa, koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija
ga je nazvala SARS-CoV- ((Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), a bolest koju uzrokuje
COVID-19. Otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Virus moZe uzrokovati blage simptome slicne gripi
slucajevima javlja se teska upala pluca, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septicki Sok koji
mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od tezih oblika kroni¢nih bolesti podloznije su
tezim oboljenjima.

Prema podacima Vlade Republike Hrvatske, sluZzbenim stranicama Vlade za pravodobne i tocne
informacije o koronavirusu, na podrucju Republike Hrvatske, zaklju¢no s 21. 11. 2023. god, ukupno je
bilo 1 277 094 slucajeva zaraze. Broj oboljelih od virusa SARS CoV2 na podrucju Varazdinske Zupanije
za razdoblje od pocetka pandemije od 1. 3. 2020. do 8. 11. 2023. prijavljeno je 70 436 oboljelih. U
2023. godini na podrucju Varazdinske Zupanije prijavljena je (do 8. 11. 2023.) 2081 COVID-19 oboljela
osoba.

Prema dosadasnjim analizama slucajeva, infekcija COVID-19 u oko 80 % slucajeva uzrokuje blagu
bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluca) i veéina oboljelih se oporavlja, 14 % ima tezu bolest, a 6
% ima teski oblik bolesti. Ne postoji specificno lijeCenje za ovu bolest. Pristup lijeCenju pacijenata s
infekcijama vezanim uz koronaviruse je lijeCenje klinickih simptoma (npr. povisene temperature,
kaslja, dehidracije i dr.). Pruzanje njege (npr. potporna terapija i pra¢enje — terapija kisikom, infuzija i
eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) moZze biti vrlo u¢inkovito kod oboljelih osoba. Cjepivo
protiv koronavirusa u Republici Hrvatskoj dostupno od Cetiri razli¢ita proizvodaca.

Od dana 27. 12. 2020. godine kada je zapocelo cijepljenje do dana 21. 11 2023. godine, ukupno je
utroseno 5 373 668 doza cjepiva. U Varazdinskoj Zupaniji protiv COVID—19 je s prvom dozom cijepljeno
74,6 % stanovnisStva, a zavrsilo je cijepljenje 71,6 % u odnosu na procijenjeno odraslo stanovnistvo
(razdoblje na koje se izvjesée odnosi: 27. 12. 2020. - 21. 2. 2023.).

Trudnoda se ne smatra kontraindikacijom za cijepljenje, ve¢ dolazi u obzir ako potencijalna korist
nadmasuje potencijalni rizik od cijepljenja, tj. dolazi u obzir ako trudnica ima ¢imbenike koji ju
svrstavaju u vulnerabilnu skupinu za teske oblike bolesti COVID-19.

5.4. Uzrok

Postoje trivirusa gripe ili influence (A, B i C). Na povrsini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna
antigena - hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni nisu stabilni, stalno mijenjaju svoja antigenska
svojstva, pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristicne za virus gripe A.
Manje se promjene (antigensko skretanje) dogadaju cesce, svake 2 do 3 godine, a vece (antigenski
otklon) rjede, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena,
moze prouzrociti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera), te ¢estu pojavu teskih
klinickih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju medu Zivotinjama, no neki od njih mogu prijeéi na ljude. Nakon
$to prijedu sa Zivotinje na €ovjeka mogu se prenositi medu ljudima. Sidmisi se smatraju prirodnim
domacinima ovih virusa, no velik broj Zivotinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus
bliskoistocnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1 cibetke, Zivotinje iz
reda zvijeri srodnih mackama.
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5.4.1. Razvoj dogadaiji koji prethodi velikoj nesre¢i

Virus gripe prenosi se kapljicama izbac¢enim tijekom kihanja i/ili kasljanja. Kada zdrava osoba udahne
virusom ispunjenu kapljicu, hemaglutinin se na povrsini virusa vezZe za enzime u sluznici koji se nalaze
u diSnom traktu. Enzim proteaza cijepa hemaglutinin na pola $to genetskom materijalu dozvoljava da
ude u stanicu i pone se mnotZiti.

COVID-19 prenosi kapljicnim putem. Infekcija primarno prenosi s osobe na osobu malim kapljicama iz
nosa ili usta koje se izbacuju kad oboljela osoba kaslje, kise ili govori. Te su kapljice relativno teske, ne
prenose se na veliku udaljenost i relativno brzo padaju na predmete i povrsine u blizini oboljelog. Druga
se osoba zarazi kad udahne takve kontaminirane kapljice. Kada kapljice padnu na predmete i povrsine
kao Sto su npr. stolovi, kvake na vratima, rukohvati, ti predmeti postanu kontaminirani te se druge
osobe mogu zaraziti dodirujuci takve povrsine i potom dodirujuéi svoja usta, nos, o€i. Virus na takvim
povrsinama moZze prezivjeti nekoliko sati.

5.4.2 Okidac koji je uzrokovao veliku nesreéu

Inkubacija gripe (razdoblje od infekcije do pojave prvih simptoma) iznosi samo 1 do 3 dana. Bolest
nastupa vrlo naglo. Bolesnici uz visoku temperaturu i druge opée simptome osjeéaju potpunu klonulost
i nemo¢, mucninu i gubitak teka, a neki su pospani, smeteni ili dezorijentirani. Temperatura moZze biti
izrazito visoka, nerijetko i iznad 40 °C, osobito u prva 2 do 3 dana bolesti. Povraéanje i proljev nisu
rijetke pojave, osobito u male djece. U pocetku obi¢no nema respiratornih simptoma, a nakon 1 do 2
dana pojavljuju se grlobolja, oteZzano disanje na nos i suhi nadrazajni kasalj te u nekih bolesnika i
promuklost. Pojavom tih simptoma klinicka slika influence postaje karakteristi¢nija, a dijagnoza
sigurnija. Temperatura obi¢no ostaje povisena 4 do 6 dana. Oporavak je relativno spor i dug. Kasalj,
umor, nevoljkost, slab tek i slicne tegobe mogu potrajati i nekoliko tjedana.

Razdoblje inkubacije (vrijeme od izloZenosti virusu do pocetka simptoma) iznosi 5 do 6 dana, s
rasponom od 2 do 14 dana. Osobe zaraZene virusom SARS-CoV-2 najzaraznije su u pocetku bolesti, no
mogu biti zarazne i dan-dva prije pojave simptoma, sto je slicno zaraznosti kod gripe. Vecéina osoba u
bliskom kontaktu s oboljelom osobom zarazi se unutar prvih 5 dana od pojave simptoma u te oboljele
osobe. Prijenos infekcije moZe se dogoditi i od osoba koje nemaju simptome bolesti, od takozvanih
asimptomatskih slucajeva. Zaraznost se smanjuje kako prolaze dani od pojave simptoma i do sada nije
uspjesno izoliran Zivi virus iz uzoraka gornjih disnih puteva nakon drugog tjedna bolesti.

5.5. Opis dogadaja

U svrhu izrade procjene rizika kao primjeri mogucih scenarija u ovom dokumentu, obraduju se scenariji
pojave virusa gripe (najvjerojatniji nezeljeni dogadaj) i pojave virusa SARS-CoV-2 (dogadaj s najgorim
mogucim posljedicama) na podrucju Opcine Sveti Durd.

Dogadaj s najgorim mogucim posliedicama
Infekcija koronavirusom naj¢es¢e uzorkuje simptome poput povisene temperature, suhog kaslja,

nedostatka zraka te naglog gubitka mirisa, okusa ili promjene okusa, dok se rjede javljaju bolovi u tijelu,
glavobolja, umor te povracanje. Mnogi zarazu poistovjecuju sa simptomima gripe ili prehlade. U tezim
slucajevima javlja se teska upala pluca, sindrom akutnog oteZanog disanja, sepsa i septicki Sok koji
mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od teZih oblika kroni¢nih bolesti podloznije su tezim
oboljenjima. Postojeéi podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroni¢nim bolestima (poput
hipertenzije, sr¢anih bolesti, dijabetesa, bolesti diSnih puteva, malignih bolesti) imaju vedi rizik razvoja
teZze klinicke slike koja zahtijeva bolni¢ko lijeCenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog lijeCenja, s
povecanim rizikom smrtnog ishoda.
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Virusi su podloZzni stalnim promjenama kroz mutacije pri umnaZzanju. lako vec¢ina mutacija neée
znacajno utjecati na karakteristike virusa, neke mutacije ili njihove kombinacije mogu dovesti do
izmjene odredenih karakteristika virusa pa tako i novog koronavirusa (SARS-CoV-2) koje mu
omogucavaju vecu sposobnost Sirenja ili utjeCu na tezinu klinicke slike i/ili izbjegavanje postojeceg
imunoloskog odgovora.

5.5.1. Posljedice

Zivot i zdravlje ljudi

Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu
biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica dogadaja opisanih scenarijem — poginuli,
ozlijedeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veci broj
smrtnih slucajeva nego kod poznatih zaraza. Takoder, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima
boravi vedi broj ljudi, kao Sto su domovi za starije i nemocne provodi se evakuacija korisnika. MozZe
do¢i do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom Cega se zaraza Siri te se vrsi
zdravstvena selekcija zaraZzenih.

Tablica 30: Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi
Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001

2 Malene 0,001-0,004
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035

Gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku Stetu u gospodarstvu nastalu
utjecajem prijetnje u odnosu na proracun Varazdinske Zupanije.

Gospodarske posljedice epidemije gripe odnose se na izostanak s posla te eventualno smanjeni
poslovni ucinak radi nedostataka radne snage. Najveli troskovi odnose se na lijecenje hitnih
medicinskih usluga i hospitalizacije osoba.

Tablica 31: Posljedica na gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25 X
>25

Drustvena stabilnost i politika

Posljedice po kriticnu infrastrukturu:

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa moze doci do povedanog opterecenja sustava
zdravstvene skrbi.
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Tablica 32: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (KI)

Drustvena stabilnost i politika

Ostecena kriticna infrastruktura

Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25
>25

Pojava epidemija i pandemija ne uzrokuje Stete na gradevinama od drustvenog i javnog znacaja, prema
tome isto se nece prikazati tabli¢no i putem matrice.

Vjerojatnost/frekvencija dogadaja

Tablica 33: Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija Posljedice — - .\Ijerojatnost/frek\lfncij a
Kvalitativno Vjerojatnost Frekvencija ODABRANO
— <1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede
2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina X
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine
1 dogadaj godisnjei

5.5.2. Podaci, izvori i metode izracuna

Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:

prosinac 2015. godine,

X3

S

X3

S

X3

S

X3

8

Procjene rizika od velikih nesreéa za Opcinu Sveti Durd, lipanj 2023. godine
Zavoda za javno zdravstvo Varazdinske Zupanije,

Procjene rizika od katastrofa za RH, oZujak 2024. godine,

DrZavnog zavoda za statistiku, Popis stanovnistva 2021. godine.

% Procjene ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Opc¢ine Sveti burd,

Neki podaci su procijenjeni za razinu Opcine Sveti Durd sukladno onima na razini RH koji postoje.
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5.6. Matrice rizika

Rizik: Epidemije i pandemije
Naziv scenarija: Pojava epidemije na podrucju na podrucju Opcine Sveti Burd

Dogadaj s najgorim mogucim posljedicama
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5.7. Karte rizika

Rizik: Epidemije i pandemije
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Scenarij V. - Poplave izazvane pucanjem brane

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni prikaz opisa scenarija
Naziv scenarija:
Sirenje poplavnih valova zbog formiranja otvora u nasutoj brani HE Dubrava i/ili HE Cakovec

Grupa rizika:

Poplava

Rizik:

Poplava izazvana pucanjem brane

Radna skupina:

Radna skupina Opcine Sveti Purd odredena Odlukom opcinskog nacelnika

Opis scenarija:

Uslijed popustanja nasipa na HE Dubrava i/ili HE Cakovec i izlijevanja velike koli¢ine vode
dolazi do Sirenja poplavnog vala u prostor i kretanje u smjeru svih naselja u opéini Sveti burd.

Uvod
Poplava izazvana pucanjem brane ili nasipa je umjetna (akcidentna) poplava. Rusenjem nasipa
akumulacije, brane ili nasipa dovodnog kanala, prestaju postojati uvjeti za rad postrojenja

hidroelektrane tj. prestaje mogucnost proizvodnje elektricne energije.
Rudenje ili prelijevanje objekata hidroelektrane Dubrava i/ili hidroelektrane Cakovec ugroiava
cjelokupno podrucje Opcine Sveti Burd moguéim poplavama.

A) popustanja nasipa na HE Dubrava

Obrana od poplava provodi se prema provedbenom planu obrane od poplava branjenog podrucja
Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje 33: medudrZavne rijeke Drava i Mura na podrucjima
malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra. Zbog specificnosti, posebno je izdvojeno podrudje
hidroelektrane Dubrava:
- Dionica A.33.13. - rijeka Drava — desna i lijeva obala, rkm 241+850-268+015, podrucje HE
Dubrava.

Hidroenergetski potencijal rijeke Drave je iskoristen izgradnjom hidroelektrana.
HE Dubrava ima sljedeée karakteristike®:

a) Duzina zahvata rijeke po HE: 24,20 km,

b) Srednji protok: 335 m¥/s,

c) Instalirani protok: 500 m3/s,

d) Stupanjizgradnje: 1,49,

e) Instalirana snaga: 75 MN

f) Prosje¢na godisnja proizvodnja: 401 GWh/god,

g) Prosje¢na godisnja bruto energija toka: 519,99 GWh/god.

6 Izvor: Izvje$ce o stanju okoli$a Medimurske Zupanije, Cakovec 2014. godine
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Tablica 34: Dionica A.33.13. —rijeka Drava — desna i lijeva obala

rkm 241+850-268+015, podrucje HE

Dubrava
UGROZENO MIJERODAVNI
VODOTOK: NASIP: OBIJEKTI: PODRUCIE: VODOMIJER:
r.Drava—d.o.il.o. Desni nasip - cestovni most VARAZDINSKA V = ukupni protok
podrucje HE akumulacije i brana | Donja Dubrava Veliki Bukovec: na HE Dubrava,
Dubrava HE Dubrava rkm 241+850 Veliki Bukovec rkm 255+050
rkm 241+850- 0+000-11+500 - limnigraf D.Dubrava | Dubovica P: 1500 m3/s
268+015 duzine 11,5 km rkm 241+920 Sveti burd: R: 2000 m3/s
duzine 26,16 km Lijevi nasip - strojarnica HE Struga I: 2500 m3/s
akumulacije Dubrava Karlovec Ludbreski IS: 3000 m3/s
rkm 0+000-10+700 rkm 251+800 Hrzenica
duzine 10,7 km - brana HE Dubrava MEDIMURSKA

obostrani nasipi
dovodnog kanala
0+000-1+850
duzine 3,7 km
obrambeni nasipi
derivacije

desni nasip 6,7 km
lijevi nasip 4,1 km
duzine 10,8 km
Ukupno: 36,7 km

rkm 255+050
- limnigraf Hrzenica
rkm 267+800

Donja Dubrava:
Donja Dubrava
Donji Vidovec:
Donji Vidovec
Sveta Marija:
Sveta Marija
Donji Mihaljevec
Prelog:

Prelog
Oporovec

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje 33;
Medunarodne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra, Hrvatske vode 2024.,

HriZenica
N 11531/
[

|

e Bveti Durd —==

Slika 19. Dionica A.33.13. — rijeka Drava —

TS S, S

e

desnai

Q.

Dubrava

o ’ = . ; T
lijeva obala rkm 241+850-268+015 podrucje HE

N g 20l

\ ST
54000,
. 8

A;OOQ‘

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje
33; Medunarodne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra,

Hrvatske vode 2024.

Dionica obuhvaca desnu i lijevu obalu Drave na podrucju HE Dubrava u ukupnoj duZini od 26,2 km.
Desnim nasipom akumulacije HE Dubrava zasti¢ena je povrsina od 1570 ha zemljista i naselja Veliki
Bukovec, Dubovica, Struga, Karlovec Ludbreski i HrZenica.

Lijevim nasipom akumulacije HE Dubrava i nasipima dovodnog i odvodnog kanala zasti¢ena je povrsina
od 1070 ha zemljista i naselja Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Prelog i
Oporovec.

Svi objekti hidroelektrane su projektirani na veliku vodu 1000 godisnjeg povratnog perioda s
nadvisenjem od 0,5 m. To prakti¢no znaci da do prelijevanja nasipa ne moze doci, obzirom da su ostali
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dijelovi sustava obrane od velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na niZe razine te ¢e njih
velika voda prije preliti. Nasipi hidroelektrane mogu se ostetiti zbog eventualnih slabih mjesta u
izvedbi.

Posljedice eventualnog rusenja nasipa hidroelektrane obradene su posebnom studijom: ,Studija
poplavnog vala u slu¢aju rusenja brane HE Cakovec, Gradevinski fakultet Zagreb”, studeni 2013.

Mjerodavni elementi za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.13.

a) Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu poc¢ne izlijevanje vode iz korita rijeke
Drave u uredenu inundaciju) proglasava se kad ukupni protok na HE Dubrava dosegne 1 500
m?3/s, a takoder i pri pojavi ploveceg leda (ledohoda) na 25% povrsine rijeke Drave.

b) Redovna obrana od poplava progladava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 2 000 m3/s,
a takoder i pri pojavi ledostaja na rijeci Dravi.

c) lzvanredna obrana od poplava proglasava se pri ukupnom protoku na HE Dubrava od 2 500
m3/s, odnosno pri formiranju ledenog &epa u koritu rijeke Drave. Ove mjere mogu se proglasiti
i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, ostecenje ili rusenja nasipa.

d) lzvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglasava se pri ukupnom
protoku na HE Dubrava od 3 000 m3/s, odnosno i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti
proboj, rusenje ili prelijevanje nasipa ili je do proboja, rusenja ili prelijevanja ve¢ doslo.

e) lzvanredno stanje na podrucju branjenom objektima HE Dubrava proglasavaju Zupani
Varazdinske, odnosno Medimurske Zupanije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava
Sektora A, ako neposredno prijeti proboj, rusenje ili prelijevanje nasipa, odnosno ako je doslo
do poplave Sirih razmjera na ovoj dionici obrane od poplava.

B) popustanja nasipa na HE Cakovec

Obrana od poplava provodi se prema provedbenom planu obrane od poplava branjenog podrucja
Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje 33: medudrzavne rijeke Drava i Mura na podrucjima
malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra. Zbog specificnosti, posebno je izdvojeno podrudje
hidroelektrane Cakovec:
- Dionica A.33.14. - rijeka Drava — desna i lijeva obala, rkm 268+015-288+035, podrucje HE
Cakovec.

Hidroenergetski potencijal rijeke Drave je iskoristen izgradnjom hidroelektrana.
HE Cakovec ima sljedeée karakteristike’:
a) Duzina zahvata rijeke po HE: 20,89 km,

b) Srednji protok: 325 m?¥/s,

c) Instalirani protok: 500 m3/s,

d) Stupanjizgradnje: 1,54,

e) Instalirana snaga (MN): 76,

f) Prosje¢na godisnja proizvodnja (GWh/god):400,

g) Prosje¢na godisnja bruto energija toka (GWh/god): 508,46.

7 Izvor: Izvje$ce o stanju okoli$a Medimurske Zupanije, Cakovec 2014. godine
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Tablica 35: Dionica A.33.14. — rijeka Drava — desna i lijeva obala rkm 268+015-288+035 podrucje HE

Cakovec
UGROZENO MIJERODAVNI
VODOTOK: NASIP: OBJEKTI: PODRUCIE: VODOMIJER:
r.Drava—d.o.il.o. Desni nasip - cestovni most VARAZDINSKA V — ukupni protok
podrucje HE akumulacije i brana | Prelog Trnovec na
Cakovec HE Cakovec rkm 268,015 Bartolovecki HE Cakovec, rkm
rkm 268+015- 0+000-8+900 - strojarnica HE Stefanec 278+600
288+035 duZine 8,9 km Cakovec Bartolovecki P: 1500 m3/s
duzine 20,02 km Lijevi nasip rkm 275+700 Zabnik R: 2000 m3/s
akumulacije - brana HE Cakovec Bartolovec I: 2500 m3/s
rkm 0+000-8+900 rkm 278+600 Varazdin: IS: 3000 m3/s
duzine 8,9 km - Zeljeznicki most Sveti Durd:
obostrani nasipi Varaidin, Trnovec
dovodnog kanala rkm 288+035 Bartolovecki:
0+000-2+000 MEDIMURSKA
duzZine 4,0 km Orehovica:
obrambeni nasipi Orehovica
derivacije Cakovec:
desni nasip 8,5 km Novo Selo
lijevi nasip 6,3 km Sandorovec
duzine 14,8 km Kursanec
Ukupno: 36,6 km Totovec
Nedelisce:
Gornji Kursanec

Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje 33;
Medunarodne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra, Hrvatske vode 2014.,
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Slika 20. Dionica A.33.14. — rijeka Drava — desna i lijeva obala rkm 268+015-288+035 podrucje He
Cakovec
Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A-Mura i Gornja Drava branjeno podrucje

33; Medunarodne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra,
Hrvatske vode 2024.

(o}

Dionica obuhvaca lijevu i desnu obalu na podruéju HE Cakovec u ukupnoj duZini od 20 km. Lijevim
nasipom akumulacije HE Cakovec i nasipima dovodnog i odvodnog kanala zasti¢ena je povrsina od 2250
ha zemljidta i naselja Gornji Kur§anec, Kur$anec, Sandorovec, Novo Selo, Totovec, Vularija i Orehovica.
Svi objekti hidroelektrane su projektirani za veliku vodu 1000 godiSnjeg povratnog perioda s
nadvisenjem od 0,5 m, do prelijevanja nasipa ne moZe dodi, obzirom da su ostali sustavi obrane od
velikih voda (vodoprivredni nasipi) projektirani na niZe razine te ée njih velika voda prije preliti. Nasipi
hidroelektrane mogu se ostetiti zbog eventualnih slabih mjesta u izvedbi.
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Mjerodavni elementi za uspostavu mjera obrane od poplava na dionici A.33.14.
a) Pripremno stanje obrane od poplava (kada u pravilu poc¢ne izlijevanje vode iz korita rijeke

Drave u uredenu inundaciju) proglasava se kad ukupni protok na HE Cakovec dosegne 1 500
m?3/s, a takoder i pri pojavi ploveéeg leda (ledohoda) na 25% povrsine rijeke Drave.

b) Redovna obrana od poplava proglasava se pri ukupnom protoku na HE Cakovec od 2 000 m3/s,
a takoder i pri pojavi ledostaja na rijeci Dravi.

c) lzvanredna obrana od poplava progladava se pri ukupnom protoku na HE Cakovec od 2 500
m3/s, odnosno pri formiranju ledenog &epa u koritu rijeke Drave. Ove mjere mogu se proglasiti
i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti proboj, ostecenje ili rusenja nasipa.

d) lzvanredno stanje obrane od poplava na vodoprivrednim objektima proglasava se pri ukupnom
protoku na HE Cakovec od 3 000 m3/s, odnosno i pri manjem protoku, ako neposredno prijeti
proboj, rusenje ili prelijevanje nasipa ili je do proboja, rusenja ili prelijevanja ve¢ doslo.

e) lzvanredno stanje na podruéju branjenom objektima HE Cakovec proglasavaju Zupani
Varazdinske, odnosno Medimurske Zupanije na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava
Sektora A, ako neposredno prijeti proboj, rusenje ili prelijevanje nasipa, odnosno ako je doslo
do poplave Sirih razmjera na ovoj dionici obrane od poplava.

5.2. Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

Utjecaj Sektor
X energetika (proizvodnja, ukljucivo akumulacije i brane, prijenos, skladistenje, transport)
X komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroni¢ke komunikacije, prijenos podataka, audio i

audiovizualni prijenos i dr.)

promet (cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)

zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)

hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)

financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i pla¢anja)

proizvodnja, skladistenje i prijevoz opasnih tvari (kemijskih, bioloskih, radioloskih, nuklearnih i dr.)
javne sluzbe (osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasSavanje, hitna medicinska pomoc i dr.)

X nacionalni spomenici i vrijednosti

XXX [|X]|X

x

5.3. Kontekst

A) popustanja nasipa na HE Dubrava

Hidroelektrana Dubrava posljednja je u lancu izgradenih hidroelektrana na rijeci Dravi. Pustena je u
pogon 1989. godine kao viSenamjensko postrojenje koje koristi vodne snage rijeke Drave na dionici
rijeke Drave od r. km 267 do r. km 242, tj. od HrZenice do Donje Dubrave - prostire se na podrucjima
triju Zupanija: Medimurske, VarazZdinske i Koprivni¢ko-Krizevacke. Ima instaliranu snagu od 75 MW i
ocekivanu prosje¢nugodisnju proizvodnju od 350 GWh.

Osim proizvodnje elektricne energije koristenjem vodnih snaga Drave, hidroelektrana brani zemljiste
odpoplava i odnosenja plodnog zemljista, poboljsava odvodnju, opskrbu vodom, omogucuje izgradnju
infrastrukture uz prometnice koje je sagradio HEP d.d. i poboljSavaju se uvjeti za razonodu, Sport i
izletniStvo. Posebno je bitna mogucénost Sirenja naselja i gradevinskih zona, unapredenja poljoprivrede
zahvaljujuc¢i odvodnji prekomjerno vlaznog zemljiSta, poboljSanje uvjeta odvodnje Sire okolice
postrojenja, pouzdana obrana od poplava, zastita zemljiSta od erozije i stvaranju uvjeta za gravitacijsko
natapanje poljoprivrednog zemljista.
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Glavni objekti hidroelektrane su akumulacijsko jezero sa obodnim nasipima, drenaznim jarcima i
malom hidroelektranom na kraju lijevog drenaznog jarka, betonska brana s agregatombioloskog
minimuma (ABM) i ribljom stazom, nasuta brana, dovodni kanal, strojarnica, odvodni kanal, spojni
kanal.

Na kraju lijevog drenaZznog jarka izgradena je mala hidroelektrana (MHED), koja energetski koristi
procjedne vode iz akumulacije u lijevo zaobalje, za proizvodnju elektri¢ne energije. U lijevom upornjaku
armirano betonske brane izvedena je mala hidroelektrana - agregat bioloSkog minimuma, koja
energetski koristi vodu koja se prema jednom od uvjeta iz Vodopravne dozvole HE Dubrava (8 m3/s)
mora ispustati u staro korito rijeke Drave.

Uz branu je smjestena i riblja staza koju koristi riba pri uzvodnom mrijestu. Strojarnica koja sadrZi dva
agregata ukupne instalirane snage 75 MW, kroz koje protje¢e maksimalni protok od 500 m3/s, dijeli
derivacijski kanal na dovodni i odvodni.

Dovodni kanal trapeznog presjeka duZine 2 km formiran je nasipima visine do 13,5 m. Nasipi dovodnog
kanala izvedeni su od Sljunka, s unutarnje strane obloZeni asfalt betonskom vodonepropusnom
oblogom, a s vanjske strane humusirani i zatravljeni. Odvodni kanal duZine 4,8 km izveden je u usjeku.
Preko odvodnog kanala HEP d.d. je izgradio dva mosta javne upotrebe koja se nastavljaju na prilaznu
cestu brani HE Dubrava i na nerazvrstane lokalne ceste.

Radi provedbe mjera operativnog plana intervencija u dijelu koji se odnosi na zaustavljanje Sirenja i
otklanjanje posljedica nastalih u slu¢ajevima iznenadnih oneciS¢enja voda, sagraden je pjeSacki most
na odvodnom kanalu HE Dubrava za sprecavanje Sirenja onecis¢enja. U posebno uredenom prostoru
uz upornjake, u lijevoj i desnoj strani obale, nalaze se spremista s plutaju¢im apsorbentnim branama.
Iste se razvlace u slucaju uljnog onecis¢enja voda odvodnog kanala HE Dubrava. PjeSacki most sluzi
lokalnom stanovnisStvu za povezivanje prilazne ceste i lokalne nerazvrstane ceste.

Akumulacijsko jezero® HE Dubrava duZine je 11,2 km, prosje¢ne $irine 1,5 km, te ukupne zapremine
kod srednjeg protoka 93,5 hm?3. Jezero ima povrsinu od 16,6 km2. Akumulacija je formirana $ljunéanim
obodnim nasipima koji su s unutarnje strane obloZeni asfalt betonskom vodonepropusnom oblogom,
a s vanjske strane humusirani i zatravljeni.

Uz zracnu noZicu obodnih nasipa iskopom su izvedeni drenazni jarci, Cija je uloga regulacija razine
podzemne vode u zaobalju, tj. odrZzavanje razine podzemne vode u zaobalju u prihvatljivim okvirima.
Procjedne koli¢ine iz akumulacije su se vremenom smanjivale radi zamuljivanja i kolmatacije dna
unutar akumulacije te su se zadnjih 20-tak godina ustalile na oko 10 m3/s po drenaznom jarku.

Obodni nasipi akumulacije hidroelektrane Dubrava izvedeni su od sljunkovito-pjeskovitog materijala
prirodne granulacije. Temeljeni su najveé¢im dijelom na prirodnom tankom povrsinskom sloju
pjeskovitog praha i prasinastog pijeska s mjestimi¢nim interkalacijama mrsave gline te na sljunkovito-
pjeskovitim slojevima. Vodonepropusnost nasipa ostvarena je asfalt-betonskom oblogom na
unutarnjem pokosu nasipa i slabo propusnom prirodnom povrSinskom sloju ispod nasipa kao
horizontalnom izolacijom. Uz nasipe akumulacijeizvedeni su drenaZzni jarci Cija je uloga prihvacanje
procjedne vode. Vanjski pokos nasipa (zracna strana) je zatravljen i odrzava se redovnom kosnjom.

8 |zvor: Elaborat zastite okoli$a za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ sanacije vodne strane lijevog nasipa
akumulacije HE Dubrava u stacionazi km 6+467, Eko-monitoring d.o.o. Varazdin, 2017.
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Slika 21: Pregledna situacija postrojenja HE Dubrava
Izvor: HEP-Proizvodnja PP HE Sjever, Arhiva

Obrana od poplava provodi se prema dokumentu "Operativni plan za obranu od poplava rijeke Drave
i njenih pritoka na podrucju Varazdinske Zupanije" od listopada 2001. izraden od Hrvatskih voda —
Vodnogospodarskog odjela za vodno podrucje sliva Drave i Dunava Osijek, Vodnogospodarski odsjek
Varazdin i " Pogonskim pravilima" pogona HE Proizvodnog podrucja HE Sjever, Varazdin od 15 sije€nja
1999. izradenih od Elektroprojekta d.d. Zagreb.

U svrhu uzbunjivanja stanovnistva instalirane su sirene za HE Dubrava u naseljima uz desnu obalu:
1) naselje Dubovica,
2) naselje Veliki Bukovec,
3) naselje Mali Bukovec,
4) naselje Struga.
Osim postavljenih sirena postavljeni su i zvucnici za davanje govornih informacija.

Objekti hidroelektrane mogu biti ugrozeni:
- zbog tehnicke neispravnosti i kvarova na postrojenjima,
- zbog pocinjenih sabotaza ili diverzija na postrojenjima,
- zbog elementarnih nepogoda.

Prema statistickim pokazateljima i iskustvenim praéenjem dotoka rijeke Drave, najkriti¢niji mjeseci u
godini su svibanj, lipanj i srpanj zbog topljenja snijega, a rujan i listopad zbog eventualnih vecih koli¢ina
oborina.

B) popustanja nasipa na HE Cakovec
HE Cakovec je hidroelektrana smjestena na rijeci Dravi, a najpoznatija je po €injenici $to je prva
hidroelektrana u Hrvatskoj s cijevnim turbinama u strojarnici.

Glavna namjena HE Cakovec je proizvodnja elektri¢ne energije, opskrba vodom, obrana od poplava,
zastita od erozije, navodnjavanje i odvodnja voda. HE Cakovec je derivacijska brana s umjetnim
(akumulacijskim) jezerom za dnevno i djelomic¢no tjedno uredenje dotoka.
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Uz HE Cakovec se nalazi mala hidroelektrana Cakovec (MHE Cakovec) koja ima jedan cijeli agregat
snage 1,1 MW iz 1982. i Mini hidroelektrana Cakovec (MHE Cakovec) koja ima jednu malu Kaplanovu
turbinu snage 0,34 MW iz 1983. godine.

Akumulacijsko jezero® HE Cakovec ima povrsinu od 10,5 km?, duZinu 8,7 km sa prosje¢nom $irinom od
1,4 km te ukupnom zapremninom kod srednjeg protoka od 8 m3/h. Akumulacija je formirana
Sljuncanim obodnim nasipima koji su s unutarnje strane obloZeni sa asfalt-betonskom
vodonepropusnom oblogom dok su s vanjske strane humusirani i zatravljeni. Uz obodne nasipe
izvedeni su drenazni jarci Cija je uloga regulacija razine podzemne vode u zaobalju. Na kraju drenaznog
jarka izradena je mala hidroelektrana (MHE Cakovec), koja koristi procjedne vode iz akumulacije u
lijevo zaobalje, za proizvodnju elektricne energije.

Na zavrsetku akumulacijskog jezera izgradena je nasuta brana kojom je pregradeno staro korito rijeke
Drave te armirano-betonska pokretna brana cija je uloga ispustanje velikih voda rijeke Drave.
Strojarnica HE Cakovec sadr?i dva agregata ukupne snage 75,9 MW kroz koje protje¢e maksimalni
protok od 500 m?/s., dijeli derivacijski kanal na dva dijela, na dovodni i odvodni. Dovodni kanal
trapeznog presjeka duzine 2 km formiran je nasipima visine od 13, 5 metara. Nasipi dovodnog kanala
izgradeni su od Sljunka, a s unutarnje strane je obloZen asfalt-betonskom vodonepropusnom oblogom,
a s vanjske strane je humusiran i zatravljen. Odvodni kanal je izveden u usjeku sa duZzinom od 7,2 km.
Preko brane i dovodnog kanala izgraden je cestovni most koji je u stalnoj uporabi jer preko njega prolazi
Zupanijska cesta ZC 2033 koja povezuje dvije Zupanije, Varazdinsku i Medimursku. Preko odvodnog
kanala HE Cakovec prolazi i autocesta A4.

Obrana od poplava provodi se prema dokumentu "Operativni plan za obranu od poplava rijeke Drave
i njenih pritoka na podrucju Varazdinske Zupanije" od listopada 2001. izraden od Hrvatskih voda —
Vodnogospodarskog odjela za vodno podrucje sliva Drave i Dunava Osijek, Vodnogospodarski odsjek
Varazdin i " Pogonskim pravilima" pogona HE Proizvodnog podrucja HE Sjever, Varazdin od 15 sije€nja
1999. izradenih od Elektroprojekta d.d. Zagreb.

U svrhu uzbunjivanja stanovnistva instalirane su sirene za HE Cakovec po sljedeéim naseljima:
1) naselje Trnovec,
2) naselje Bartolovec,
3) naselje Stefanec,
4) naselje Semovec,
5) sirena na brani.
Osim postavljenih sirena postavljeni su i zvucnici za davanje govornih informacija

Objekti hidroelektrane mogu biti ugrozeni:
- zbog tehnicke neispravnosti i kvarova na postrojenjima,
- zbog pocinjenih sabotaza ili diverzija na postrojenjima,
- zbog elementarnih nepogoda.

Prema statistickim pokazateljima i iskustvenim praéenjem dotoka rijeke Drave, najkriti¢niji mjeseci u
godini su svibanj, lipanj i srpanj zbog topljenja snijega, a rujan i listopad zbog eventualnih vecih koli¢ina
oborina.

9 Izvor: Elaborat zastite okolisa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli$ sanacije pokosa odvodnog kanala HE
Cakovec, Eko-monitoring d.o.o0. Varazdin, 2016.
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5.4. Uzrok

A) popustanja nasipa na HE Dubrava

HE Dubrava dio je objekata proizvodnog Podruéja HE Sjever, koju &ine HE Varazdin, HE Cakovec i HE
Dubrava i smjestena je uz tok rijeke Drave. Teren je nizinski. S obje strane objekata prostiru se obradive
poljoprivredne povrsine uz nesto Sumskog podrucja kao i velika naselja te su time ta podrucja
najugroZenija od poplavnog vala u slucaju rusenja brana.

Do osteéenja nasipa i postrojenja moze dodi diverzijom ili prirodnim katastrofama:

- protoci na pojedinim dionicama sustava HE Sjever za koje Hrvatske vode proglasavaju
izvanredno stanje obrane od poplava prema Drzavnom planu obrane od poplave,

- jaki vjetrovi koji mogu stvarati valove na akumulaciji i koji se mogu prelijevati preko krune
nasipa akumulacije i tako razarajuce djelovati,

- potres (temeljem podataka dobivenih od HEP-PP HE Sjever Varazdin, a vezano na potresna
optereéenja objekata HE Dubrava, isti su projektirani na potres jacine 9 stupnjeva MCS
liestvice.1)

Zbog Cinjenice da su objekti Proizvodnog podrucja HE smjesteni na velikom podrucju duZine oko 60 km
(HE Varazdin cca 20 km, HE Cakovec cca 20 km, HE Dubrava cca 20 km) tesko ih je imati pod stalnom
kontrolom, a jos ih je teze Stititi. Veci dio objekata je od vitalne vaznosti (akumulacije s branama,
dovodni i odvodni kanali te strojarnice s rasklopnim postrojenjima). Samo su ogradeni prostori brana i
strojarnica djelomicno Sti¢eni i kontrolirani video nadzorom. Sve ostalo je izvan tog nadzora.

S obzirom da su objekti izgradeni na ravni¢arskom terenu, razina vode uzdignuta je iznad razine terena
pa postoji velika opasnost u slucaju rusenja istih.

5.4.1. Razvoj dogadaja koji prethodi velikoj nesre¢i
Prostor Medimurske i VaraZzdinske Zupanije predstavlja podzemni kolektor pitke vode, koja je visoke
kakvoce i izdaSnosti. Rastom koli¢ine padalina, raste koli¢ina vode u akumulacijskom jezeru He
Dubrava. U akumulacijsko jezero HE Dubrava ulijevaju se rijeka Drava (staro korito) i odvodni kanal HE
Cakovec. Veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl. mogu dovesti do
ostecenja brane HE Dubrava.

5.4.2. Okidac koji je uzrokovao veliku nesrecu

Ostecenjem ili razaranjem brane doslo bi do proboja vode i do izlijevanja vodene mase prema okolici.
Ovakav razvoj dogadaja imao bi za posljedicu ugrozavanje okolnih naselja i Zivota stanovnistva,
nemogucnost proizvodnje elektri¢ne energije, zbog prekida rada HE Dubrava. Do oSte¢enja moZe dodi
diverzijom ili prirodnim katastrofama (veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres
isl.).

Simulirano je ukupno devet varijanti rusenja i propagacije vodnog vala. U svim varijantama rusenje
objekata je trenutno i totalno u duZini od 500 m kako to nalaZze Uputstvo. Ispitani su proboji obodnih
akumulacijskih nasipa s juzne i sjeverne strane akumulacije u duzini od 500 m na mjestu koje je od
¢vora zahvata udaljeno 4,5-5 km, proboj strojarnice i proboj nasipana samom ¢voru zahvata. Osim
zasebnih proboja simulirani su i istovremeni proboji na dva razli¢ita mjesta. Rezultati istrazivanja nalaze
se u elaboratu "Odredivanje posljedica uslijediznenadnog rusenja ili prelijevanja objekata HE Dubrava"
(1985.).

101zvor podataka: HEP-PP HE Sjever
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B) popustanja nasipa na HE Cakovec

HE Cakovec dio je objekata proizvodnog Podru¢ja HE Sjever, koju &ine HE Varaidin, HE Cakovec i HE
Dubrava i smjestena je uz tok rijeke Drave. Teren je nizinski. S obje strane objekata prostiru se obradive
poljoprivredne povrsine uz nesto Sumskog podrucja kao i velika naselja te su time ta podrucja
najugrozenija od poplavnog vala u slucaju rusenja brana.
Elementarne nepogode koje mogu ugroziti objekte hidroelektrane mogu biti:
- protoke na pojedinim dionicama sustava HE Sjever za koje Hrvatske vode proglasavaju
izvanredno stanje obrane od poplava prema DrZzavnom planu obrane od poplave,
- jaki vjetrovi koji mogu stvarati valove na akumulaciji i koji se mogu prelijevati preko krune
nasipa akumulacije i tako razarajuce djelovati.

Zbog Cinjenice da su objekti Proizvodnog podrucja HE smjesteni na velikom podrucju duZine oko 60 km
(HEV cca 20 km, HEC cca 20 km, HED cca 20 km) tegko ih je imati pod stalnom kontrolom, a jo$ ih je
tezZe Stititi. Vedi dio objekata je od vitalne vaznosti (akumulacije s branama, dovodni i odvodni kanali
te strojarnice s rasklopnim postrojenjima). Samo su ogradeni prostori brana i strojarnica djelomicno
Sticeni i kontrolirani video nadzorom. Sve ostalo je izvan tog nadzora.

S obzirom da su objekti izgradeni na ravni¢arskom terenu, razina vode uzdignuta je iznad razine terena
pa postoji velika opasnost u slucaju rusenja istih.

5.4.2. Razvoj dogadaja koji prethodi velikoj nesreci
Prostor Medimurske i Varazdinske Zupanije predstavlja podzemni kolektor pitke vode, koja je visoke
kakvoce i izdasSnosti. Rastom koli¢ine padalina, raste koli¢ina vode u akumulacijskom jezeru He
Cakovec. U akumulacijsko jezero HE Cakovec ulijevaju se rijeka Drava (staro korito) i odvodni kanala HE
Varazin. Veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres i sl. mogu dovesti do
ostecenja brane HE Cakovec.

5.4.3. Okidac koji je uzrokovao veliku nesreéu
Ostecenjem ili razaranjem brane doslo bi do proboja vode i do izlijevanja vodene mase prema okolici.
Ovakav razvoj dogadaja imao bi za posljedicu ugrozavanje okolnih naselja i Zivota stanovnistva,
nemogucnost proizvodnje elektri¢ne energije, zbog prekida rada HE Cakovec. Do o$te¢enja moze doci
diverzijom ili prirodnim katastrofama (veliki nagli dotok vode, jako nevrijeme s olujnim vjetrom, potres
isl.).

5.5. Opis dogadaja

A) popustanja nasipa na HE Dubrava

Zaobalje postrojenja HE ,Dubrava“ je prostrana aluvijalna dolina, a u slu¢aju havarije HE ugroZeno je
oko duzine 20 km, Sirine 10 km iste. Sirenje poplave je moguée s desne strane rijeke Drave na
udaljenosti od 5-6 km. U slucaju proloma nasute brane, rusilacka snaga vodenog vala dobrim dijelom
bi se izgubila neposredno iza akumulacijskog jezera zbog specificnog terena prije naselja, koji obiljezava
kombinacija Sumskog pojasa Sirine ponegdje i do 1000 m (kod Malog Bukovca), s prirodnim uvalama i
kanalima, zatim umjetna jezera na sljunc¢arama i prirodni vodotoci, prije svega korita rijeke Drave,
Bednje i Plitvice. Ispred naselja su i Siroke obradive povrsine Sirine 500-2000 m. U slucaju formiranja
otvora u nasutoj brani akumulacijskog jezera moze doci do istjecanja znacajnih koli¢ina vode i Sirenja
vodnog vala.
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Parametri poplavnih valova (dubina, brzina Sirenja, rusilacka snaga) ukazuju da postoji vjerojatnost od
pojave razornog djelovanja i gubitaka ljudskih Zivota. Poplavni val nastao formiranjem otvora na
nasutoj brani Sirio bi se uglavhom po poljoprivrednim povrSinama i relativno gusto naseljenim
podrucjima.

%
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Slika 22. Podrucje maksimalnog plavljenja nizvodno od akumulacije HE Dubrava
Izvor: UgroZena podrucja od umjetnih poplava uslijed mogucih rusenja ili prelijevanja visokih brana u Hrvatskoj, Zagreb
2005.

" o

UgroZenost stanovnistva i znacajnijih drustvenih, gospodarskih i kriticnih objekata je definirana
modelski dobivenom anvelopom maksimalnog rusilackog potencijala u poplavnom valu nakon
formiranja otvora na akumulacijskom jezeru, a granica ugrozenosti je maksimalni rusilacki potencijal
vedi od 1,5 m?/s. Izratunom posljedica nisu obuhvaceni podrumski prostori koji mogu biti poplavljeni i
u Siroj zoni povrsine plavljenja, a ovise o nacinu izvedbe i koti dna podruma, kao i o razini podzemne
vode, koja ne mora biti zavisna o prodoru vode uslijed rusenja brane, vec o hidroloskim prilikama.

Dominantnu opasnost s aspekta ugroZenosti podrucja predstavljaju proboji obodnih akumulacijskih
nasipa. Rusenje nasipa derivacijskih kanala u kojima nije akumulirana velika koli¢ina vode samo lokalno
daje veliku visinu vala, ali znatno manje ugrozava podrucje. Proboj strojarnice ne predstavlja opasnost
za zaobalje iz istih razloga. Vodni val od trenutka rusenja bilo sjevernog ili juznog akumulacijskog nasipa
kroz 1 sat stize do us¢a Mure u Dravu, odnosno plavi kompletno poplavno podrucje prikazano na slici
18.

Maksimalno plavljenje ostvareno je za najvise 2 sata od trenutka rusenja. Zona rusenja ne bi bila Sira
od 1,5 km.

U ekstremnim slucajevima rusenja objekata visokih brana (hidroelektrane, brane, nasipa) neminovno

dolazi i do velike ugroZenosti okolnog podrucja. Prema kartografskom prikazu, ugrozena podrucja od
nailaska poplavnog vala obuhvaéaju naselja prikazana u Tablici 36.
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Tablica 36: Ekstremna zona plavljenja HE Dubrava

Ekstremne zone plavljenja na podrucju HE Dubrava
KOTA
MJESTO MAX.NIVOA KOTA TERENA VRIJEME PQJAVE VALA
(i (m.n.m.) (min.)
Desno zaobalje (m.n.m.) (min)
Struga 147.50 144 manje od 15
Sesvete 146.40 144-147 manje od 15
Dubovica 144.00 142 manje od 15
Kapela Podravska 143.50 142 20
Veliki Bukovec 143.50 141 manje od 15
Mali Bukovec 143.00 140 20
Novo Selo Podravsko 143.30 142 25
Zupanec 142.40 138 25

Izvor: Studija Ugrozena podrucja uslijed umjetnih poplava — Institut za elektroprivredu i energetiku, 2005.

Dogadaj s najgorim mogucim posliedicama
Za dogadaj s najgorim mogucim posljedicama, uzima se nestacionarni rubni uvjet na ulasku vode u

jezero, a kao ekstremni poplavni val usvojen je hidrogram 10 000 godisnjeg vala koji dolazi iz sustava
HE Cakovec kroz staro korito i kroz odvodni kanal. Oblik vodnog vala je dobiven numeri¢kim modelom,
a predstavlja transformaciju vodnog vala 10 000 godiSnjeg povratnog perioda koji ulazi u akumulaciju
HE Cakovec te prolazi kroz brane i staro korito (i razlijeva se u inundaciju) i kroz strojarnicu
hidroelektrane (Q = 500 m3/s).

Usvaja pretpostavku o dolasku velikog vodnog vala Sto predstavlja nestacionarni rubni uvjet na ulasku
vode u jezero, a kao ekstremni poplavni val usvojen je hidrogram 10 000 godisnjeg vala koji dolazi iz
sustava HE Cakovec kroz staro korito i kroz odvodni kanal. Oblik vodnog vala je dobiven numeri¢kim
modelom, a predstavlja transformaciju vodnog vala 10 000 godisnjeg povratnog perioda koji ulazi u
akumulaciju HE Cakovec te prolazi kroz branu i staro korito (i razlijeva se u inundaciju) i kroz strojarnicu
hidroelektrane (Q = 500 m3/s) te dolazi u akumulaciono jezero HE Dubrava.

Kod dolaska takvog vala se predvida pred praznjenje akumulacije na kotu 148,60 m n.m. te se u
pocetku ne prekida rad hidroelektrane. Usvaja se da su sva protocna polja brane zatvorena. Dolaskom
vodnog vala raste razina vode u akumulaciji te u trenutku kad dosegne kotu 149,60 m n.m. pocinje
formiranje otvora na prvoj predvidenoj lokaciji. Strojarnica i dalje radi s 500 m3/s. Kad gornja voda
brane dosegne vrijednost 149,65 m n.m. (to je vodostaj kod kojeg sigurnosna automatika pocinje dizati
zapornice na brani) zapocinje istjecanje iz jezera kroz tri protocna polja (pretpostavlja se da je Cetvrto
proto¢no polje izvan funkcije), te se kontinuirano poveéava 0,5 m3/s/s $to je maksimalni dozvoljeni
gradijent iz pogonskog pravilnika do protoka od 3000 m3/s. U trenutku kad su zapornice u potpunosti
otvorene a protok kroz branu zbog opadanja razine u jezeru padne ispod 3000 m3/s, protok kroz branu
se racuna na osnovu konsumpcione krivulje zasnovane na geometriji preljeva i preljevne visine. Kada
vodostaj u akumulaciji padne ispod 146,60 m n.m. agregati na strojarnici prestaju s radom.

Nakon povla¢enja vodenog vala, procjenjuje se da bi voda ostala u podrumima i udolinama, sto bi
predstavljalo problem jer se radi o naseljenom podrucju.

5.5.1. Posljedice

Zivot i zdravlje ljudi

Prolom objekata hidroakumulacijske brane (uklju€ujuéi proboj nasipa) rezultirao bi evakuacijom
odredenog broja stanovnika, Sto ovisi i o0 meteoroloskim uvjetima u trenutku izbijanja dogadaja, pri
¢emu bi posljedice po Zivot i zdravlje ljudi bile katastofalne. U situaciji prelijevanja ili rusenja objekata
hidroelektrane Dubrava potrebno je provesti Zurnu evakuaciju dijela stanovnistva Op¢ine Sveti Burd i
to u naselja na juznom podrucju Opcine Sveti Burd odnosno sjevernom podrucju Grada Ludbrega.
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Tablica 37: Pregled broja stanovnika planiranih za evakuaciju u sluc¢aju havarije objekata HE Dubrava

MIJESTO IZ KOJEG SE BROJ MIJESTA PRIHVATA
STANOVNIKA
PROVODI EVAKUIRANIH
EVAKUACLA KOII SE PLANIRA OSOBA
ZA EVAKUACIU
. Karlovec Ludbreski
Sesvete Ludbreske 432 Sigetec Ludbreiki
Struga 407 Sigetec Ludbreski

Izvor: PPU Varazdinske Zupanije i kartografski prikaz zone plavljenja

Tablica 38: Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi
Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001

2 Malene 0,001-0,004
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035

Gospodarstvo

Kod proloma nasute brane odnosno nasipa akumulacije HE Dubrava za naselja locirana s desne strane
akumulacije (juzno zaobalje) odnosno u sjevernim naseljima Opdéine Sveti Purd, doslo bi do gubitka
usjeva, djelomicno i Zivotinja, te Steta na stambenim i gospodarskim objektima. Materijalna Steta s
posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proracun Opcine. S obzirom na Stete koje su
vjerojatne na podrucju Opcine uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela, posljedice su procijenjene
znacajnima, odnosno Steta ¢e biti ve¢a od 50% prorac¢una Opcine.

Tablica 39: Posljedica na gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25
>25 X

Drustvena stabilnost i politika

- Energetika: na podrucju navedenih naselja bili bi moguci kratkotrajni lokalni prekidi opskrbom
struje,

- Vodno gospodarstvo: onecis¢enje pitke vode,

- Hrana: nemoguc¢nost obrade poljoprivrednih povrsina do povlacenja poplavne vode,
onemogucena i/ili smanjena proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura,

- Promet: privremene potesko¢e u normalnom odvijanju prometa zbog poplavljivanja dijela
prometnica — prolomom objekata HE Dubrava poplavljene bi bile prometnice Karlovec
Ludbreski jugoisto¢no do Kapele Podravske-Zupanec-Antolovec.
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Tablica 40: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (Kl) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Drustvena stabilnost i politika
Ostecena kriticna infrastruktura
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25 X
>25
Stete/qubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
Znacajne 15-25 X
>25

Tablica 41: Posljedice na drustvenu stabilnost i politiku - ZBIRNO
Drustvena stabilnost i politika

Kriticna Stete/gubici na grad. od
infrastruktura javnog drustvenog znacaja

Kategorija Ukupno

wNI

B
x
x
x

B) popustanje nasipa na HE Cakovec

Zaobalje postrojenja HE ,,Cakovec” je prostrana aluvijalna dolina, a u sluéaju havarije HE ugrozeno je
oko duZine 20 km, Sirine 10 km iste. Sirenje poplave je moguce sa lijeve strane rijeke Drave na
udaljenosti od 6 km, tako da bi se, prema toj procjeni, podruéje plavljenja zaustavilo kod ceste Cakovec-
Prelog. U slucaju proloma nasute brane, rusilacka snaga vodenog vala izgubila bi se neposredno iza
akumulacijskog jezera zbog specificnog terena prije naselja. Naime, paralelno uz akumulacijsko jezero
pruza se Siroki Sumski pojas Sirine 800-1500 m, sa prirodnim uvalama i kanalima. Odmah iz Sume
izgraden je kanal i do njega nasip, dok su ispred naselja Siroke obradive povrsine 500-2000 m Sirine. U
slucaju formiranja otvora u nasutoj brani akumulacijskog jezera Varazdin moZze dod¢i do istjecanja
znacajnih koli¢ina vode i Sirenja vodnog vala.

Parametri poplavnih valova (dubina, brzina Sirenja, rusilacka snaga), ukazuju da ne postoji vjerojatnost

od pojave razornog djelovanja i gubitaka ljudskih Zivota. Poplavni val nastao formiranjem otvora na
nasutoj brani Sirio bi se uglavnom po poljoprivrednim povrsinama i slabo naseljenim podrucjima.
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Slika 23. Podrugje maksimalnog plavljenja nizvodno od akumulacije HE Cakovec
Izvor: UgroZena podrucja od umjetnih poplava uslijed mogucih rusenja ili prelijevanja visokih brana u Hrvatskoj, Zagreb
2005.

UgroZenost stanovniStva i znacajnijih drustvenih, gospodarskih i kriticnih objekata je definirana
modelski dobivenom anvelopom maksimalnog rusilackog potencijala u poplavnom valu nakon
formiranja otvora na akumulacijskom jezeru, a granica ugrozenosti je maksimalni rusilacki potencijal
vedi od 1,5 m?%/s. Izraéunom posljedica nisu obuhvaéeni podrumski prostori koji mogu biti poplavljeni i
u Siroj zoni povrsine plavljenja, a ovise o nacinu izvedbe i koti dna podruma, kao i o razini podzemne
vode, koja ne mora biti zavisna o prodoru vode uslijed rusenja brane, ve¢ o hidroloskim prilikama.

Dominantnu opasnost s aspekta ugrozenosti podrucja predstavljaju proboji obodnih akumulacijskih
nasipa.

U ekstremnim slucajevima rusenja objekata visokih brana (hidroelektrane, brane, nasipa) neminovno

dolazi i do velike ugroZenosti okolnog podrucja. Prema kartografskom prikazu, ugrozena podrucja od
nailaska poplavnog vala obuhvaéaju naselja prikazana u Tablici 42.
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Tablica 42: Ekstremna zona plavljenja HE Cakovec

Ekstremne zone plavljenja na podruéju HE Cakovec
KOTA
MJESTO MAX.NIVOA KOTA TERENA VRIJEME PQJAVE VALA
(i (m.n.m.) (min.)
Desno zaobalje (m.n.m.) (min)
Trnovec 165.00 164 15
Bartolovec 167.00 162 15
Zabnik - - -
Stefanec 167.00 161 manje od 15
Semovec 167.00 160 manje od 15
Zamlaka 163.00 157 manje od 15
Novakovec 160.00 160 15
Ci¢kovina 157.00 155 15
Hrastovljan 157.40 154 15
Sudov¢ina 155.00 155 20
KriZovljan 155.00 152 - 162 25
Madarasevac 156.00 154 20
HrZenica 155.50 153 30
Komarnica 155.50 150 30
Luka 155.50 150 30
Obrankovec 156.00 150 35
Selnik 156.00 153 35
Ludbreg 156.00 156 40

Izvor: Studija UgroZena podrucja uslijed umjetnih poplava — Institut za elektroprivredu i energetiku, 2005.

Dogadaj s najgorim moquéim posljedicama
Za dogadaj s najgorim mogucim posljedicama, uzima se nestacionarni rubni uvjet na ulasku vode u

jezero, a kao ekstremni poplavni val usvojen je hidrogram 10 000 godiSnjeg vala koji dolazi iz sustava
HE Varazdin kroz staro korito i kroz odvodni kanal. Oblik vodnog vala je dobiven numeri¢kim modelom,
a predstavlja transformaciju vodnog vala 10 000 godis$njeg povratnog perioda koji ulazi u akumulaciju
HE Varazdin te prolazi kroz branu i starokorito (i razlijeva se u inundaciju) i kroz strojarnicu
hidroelektrane (Q = 500 m3/s).

Kod dolaska takvog vala predvida se pred praznjenje akumulacije na kotu 167 m n.m. te se u pocetku
ne prekida rad hidroelektrane. Usvaja se da su sva protocna polja brane zatvorena. Dolaskom vodnog
vala raste razina vode u akumulaciji te u trenutku kad dosegne kotu 168.00 m n.m. pocinje formiranje
otvora na drugoj predvidenoj lokaciji. Strojarnica i dalje radi sa 500 m3/s.

Kada gornja voda brane dosegne vrijednost 168,05 m n.m. (to je vodostaj kod kojeg sigurnosna
automatika pocinje dizati zapornice na brani) zapocinje istjecanje iz jezera kroz tri protocna polja
(pretpostavlja se da je Eetvrto proto&no polje izvan funkcije), te se kontinuirano povecava 0,5 m3/s $to
je maksimalni dozvoljeni gradijent iz pogonskog pravilnika. U trenutku kad se zapornice u potpunosti
otvore ili kada protok kroz branu zbog opadanja razine u jezeru pocinje opadati, protok kroz branu
treba racunati na osnovu konsumpcijske krivulje. Najveéi dozvoljen | protok kroz branu iznosi 3000
m3/s jer je to usvojeno kao kapacitet starog korita. Kada vodostaj u akumulaciji padne ispod 165 m
n.m. agregati na strojarnici prestaju s radom.

Nakon povla¢enja vodenog vala, procjenjuje se da bi voda ostala u podrumima i udolinama, sto bi
predstavljalo problem jer se radi o naseljenom podrucju.
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SI|ka 24, Anvelopa mak5|maln|h dubma pri dolasku 10 000 godlsnjeg valai formlranja otvora 1
Izvor: Procjena rizika od velikih nesreca za Opc¢inu Trnovec Bartolovecki, travanj 2017. godine

5.5.2. Posljedice

Zivot i zdravlje ljudi

Prolom hidroakumulacijske brane rezultirao bi evakuacijom odredenog broja stanovnika, Sto ovisi i o
meteoroloskim uvjetima u trenutku izbijanja dogadaja, pri ¢emu bi posljedice po Zivot i zdravlje ljudi
bile katastofalne. U situaciji prelijevanja ili rusenja objekata hidroelektrane Cakovec potrebno je izvrsiti
Zurnu evakuaciju stanovnika iz istoc¢nog dijela Op¢ine, kako je opisano u Tablici 43.

Tablica 43: Pregled broja stanovnika planiranih za evakuaciju u slu¢aju havarije objekata HE Cakovec

Hrzenica 780 Poljanec

Komarnica Ludbreska 143 Krizovljan

Luka Ludbreska 207 Krizovljan

Sveti burd — dio 484 Hrastovsko
Obrankovec —dio 113 Ludbreski Vinogradi
Priles 210 Kucan Ludbreski

lzvor: PPU Varazdinske Zupanije i kartografski prikaz zone plavljenja
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Tablica 44: Posljedice na Zivot i zdravlje ljudi
Zivot i zdravlje ljudi

Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,001

2 Malene 0,001-0,004
3 Umjerene 0.0047-0,011
4 Znacajne 0,012-0,035
0,036> X

Gospodarstvo

Kod proloma nasute brane odnosno nasipa akumulacije HE Dubrava za naselja locirana s desne strane
akumulacije (juzno zaobalje) odnosno u isto¢nim naseljima Opcine Sveti Burd, doslo bi do gubitka
usjeva, djelomicno i Zivotinja, te Steta na stambenim i gospodarskim objektima. Materijalna Steta s
posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proracun Opcine. S obzirom na Stete koje su
vjerojatne na podrucju Opdcine uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela, posljedice su procijenjene
znacajnima, odnosno Steta ¢e biti ve¢a od 50% prorac¢una Opcine.

Tablica 45: Posljedica na gospodarstvo

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25

Drustvena stabilnost i politika
- Energetika: na podrucju navedenih naselja bili bi moguci kratkotrajni lokalni prekidi opskrbom struje,
- Vodno gospodarstvo: onecis¢enje pitke vode,
- Hrana: nemoguc¢nost obrade poljoprivrednih povrsina do povlacenja poplavne vode,
onemogucdena i/ili smanjena proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura,
- Promet: privremene poteskoce u normalnom odvijanju prometa poplavljivanjem dijela prometnica
- prolomom objekata HE Dubrava poplavljene bi bile prometnice istocnije od Karlovca Ludbreskog.

Tablica 46: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (Kl) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Drustvena stabilnost i politika
Ostecena kriticna infrastruktura
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25 X
>25
Stete/gubici na gradevinama od javnog drustvenog znacaja
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
4 Znacajne 15-25 X
>25
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Tablica 47: Posljedice na drustvenu stabilnost i politiku - ZBIRNO

Drustvena stabilnost i politika
Kriticna Stete/gubici na grad. od
infrastruktura javnog drustvenog znacaja

Kategorija Ukupno

2
3
4 X X X

Podaci, izvori i metode izracuna
Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:

Procjena ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa Opcine Sveti burd,
prosinac 2015. godine,

Procjene rizika od velikih nesreéa za Opcinu Sveti Durd, lipanj 2023. godine,

Elaborat zastite okoliSa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis sanacije vodne
strane lijevog nasipa akumulacije HE Dubrava u stacionazi km 6+467, Eko-monitoring d.o.o.
Varazdin, 2017. godine,

Elaborat zastite okolisa za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis sanacije pokosa
odvodnog kanala HE Cakovec, Eko-monitoring d.o.o0. Varazdin, 2016. godine,

UgroZena podrucja od umjetnih poplava uslijed mogucih rusenja ili prelijevanja visokih brana
u Hrvatskoj, Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb, 2005.,

Hidroelektrane na Dravi, Danijel Rezak, Strucni rad, 2003. godine,

Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podrucja Sektor A-Mura i Gornja Drava
branjeno podrucje 33; Medunarodne rijeke Drava i Mura na podrucjima malih slivova Plitvica-
Bednja, Trnava i Bistra, Hrvatske vode 2024. godine,

www.enciklopedija.hr - Brana (gradevinarstvo),

karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava (korp.voda.hr)

Procjene rizika od velikih nesreéa za Grad Cakovec, travanj 2017. godine,

DrZavnog zavoda za statistiku, Popis stanovnistva 2021. godine,

Procjena rizika od velikih nesreca za podrucje Medimurske Zupanije, prosinac 2022. godine,
Procjena rizika od velikih nesreca za Varazdinsku Zupaniju, sijeCanj 2024. godine.

Vjerojatnost/frekvencija dogadaja

Tablica 48: Vjerojatnost/frekvencija

Kategorija Posljedice — — ”
Kvalitativno Vjerojatnost Frekvencija ODABRANO
<1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede X

Vjerojatnost/frekvencija

2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine

Napomena: Buduci da ne postoje baze podataka koje povezuju cijene i vrijednosti kriticnih struktura te
ustanova/gradevina javnog drustvenog znacaja podatak je nepouzdan
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Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Na temelju odredbi Zakona o vodama kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Direktiva
2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od
poplava, Hrvatske vode za svako vodno podrucje, a po potrebi i za njegove dijelove izraduju prethodnu
procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava i u konacnici Plan
upravljanja rizicima od poplava kao sastavni dio Plana upravljanja vodnim podrucjima.

Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrze prikaz moguénosti razvoja odredenih poplavnih
scenarija.

Karte rizika od poplava sadrze prikaz mogucih Stetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na
kartama opasnosti od poplava.

U nastavku su dani izvodi iz karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava®.

= T A =
Karta opasnosti od popl...

v a Q
& ~ drfavna granica
& ~ oranicavodnih podrugja
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granica PPZRP
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B =25m
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E 05-15m
O =<05m

f Sl L 9 I | el TS A I TR P
a opasnosti od poplava za malu vjerojatnost poplavljivanja - dubine
Izvor: korp.voda.hr
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t
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11 podaci su preuzeti sa http://korp.voda.hr/
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5.6. Matrice rizika

Rizik: Poplave izazvane pucanjem brana

Naziv scenarija: Sirenje poplavnog vala zbog nastanka otvora u nasipu HE Dubrava i/ili HE Cakovec

Ukupni rizik za poplavu izazvanu pucanjem brane — umjeren rizik
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Dogadaj s najgorim mogucim posljedicama

Zivot i zdravlje ljudi Gospodarstvo Drustvena stabilnost i politika
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Scenarij VI. - Susa

5.1. Naziv scenarija

Tabli¢ni prikaz opisa scenarija

Naziv scenarija:

Susa na podrucju Opcine Sveti Burd

Grupa rizika:

Susa

Rizik:

Susa

Radna skupina:

Radna skupina Opcine Sveti burd odredena Odlukom opcinskog nacelnika

Opis scenarija:

Pojavnost susa u podrucju Opcine Sveti Durd intenziteta elementarne nepogode

Uvod

Susa je prirodna pojava, elementarna nepogoda koja je primarno vezana uz deficit oborine kroz dulje
vremensko razdoblje u odnosu na prosjecne oborinske prilike na odredenom podrucju. Susu definira i
povecana temperatura zraka u odnosu na prosje¢ne temperaturne prilike na odredenom podrucju.

Posljedice suse ogledaju se gotovo u svim aspektima Zivota kod ljudi, biljaka i Zivotinja. Manjak oborine
se mozZe pojaviti tijekom tjedana, mjeseci ili godina Sto moZe imati za posljedicu smanjenje povrsinskih
i podzemnih zaliha vode, odnosno smanjenje protoka vode u vodotocima te razine vode u jezerimaiu
podzemlju, uzrokujuéi hidrolosku susu. Pored hidroloske suSe i kratkorocni manjak oborine u
vegetacijskom razdoblju mozZe uzrokovati nedostatak vode u tlu (zasusenje) koja je potrebna za razvoj
biljnih kultura te biljke zaostaju u rastu i razvoju $to se u konacnici odraZzava smanjenjem prinosa i
nestabilnoscéu biljne proizvodnje. Osim nedostatka oborine, kad dode do povecdanja temperature zraka
(zatopljenje) kod biljke se javlja povecana potreba za vodom. Pojava suse (zasusenje i zatopljenje) u
biljnoj proizvodnji naziva se agronomska susa. Agronomska susSa se moZe pojaviti u sva Cetiri godisnja
doba i imati posljedice na opskrbu biljke vodom.

5.2.  Prikaz utjecaja na kriti¢nu infrastrukturu

Utjecaj Sektor

energetika (proizvodnja, ukljucivo akumulacije i brane, prijenos, skladistenje, transport)
komunikacijska i informacijska tehnologija (elektronicke komunikacije, prijenos podataka,
audio i audiovizualni prijenos i dr.)

promet (cestovni, Zeljeznicki, zracni, pomorski i promet na unutarnjim vodama)
zdravstvo (zdravstvena zastita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

X vodno gospodarstvo (regulacijske i zastitne vodne gradevine i komunalne vode)

X hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)
financije ( bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i placanja)
proizvodnija, skladistenje i prijevoz opasnih tvari (kemijskih, bioloskih, radioloskih,
nuklearnih i dr.)

X javne sluzbe ( osiguranje javnog reda i mira, zastita i spasavanje, hitna medicinska pomocidr.)
nacionalni spomenici i vrijednosti
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5.3. Kontekst

Americko meteorolosko drustvo definiralo je 1997. godine cetiri tipa suse: meteoroloska ili
klimatoloSka susa, agronomska susa, hidroloSka susa i socio-ekonomska susa

Meteorolo$ka susa uzrokovana je smanjenom koli¢inom oborine u odnosu na viSegodisnji prosjek ili
potpunim izostankom oborine u odredenom vremenskom razdoblju. MeteorolosSka susa se moze naglo
razviti i naglo prestati.

Hidroloska susa, tocnije deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utjeCe na povrSinske i
podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu
podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidroloskoj susi. Pocetak hidroloske suse
moZe zaostajati nekoliko mjeseci za pocetkom meteoroloske suse, no i trajati i nakon zavrsetka
meteoroloske suse.

Agronomska susa predstavlja kratkoroc¢an manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u povrsinskom
sloju tla, koji se dogada u kriticno vrijeme za razvoj biljaka, moZe uzrokovati agronomsku susu. Pocetak
agronomske suse moZe zaostajati za meteoroloskom susom, ovisno o stanju povrsinskog sloja tla.
Visoke temperature, niska relativna vlaznost zraka i vjetar pojacavaju negativne posljedice agronomske
suse.

Socio-ekonomska susa povezuje potraznju i opskrbu odredenog ekonomskog dobra (vrijednost) s
elementima meteoroloske, hidroloske i agronomske suse.??

5.4. Uzrok

Susu primarno uzrokuje deficit oborine u odnosu na prosje¢ne oborinske prilike kroz krace ili dulje
vremensko razdoblje. Njezine posljedice ovise o tome u kojem dijelu godine se taj deficit javlja (npr.
vegetacijsko razdoblje za biljke i sl.) i koliko dugo traje.

5.4.1. Razvoj dogadaiji koji prethodi velikoj nesreci
Za prikaz godisnjeg hoda broja dana bez oborine na podrucju Opcine Sveti Burd, analizirani su podaci
sa klimatoloske postaje Varazdin. U sljedecoj tablici prikazani su srednji mjesecni i godisnji broj dana
bez oborine s pripadnim standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjesecni i godisnji broj
dana bez oborine u razdoblju 1981-2000. Na podrucju Opcine Sveti Burd u prosjeku godisnje ima oko
234 dana bez oborine.

Tablica 49. Prikaz broja dana bez oborina na podrucju Varazdinske Zupanije

MJESECI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GOD

BROJ DANA BEZ OBORINE
SRED 22.9120.0|20.7 |17.1 |18.0 |15.8 |19.6 | 21.0 | 19.4 | 20.9 | 18.9 | 19.6 | 233.7

STD 32| 37| 36| 28| 31| 36| 32| 34| 45| 41| 45| 35| 124
MIN 17 12 12 12 13 7 12 14 10 13 12 13 214
MAKS 28 27 27 23 22 20 25 28 26 30 27 25 263

Izvor podataka: Meteoroloska postaja Varazdin, 1981.-2000.

Kriticni mjeseci za pojavu susa su srpanj i kolovoz sto potvrduju i podaci za proteklo desetljeée. Broj
susnih dana varira i isti uvjetuje duljinu susnog perioda, a njihovo prosjec¢no trajanje je oko 40 dana.

12 podaci preuzeti sa stranica HDMZ-a
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PERCENTILI PERCENTILE
ekstremno susno <2 extremely dry
vrlo susno 2-9 verydry
susno 9-25 dry

normalno 25-75 normal

kisno 75-91 wet

vrlo kiSno| 91-98 very wet

ekstremno kisno >98 extremely

2
Dubrovnik

koli¢ina oborine (%) A precipitation amount (%)
postaja ¢ meteorological station
percentili P percentile

Slika 27. Sezonske kolicine oborine, u postotcima viSegodisnjeg prosjeka za razdoblje 1961. — 1990.

godina za Hrvatsku za ljeto 2017. godine (lipanj—kolovoz)
Izvor podataka: Drzavni hidrometeoroloski zavod Republike Hrvatske

5.4.2. Okidac koji je uzrokovao veliku nesreéu
Dugotrajni izostanak oborina dovodi do smanjenja zaliha (koli¢ina) vode, ali i njezine kakvoce kako u
povrsinskim tako i u podzemnim vodnim tijelima. To moZe imati za posljedicu ogranicenje koristenja
voda za potrebe javne vodoopskrbe na ugrozenom vodoopskrbnom podrucju sto se dodatno moze
odraziti na gospodarske gubitke. Kao posljedica suse javljaju se i promjene u ekosustavu, u smislu
izmjena sastava i brojnosti flore i faune. lzmedu ostalog, susa mozZe dovesti do pove¢anog mortaliteta
vrsta, smanjene otpornosti, negativnog utjecaja na stanista te najezdu kukaca.

5.5. Opis dogadaja

Meteoroloska susa uzrokovana je smanjenom koli¢inom oborine u odnosu na visegodisnji prosjek ili
potpunim izostankom oborine u odredenom vremenskom razdoblju. Meteoroloska susa mozZe
uzrokovati ozbiljne $tete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Cesto
je posljedica nailaska i duljeg zadrZavanja anticiklone nad nekim podruc¢jem, kada uslijedi veca
potraznja za pitkom vodom od opskrbe. Nedostatak oborina u duljem vremensko razdoblju moZze, s
odredenim faznim pomakom, uzrokovati i hidroloSku susu koja se ocituje smanjenjem povrsinskih i
dubinskih zaliha vode.

Dogadaj s najgorim mogucim posliedicama

Deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utjece na povrsinske i podzemne zalihe vode: na protok
vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i
razine smanje govori se o hidroloskoj susi. Poc¢etak hidroloske suse moZe zaostajati nekoliko mjeseci za
pocetkom meteoroloske suse, no i trajati i nakon zavrSetka meteoroloske suse.
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5.5.1. Posljedice

2ivot i zdravlje Ijudi

......

moZe imati znacajan utjecaj na ekosustav. Smanjenjem nivoa i kollcme vode u vodnim objektima,
otezala bi se i distribucija iste korisnicima, a mogucnosti pojave zaraze (hidricne epidemija-trbusni
tifus, dizenterija, hepatitis) su vece.

Tablica 50: Posljedice za Zivot i zdravlje ljudi — hidroloska susa

Zivot i zdravlje ljudi
Kategorija Posljedice Kriterij % osoba JLP(R)S ODABRANO
*<0,138
Malene 0,138-0,299 X
3 Umjerene 0,299-0,329
Znacajne 0,329-1,047

Gospodarstvo
Pojavom hidroloske suse, ocekuju se jos vece Stete na gospodarstvu u odnosu na meteorlosku susu.

Tablica 51: Posljedice na gospodarstvo — hidroloska susa

Gospodarstvo
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 1-5
3 Umjerene 5-15
Znacajne 15-25

Drustvena stabilnost i politika

Posljedice suse mogu se negativno odraziti na opskrbu stanovniStva hranom i vodom. Susa utjece na
vodostaje rijeka, vodocrpiliSta i druge izvore vode za pi¢e (bunari), jer bi se razina istih snizila u ovisnosti
od vremenskog trajanja suSe. Smanjenjem nivoa i koli¢ine vode u vodnim objektima, otezala bi se i
distribucija iste korisnicima.

Tablica 52: Prikaz kriterija za drustvenu stabilnost i politiku — Stete na infrastrukturi (KI) i Stete na
gradevinama od javnog znacaja

Drustvena stabilnost i politika
Ostecena kriticna infrastruktura
Kategorija Posljedice Kriterij-Stete u % proracuna JLP(R)S ODABRANO
0,5-1
2 Malene 15
3 Umjerene 5-15 X
Znacajne 15-25

U uvjetima pojave hidroloske suse Stete, gubici na ustanovama/gradevinama od javnog drustvenog
znacaja se ne ocekuju te se nece prikazati tabli¢no i putem matrice.
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Vjerojatnost/frekvencija dogadaja

S obzirom na klimatske promjene koje su nastupile posljednjih godina, a koje karakteriziraju dugi ljetni
susni period te zbog promjene vodnog rezima u buducnosti se mogu ocekivati joS vecée i CeSce suse.

Tablica 53: Vjerojatnost/frekvencija dogadanja susa u op¢ini Sveti burd

Vjerojatnost/frekvencija

e Posljedice Kvalitativno VjerOJtatnos Frekvencija ODABRANO
_ <1% 1 dogadaj u 100 godina i rjede
2 Malene Mala 1-5% 1 dogadaj u 20 do 100 godina
3 Umjerene Umjerena 5-50% 1 dogadaj u 2-20 godina X
4 Znacajne Velika 51-98% 1 dogadaj u 1-2 godine
_ >98% 1 dogadaj godisnje i cesce

5.5.2. Podaci, izvori i metode izracuna
Prilikom opisivanja scenarija koriSteni su podaci:
- Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa od
katastrofa i velikih nesre¢a Opcine Sveti Durd, prosinac 2015. godine;
- Procjene rizika od velikih nesreca za Opcinu Sveti Burd, lipanj 2024. godine
- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2024. godine;
- Popis stanovnistva 2021. godinu, DrZavni zavod za statistiku.
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5.6. Matrice rizika

Rizik: Susa
Naziv scenarija: Susa na podrucju Opéine Sveti burd
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5.7. Karterizika

Rizik: Susa
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6. Matrice rizika

Zavrsetkom procesa izrade procjena jednostavnih rizika te obrade svih Sest scenarija i izraZzavanja
rezultata dobivena je moguénost usporedbe rezultata i njihovog iskazivanja u zajednickim matricama.
Analizirani rizici (scenariji) za podrucje Opcine Sveti Durd prikazani u odvojenim matricama usporeduju
se u zajednickoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika. Za usporedbu
se koristi identi¢na matrica koja se koristi i za pojedinacne rizike.

Slika 28. Matrica s usporedenim rizicima — dogadaj s najgorim moguéim posljedicama
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7. Analiza sustava civilne zastite
Analiza sustava civilne zastite Opcine Sveti Purd i Varazdinske Zupanije odvija se kroz podrucje
preventive i reagiranja, a ocjenjuje se tablicnim prikazom spremnosti sustava civilne zastite i

zaklju¢cima.

7.1. Podrucje preventive

7.4.1.1. Usvojenost strategija, normativne uredenosti te izradenosti procjena i planova od znacaja za
sustav civilne zastite

Opcina Sveti Burd posjeduje sve propisane akte od znacaja za sustav civilne zastite:

e Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Purd
(Klasa: 810-01/22-02/01, Urbroj: 2186-21-02-22-1, od 20. prosinca 2022. godine),

e Odluka o osnivanju StoZera civilne zastite Opcine Sveti Purd i imenovanju nacelnika,
zamjenika nacelnika i élanova StozZera (Klasa: 240-04/25-01/2, Urbroj: 2186-21-04-25-1 od 31.
srpnja 2025. godine),

o Odluka o donosenju Procjene rizika od velikih nesrec¢a za podrucje Opcine Sveti Burd (Klasa:
Klasa: 214-05/23-02/1, Urbroj: 2186-21-02-23-1, od 30. lipnja 2023. godine),

e Odluka o donosenju Plana djelovanja civilne zastite Opéine Sveti Durd (Klasa: 810-01/24-
04/4, Urbroj: 2186-21-04-24-1, od 28. lipnja 2024. godine),

e Analiza stanja sustava civilne zastite na podrucju Op¢ine Sveti Purd za 2024. godinu (Klasa:
240-03/25-01/5, Urbroj: 2186-21-02-25-1, od 22. prosinca 2025. godine),

¢ Plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Op¢ine Sveti Purd za 2025. godinu (Klasa:
240-03/25-01/6, Urbroj: 2186-21-02-25 -1, od 22. prosinca 2022. godine),
godine),

e Poslovnik o radu StoZera civilne zastite Opé¢ine Sveti Durd (Klasa: 240-04/26-01/1, Urbroj:
2186-21-04-26-1, od 9. lipnja 2026. godine),

o Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjernika civilne zastite na podrucju Op¢ine
Sveti Durd (Klasa: 810-05/24-04/1, Urbroj: 2186-21-04-24-1, od 10. lipnja 2024. godine),

e Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Tima civilne zastite opée namjene Opcine
Sveti Durd (Klasa: 810-07/10-02/01, Urbroj: 2186-21-10-01, od 21. listopada 2019. godine),

e Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite Op¢éine Sveti Burd za period od 2024.
do 2027. (Klasa: 810-01/23-02/1, Urbroj: 2186-21-02-23-1, od 21. prosinca 2023. godine).

Uzimajuéi u obzir sve izradene dokumente od znacaja za sustav civilne zastite, njihovu medusobnu
povezanost i uskladenost razina spremnosti po ovom operativno vaznom elementu procijenjena je vrlo
visokom.

2. Sustav ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave Op¢ine Sveti burd

Sve organizacije, kao Sto su Drzavni hidrometeoroloski zavod, inspekcije, operateri, srediSnja tijela
drzavne uprave nadleZna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavjestajna zajednica, druge
organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od znacaja za civilnu zastitu, dio redovne
djelatnosti kao i ostali sudionici sustava civilne zastite, duzni su informacije o prijetnjama do kojih su
dosli iz vlastitih izvora ili putem medunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i
veliku nesre¢u, odmah po saznanju dostaviti Ravnateljstvu civilne zastite - Podru¢nom uredu VaraZzdin,
a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadleZnosti te provodenje operativnih postupaka.
Iste podatke Ravnateljstvo civilne zastite - Podruéni ured Varaidin, Zupanijski centar 112, dostavlja
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nacelniku Opcine Sveti Durd koji nalaZe pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuce
mjere.

U slucaju bilo koje vrste prijetnji Drzavni hidrometeoroloski zavod, Hrvatske vode, VZO Sveti Durd,
Zavod za javno zdravstvo, veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari duzni su o tome
dostaviti podatke Zupanijskom centru 112.

Nacelnik Opcine Sveti Burd informacije o moguéim ugrozama dobiva od:
- Zupanijskog centra 112 Varazdin,
- Ravnateljstva civilne zastite - Podru¢nog ureda Varazdin,
- pravnih subjekta, sredisnjih tijela drZzavne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,
- gradana,
- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i dogadaje na svom podrucju koji bi mogli pogoditi
podrucje Opcine Sveti Burd.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovnistva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s
obzirom na moguce prijetnje, opcinski nacelnik ¢ée dostaviti:

- operativnim snagama civilne zastite koje djeluju na podrucju Opdéine Sveti burd,

- pravnim osobama koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U sluc¢aju neposredne prijetnje od nastanka velike nesrece ili katastrofe na podrucju Opcine Sveti Burd,
opéinski nalelnik obavjestava Zupana i sve &elnike susjednih jedinica lokalne samouprave o
nadolazecoj ugrozi.

Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i podrucne (regionalne)
samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

3. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina i odgovornih tijela

Gradanima je Zakonom o sustavu civilne zastite ( ,,Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21,
114/22) utvrdena opca obveza, osim u slucaju zakonskih izuzeéa, sudjelovanja u provodenju mjera i
aktivnosti sustava civilne zastite. Clankom 43. Zakona propisano je da je svaki gradanin duzan brinuti
se za svoju osobnu sigurnost i zastitu te provoditi mjere osobne i uzajamne zastite i sudjelovati u
aktivnostima sustava civilne zastite. Pod mjerama osobne i uzajamne zaStite podrazumijevaju se
samopomoc¢ i prva pomo¢, premjestanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoénih osoba i
pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere koje ne trpe odgodu, a koje se provode po nalogu
stoZera civilne zastite Opcine Sveti Burd i povjerenika civilne zastite, ukljucujuci i prisilnu evakuaciju
kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogucdih posljedica velike nesrece.

Gradani predstavljaju najSiru operativhu bazu sustava civilne zastite koja je duZna provoditi
preventivne mjere prije nastanka te mjere osobne i uzajamne zastite kada nastane katastrofa. Takoder,
duZni su se odazvati pozivu opcinskog nacelnika po prethodno zaprimljenoj obavijesti ranog
upozoravanja, kao i pomagati u zbrinjavanju evakuiranih osoba te izvrSavati druge jednostavne poslove
u provodenju mjera spasavanja u mjestu stanovanja.

Temeljem clanka 65. Zakona o sustavu civilne zastite je propisano da se za potrebe sustava civilne
zastite, uz opcinske nacelnike, gradonacelnike, Zupane, ¢lanove stoZera civilne zastite na svim razinama
ustrojavanja, pripadnika postrojbi civilne zasStite, povjerenika civilne zastite i njihovih zamjenika, tijela
drZavne uprave koja obavljaju upravne, strucne i druge poslove od interesa za sustav civilne zastite,
sluzbi i postrojbi pravnih osoba kojima je zastita i spasavanje redovna djelatnost, po prethodno
pribavljanom misljenju ili na zahtjev nadleznih tijela provodi osposobljavanje i za gradane.
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Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina,
upravljackih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i
operativnih rjeSenja uskladenih s potrebama gradana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s
problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provodenje mjera po informacijama ranog
upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih
dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zastite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih
skupina, upravljackih i odgovornih tijela procjenjuje se sa niskom razinom spremnosti.

4. Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanistickih planova razvoja,
planskog koristenja zemljiSta

Procjena spremnosti sustava civilne zasStite procijenjena je na temelju ocjene stanja prostornog
planiranja, izrade prostornih planova razvoja, provodenja legalizacije te planskog koristenja zemljista.
Opcina Sveti Burd raspolaze sa sljedeé¢im dokumentima prostornog planiranja:

- Prostornim planom uredenja Opcine Sveti Durd, s njegovim vazie¢im 5. izmjenama i
dopunama, te Urbanisticki plan uredenja Preloske i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Durdu, s
njegovim 1. izmjenama i dopunama,

- zahtjevima zastite i spasavanja u dokumentima prostornog uredenja,

- Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu Opéine Sveti Durd za razdoblje
2023.-2029. godine.

U postupcima izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:
- Zakon o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 155/25),
- Zakon o gradnji (,,Narodne novine“, broj 155/25),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne novine”, broj 86/12,
143/13, 65/17, 14/19, 48/26), te drugi zakoni, posebni propisi i tehnic¢ki normativi, ovisno o
vrsti zahvata u prostoru.

U cilju rjesavanja problema povezanih sa stanjem u prostoru provode se postupci ozakonjenja
nezakonito izgradenih zgrada, kojima se ureduje pravni status nezakonito izgradenih zgrada koje
ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,,Narodne novine“, broj 86/12, 143/13,
65/17, 14/19) prvotno su bili propisani rokovi za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjeSenja o
izvedenom stanju, pri cemu je posljednji rok za podnosenje zahtjeva bio 30. lipnja 2018. godine.
Medutim, Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama
(,Narodne novine” broj 48/26), koji je stupio na snagu 16. svibnja 2026. godine, ukinut je rok za
podnosenje zahtjeva za izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju. Time je ponovno omoguceno
podnosenje zahtjeva i nakon ranije propisanog roka, pod uvjetom da su ispunjene zakonom propisane
pravne i stvarne pretpostavke.

Zahtjev za izdavanje rjeSenja o izvedenom stanju mozZe se podnijeti iskljucivo za nezakonito izgradenu
zgradu koja je izgradena, odnosno rekonstruirana do 21. lipnja 2011. godine te koja ispunjava ostale
uvjete propisane Zakonom. Jedan od klju¢nih uvjeta je da je zgrada evidentirana odnosno vidljiva na
digitalnoj ortofoto karti Republike Hrvatske izradenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja
provedenog 21. lipnja 2011. godine, odnosno da je do tog datuma evidentirana na drugoj propisanoj
sluzbenoj kartografskoj podlozi, u slu¢ajevima predvidenima Zakonom.

Zgrade koje su izgradene odnosno rekonstruirane nakon 21. lipnja 2011. godine ne mogu se ozakoniti na
temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, neovisno o tome kada je podnesen
zahtjev. Ozakonjenje je mogucée samo ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, ukljuujuéi uvjete
koji se odnose na dokumentaciju, evidentiranost zgrade i ograni¢enja iz ¢lanka 6. Zakona.

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanistickih planova razvoja te planskog
koristenja zemljista procijenjena je visokom razinom spremnosti.
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5. Ocjena fiskalne situacije i njene perspektive

Proracun Opcine Sveti Burd za 2026. godinu iznosi 3.353.000,00 eura. Za aktivnosti vatrogastva i civilne
zastite predvideni su rashodi od 348.500,00 eura, od toga za redovno djelovanje vatrogasne zajednice
60.000,00 eura, opremanje odnosno kapitalne investicije u vatrogastvu 285.000,00 eura, za civilnu
zastitu 1.000,00 eura, a za HGSS 2.000,00 eura. Dodatno, za Crveni kriZ je planirano 9.309,65 eura.
Obzirom na podatke o opremanju postrojbi i povjerenika civilne zastite, osposobljavanjima i vjezbama
civilne zastite, ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je visokom razinom
spremnosti.

6. Baze podataka

Bazu podataka oznacava skup medusobno povezanih podataka koji omogucavaju pregled sposobnosti
operativnih snaga sustava civilne zastite, a koji se na odgovarajuéi nacin i pod odredenim uvjetima
koristi za potrebe sustava civilne zastite, odnosno koji se koristi za provodenje mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite u velikim nesre¢ama i katastrofama kao i za potrebe provodenja osposobljavanja.

Opcina Sveti Burd vodi , Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zastite” za ¢lanove
stoZera civilne zaStite; postrojbu civilne zastite opce namjene i povjerenike civilne zastite, koordinatore
na lokaciji te pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite. Karakteristic¢ni problemi koji se javljaju
u evidenciji pripadnika operativnih snaga sustava civilne zastite su nedovoljno ulaganje novcanih
sredstava u opremu i za osposobljavanje pripadnika oparativnih snaga sustava civilne zastite te
nedovoljna motiviranost stanovnistva za ukljucivanje u civilnu zastitu.

Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena visokom.

Tablica 54: Analiza sustava civilne zastite - podrucje preventive

Niska Visoka spremnost Vrlo visoka
PODRUCIE PREVENTIVE spremnost P spremnost

4 3 2 1

Usvojenost strategija,
normativne uredenosti te
izradenost procjena i planova od
znacaja za sustav civilne zastite

Sustavi ranog upozoravanja i
suradnja sa susjednim
jedinicama lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave

Stanje svijesti pojedinaca,
pripadnika ranjivih skupina, X
upravljackih i odgovornih tijela

Ocjena stanja prostornog
planiranja, izrade prostornih i
urbanistickih planova razvoja,
planskog koristenja zemljista

Ocjena fiskalne situacije i
njezine perspektive

Baze podataka X

Podrucje preventive - ZBIRNO X
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7.2. Podrucje reagiranja

1. Spremnost odgovornih i upravljackih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta
sustava civilne zastite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i
uvjezbanosti: svih ¢elnih osoba Opdéine Sveti Durd za provodenje zakonom utvrdenih operativnih
obveza u fazi reagiranja sustava civilne zastite na razinama njihove odgovornosti, spremnosti StoZera
civilne zastite Opcine Sveti Durd i spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog dogadaja.

- Celne osobe: Razina odgovornosti opéinskog nacelnika i nacelnika stoZera civilne zastite
procjenjuje se s visokom spremno3éu. Sto se razine osposobljenosti ti¢e, ona je procijenjena
visokom spremnos¢u.

Razina uvjeZbanosti je procijenjena niskom.

- Stozer civilne zastite Opcine Sveti Purd osnovan je odnosno imenovan Odlukom o osnivanju
StozZera civilne zastite Opcine Sveti Durd i imenovanju nacelnika, zamjenika nacelnika i ¢lanova
StoZera, Klasa: 240-04/25-01/2, Urbroj: 2186-21-04-25-1 od 31. srpnja 2025. godine. Sastoji se
od nacelnika StoZera, zamjenika nacelnika StoZera te 8 ¢lanova. StozZer civilne zastite je strucno,
operativno i koordinativno tijelo za provodenje mjera i aktivnosti civilne zastite u velikim
nesrecama i katastrofama. StoZer civilne zastite obavlja zadacde koje se odnose na prikupljanje
i obradu informacija ranog upozoravanja o moguénosti nastanka velike nesrece i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zastite na svom podrucju, upravlja reagiranjem sustava
civilne zastite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaze donosenje odluke o prestanku
provodenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zastite. Radom StoZera civilne zastite Opcine
Sveti Durd rukovodi nacelnik StoZera, a kada se proglasi velika nesreca, rukovodenje preuzima
nacelnik Opcine Sveti Burd. StoZer civilne zastite Opcine Sveti Durd je upoznat sa Zakonom o
sustavu civilne zaStite, podzakonskim aktima, nacinom djelovanja sustava civilne zastite,
nacelima sustava civilne zastite i sl.

Razina odgovornosti StoZera civilne zastite Opéine Sveti Burd procijenjena je visokom razinom
spremnosti. Razina osposobljenosti procijenjena je visokom. Razina uvjezbanosti procijenjena
je niskom.

Koordinator na lokaciji: Sukladno specifi¢cnostima izvanrednog dogadaja, nacelnik stoZera civilne
zastite odreduje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine
posljedice na terenu te u suradnji s nadleznim stoZerom civilne zastite uskladuje djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zastite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice
izvanrednog dogadaja.

Temeljem ¢l. 26. st. 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i nacinu rada operativnih snaga sustava civilne
zastite (,,Narodne novine”, broj 69/16), Opcina Sveti Durd ¢e u suradnji s operativnim snagama civilne
zastite, u Planu djelovanija civilne zastite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.

Obzirom na Cinjenicu da koordinator na lokaciji nije imenovan, razina odgovornosti, osposobljenosti i
uvjezbanosti je procijenjena vrlo niskom.

2. Spremnost operativnih kapaciteta
Procjena spremnosti sustava civilne zastite na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava
civilne zastite za provodenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zastite. Spremnost operativnih

kapaciteta analizirana je po sljede¢im parametrima:
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- popunjenost ljudstvom,

- spremnost zapovjednistva,

- osposobljenosti i uvjezbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja,
- opremljenosti materijalno-tehnickim sredstvima,

- vremenu mobilizacijske spremnosti,

- samodostatnosti te

- logistickoj potpori.

Nacelo samodostatnosti oznacava da postrojbe civilne zastite raspolazu potrebnim materijalno-
tehnickim sredstvima (osobna i skupna oprema, ukljucujuci vozila, opremu za smjestaj, vodu, hranu,
sanitarije) s kojima mogu samostalno djelovati na lokaciji intervencije u propisanom razdoblju s ciljem
ostvarivanja kontinuiteta djelovanja i nemaju logistickih zahtjeva prema nadleznom tijelu primatelja
pomocdi kada pruzaju pomoc izvan mati¢nog podrucja nadleZnosti.

Ukoliko Stete nastale prijetnjom premasuju moguénosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti Durd,
Opcina Sveti Durd angaZirati ¢e operativne snage koje djeluju na podrucju Opcine, a nisu u nadleznosti
Opcine i postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

e Spremnost operativnih kapaciteta — redovnih snaga udruga gradana (Operativnih snaga
vatrogastva, operativnih snaga Hrvatskog Crvenog kriZa i operativnih snaga Hrvatske gorske
sluzbe spasavanja)

Stanje spremnosti se odnosi na stanje spremnosti kapaciteta vatrogastva — Vatrogasne zajednice
Opcine Sveti Durd, Hrvatske gorske sluzbe spasavanja — Stanica Varazdin i Hrvatskog crvenog kriza —
Gradskog drustva Crvenog kriza Ludbreg: po pitanju motiviranosti i osposobljenosti osoblja kao i
uvjeZzbanosti i mobilnosti stanje je zadovoljavajucée. Jedino bi se moglo unaprijediti stanje po pitanju
osiguravanja potreba za njihovu operativnu samodostatnost (materijalno-tehnicka sredstva).

a) Operativne snage vatrogastva
Na podrucju Opcine Sveti Durd djeluje Vatrogasna zajednica Opcine Sveti Durd koja se sastoji od
slijededih vatrogasnih drustava:
- DVD Sveti burd (“sredisnje”),
- DVD Hrzenica,
- DVD Karlovec Ludbreski,
- DVD Komarnica Ludbreska,
- DVD Sesvete Ludbreske,
- DVD Struga.

U svih 6 dobrovoljnih vatrogasnih drustava na podrucju Opdéine Sveti Burd trenutacno djeluje 480
¢lanova. U nastavku su opisani kadrovski i materijalno-tehnicki resursi svakog pojedinog DVD-a.

DVD SVETI DURD
** Kadrovska popunjenost
- broj operativnih vatrogasaca: 29.
«*» Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa
- navalno vozilo Dennis Sabre (6 sjedecih mjesta, kapacitet spremnika vode od 1800 1),
- kombi vozilo Peugeot Boxer (9 sjedecéih mjesta),
- prijenosne vatrogasne pumpe (2 motorne, 1 traktorska noSena kardanska puzna),
- sredstva veze (3 pokretne radio postaje),
- ljestve (1 prislanjaca, 1 kukaca, 2 dvodjelne rastegace, 1 trodjelna rastegaca),
- izolacijski aparati (4 kom),
- Camac za spasavanje,
- hidraulicki alat za spasavanje (1 komplet);
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DVD HRZENICA

0
0'0

0
0'0

Kadrovska popunjenost

broj operativnih vatrogasaca: 17.

Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa

navalno vozilo Dennis Sabre (6 sjedecih mjesta, kapacitet spremnika vode od 1800 1),
navalno vozilo Mercedes L508 DG (9 sjedecih mjesta, kapacitet spremnika vode od 700 ),
kombi vozilo Ford (9 sjedecih mjesta),

prijenosne vatrogasne pumpe (2 motorne, 1 potopna elektricna),

sredstva veze (1 pokretna radio postaja),

ljestve (1 kukace, 1 dvodjelna rastegaca, 1 trodjelna rastegaca),

izolacijski aparati (2 kom);

DVD KARLOVEC LUDBRESKI

Kadrovska popunjenost

broj operativnih vatrogasaca: 16.

Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa

malo navalno vozilo Ford Ranger (6 sjedecih mjesta, kapacitet spremnika vode od 400 1),
kombi vozilo Opel Vivaro (9 sjedecih mjesta),

prijenosne vatrogasne pumpe (3 motorne, 1 potopna elektricna),

ljestva (1 trodjelna rastegaca);

DVD KOMARNICA LUDBRESKA

0
0'0
0
0'0

Kadrovska popunjenost

broj operativnih vatrogasaca: 15.

Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa
kombi vozilo Opel Vivaro (9 sjedecih mjesta),

prijenosne vatrogasne pumpe (2 motorne, 1 potopna elektricna),
ljestva (1 kukaca),

izolacijski aparati (2 kom);

DVD SESVETE LUDBRESKE

0.0

0
0'0

Kadrovska popunjenost

broj operativnih vatrogasaca: 13.

Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa
kombi vozilo Opel Vivaro (9 sjedecih mjesta),

traktorska zapreZna vatrogasna cisterna Creina CMG 32 (kapacitet spremnika vode od 3200 I),

prijenosna vatrogasna pumpa (1 traktorska nosena kardanska puzna),
ljestva (1 prislanjaca),
izolacijski aparati (1 kom);

DVD STRUGA

0
0'0

Kadrovska popunjenost
broj operativnih vatrogasaca: 18.
Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa

navalno vozilo lveco EuroCargo ML 80 E 18 (7 sjedecih mjesta, kapacitet spremnika vode od

1000 1),

kombi vozilo Renault Trafic (9 sjedecih mjesta),

prijenosne vatrogasne pumpe (2 motorne) i potopna pumpa,
agregat za proizvodnju el. struje,

izolacijski aparati (2 kom),

radio postaja Tetra.
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b) Hrvatska gorska sluzba spasavanja - Stanica Varazdin
Redovita sluzba zastite i spaSavanja specijalizirana za spaSavanje i pruZanje prve pomoci u planinama,
stijenama, speleoloskim objektima i drugim nepristupacnim mjestima kada pri spasSavanju treba
primijeniti posebno stru¢no znanje i upotrijebiti opremu za spasavanje u planinama. Obucena za
planiranje i vodenje akcije traganja i spasavanja za nestalim ili izgubljenim osobama.

** Kadrovska popunjenost
HGSS — Stanica Varazdin ima ukupno 34 ¢lana od kojih je 17 gorskih spaSavatelja, 13 pripravnika te 4
suradnika.

«*» Osnovna oprema za djelovanje u slucaju velikih nesreca i katastrofa

- 5sluzbena vozila (1 osobno, 2 putnicka kombi vozila, 2 terenska vozila),

- 4 gorske nosiljke Mariner, 2 gorske nosiljke Tyral, nosila za speleo-spasavanje, UT nosila,
vakuum-madraci,

- aluminijski camac i pripadajuca prikolica za cestovni prijevoz,

- uZad - staticka i dinamicka uZeta za spasavanje iz stijena, speleoloskih objekata, rusevinaisl.,

- tehnicke sprave za rad s uZzetom i kretanje po uzZetu,

- akumulatorska, busilica i brusilica, motorna pila,

- radio uredaji,

- GPS uredaji — potrage,

- 9 kompleta (suha odijela, kacige, prsluci) za spasavanje iz vode,

- medicinska oprema: medicinski interventni ruksaci, osobna oprema za pruzanje prve pomoci,
imobilizacijske udlage, imobilizacijska daska, AED defibrilator, imobilizacijske sprave tipa KED,
blue-splint udlage.

c) Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg
Na podrucju ludbreske regije djeluje Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg. Gradsko drustvo Crvenog
kriza Ludbreg temeljna je operativna snaga sustava civilne zastite u velikim nesre¢ama i katastrofama
u izvrSavanju obveza sustava civilne zastite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom krizu, Statutu
Hrvatskog Crvenog kriza i drugim vaZzeéim propisima.
Gradsko drustvo Crvenog kriza:

- educira interventni tim za djelovanje u katastrofama,

- vrsi procjenu situacije, podizanje naselja, organizacija smjestaja,

- pruza psiholosku pomoc¢ i podrsku,

- provodi edukaciju pruzanja prve pomodi za ucenike osnovnih i srednjih skola,

- sudjeluje na natjecanjima prve pomodi u Skolama,

- vrsSi osposobljavanje pruZanje prve pomodi pripadnika postrojbe civilne zastite.

Osim navedenog, Gradsko drustvo Crvenog kriZa trazi, prima i rasporeduje humanitarnu pomoc¢ za
potrebe na podrudju svog djelovanja, obucava i oprema ekipe za izvrSavanje zadaca u slucaju velikih
prirodnih, ekoloskih i drugih nesreca s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.
** Kadrovska popunjenost
- 2 zaposlenika vezana uz provedbu redovnih aktivnosti i 20 zaposlenika vezanih uz
posebne programe i projekte, dok manji dio njih Cini interventni tim;

** Osnovna oprema za djelovanje u slu¢aju velikih nesreca i katastrofa
- Satori: do 30 m2 - 4 kom,

- &atori do 50m?- 3 kom,

- 3atori preko 50m? - 1 kom,

- terenski kreveti - 16 kom,

- madraci - 35 kom,

135



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

- pokrivaci- 135 kom,

- nosila-16 kom,

- torbice prve pomodi- 31 kom,

- kombi vozilo Mercedes 208 d, osobno vozilo Skoda,
- agregat 1,5 kW benzin,

- agregat 3 kW diesel.

e Spremnost operativnih kapaciteta — drugih udruga gradana

Druge udruge gradana kao Sto su sportske udruge, lovacka drustva te drugi, od interesa su za sustav
civilne zastite i to uglavnhom na lokalnoj razini koja nema dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija
operativnih snaga viSe razine spremnosti. Unato¢ tome $to uporaba tih snaga moZze osigurati odredene
koristi u reagiranju, one nisu iz kategorije snaga koje ¢e donijeti operativnu prevagu odnosno ja¢inu u
provodenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaStite. Za potrebe sustava mogu se koristiti kao
zaokruZeni entiteti ili kao izvori za popunu postrojbi civilne zastite. Navedene i slicne udruge nisu
posebno osposobljene, opremljene niti uvjezbane te se stoga mogu koristiti kao kapaciteti za neke
specificne aktivnosti u sustavu. Takoder, mogu se koristiti i za pruzanje nekih oblika fizicke potpore u
provodenju aktivnosti operativnih snaga viSe razine spremnosti. Uzimajuéi u obzir prvenstveno
situacije u kojima bi se za potrebe djelovanja u sustavu civilne zastite njihovi kapaciteti namjenski
koristili, a za cije provodenje raspolazu ljudstvom i materijalnim sredstvima za potrebe redovnih
aktivnosti.

Na podrucju Opcine Sveti Burd djeluju udruge koje se mogu ukljuciti u provodenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite:
- Lovacko drustvo ,,Patka“, Lovacki put 20, Sveti Burd.

e Spremnost operativnih kapaciteta — postrojbe civilne zastite ope namjene

Postrojba civilne zastite opée namjene ukinuta je odlukom opcinskog nacelnika 21. listopada 2019.
godine.

e Spremnost operativnih kapaciteta — povjerenika civilne zastite

Povjerenici civilne zasStite imaju izuzetno vaznu ulogu, kako u preventivi, tako i tijekom djelovanja
cjelovitog sustava civilne zastite u velikim nesrecama. Njihove zadacée obuhvacaju sljedece aktivnosti:
- sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju gradana za osobnu i uzajamnu zastitu te
uskladivanje provodenja osobne i uzajamne zastite i pomodi pripadnicima ranjivih skupina na
podrucju, za koji su odlukom opcinskog nacelnika imenovani povjerenikom,
- obavjeséivanje gradana o potrebi i na¢inima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka
civilne zastite te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zastiti,
- sudjelovanje u organiziranju i provodenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zastite,
- obavljanje poslova i zada¢a prema nalozima opcinskog nacelnika i/ili stoZera civilne zastite
usmjerenih na ostvarivanje spasavanja u velikoj nesreci.

Za podrucje Opcine Sveti Burd imenovano je 14 povjerenika civilne zastite i 14 njihovih zamjenika (na
temelju €l. 21. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i nacinu rada operativnih snaga sustava civilne zastite
(,Narodne novine“, broj 69/16), povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici imenuju se po ulici,
naselju i/ili grupi naselja, a sukladno kriteriju 1 povjerenik i 1 zamjenik povjerenika za najvise 300
stanovnika).

136



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

e Spremnost operativnih kapaciteta — pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite
Opcine Sveti Durd

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite na podrucju Opcine Sveti Burd dio su operativnih
snaga sustava civilne zastite Opcine Sveti Durd. Navedene pravne osobe sudjeluju s ljudskim snagama
i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zastite:
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite na podrucju Opdéine Sveti Burd su:

1. Veterinarska stanica Ludbreg — Nova d.o.0., Ljudevita Gaja 47, Ludbreg,

2. Rovokop d.o.o., Gospodarska 2, Ludbreg,

3. Osnovna Skola Sveti burd, Cvjetna 2, Sveti Burd.

*Napomena: Za potrebe skore revizije Plana djelovanja civilne zastite Opcine Sveti Durd, a sukladno
Procjeni rizika od velikih nesreca za Opcinu Sveti Burd, Opcinsko vije¢e Opcine Sveti Burd donijeti ¢e
novu Odluku o odredivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd.

Uz navedene operativhe snage sustava civilne zastite, na podrucju Opcine Sveti Durd djeluju redovne
snage koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

o Redovne, gotove snage — pravne osobe

Gotove snage, pravne osobe iz podruéja javnog zdravstva, komunalnog poduzeéa, tvrtki iz
gradevinskog i prometnog sektora, tvrtki koje su vlasnici ili upravljaju kapacitetima za pripremu hrane
i smjestaj, kao i druge pravne osobe kojima su definirane zadace u sustavu civilne zastite provodi se na
temelju primjene nacela kontinuiteta djelovanja. Navedene se snage profesionalno, u okviru redovne
djelatnosti, bave djelatnos¢u koja je komplementarna potrebama sustava civilne zastite, one
predstavljaju operativne kapacitete najviSe razine zahtijevane spremnosti po svim analiziranim
kriterijima.

Operativne snage sustava civilne zastite koje djeluju na podrucju Opcine Sveti Purd, a nisu u
nadleznosti Opcine Sveti Burd te postupaju prema vlastitim operativnim planovima su:

- Policijska uprava Varazdinska — Policijska postaja Ludbreg, Koprivnic¢ka 15, Ludbreg,

- Ravnateljstvo civilne zastite — Podrucni ured Varazdin, Kratka 1, Varazdin,

- Hrvatske vode, VGI za mali sliv Plitvica - Bednja, Medimurska 26 b, Varazdin,

- Javna vatrogasna postrojba Grada Varazdin, Trenkova 44 Varazdin,

- Zavod za javno zdravstvo Varazdinske Zupanije — Ispostava Ludbreg,

- Dom zdravlja Varazdinske Zupanije — ispostava Ludbreg, ordinacije opée medicine (5), dentalne
medicine (7), pedijatrijska ordinacija (1),

- Hrvatski zavod za socijalni rad, Podrucni ured Ludbreg, Ulica kardinala Franje Kuhari¢a 14,
Ludbreg,

- Nastavni zavod za hitnu medicinu Varazdinske Zupanije — Ispostava Ludbreg, Varazdinska 1,
Ludbreg,

- Veterinarska inspekcija, Ured veterinarske inspekcije Varazdin (Kratka 1),

- Varkom d.d., Trg bana Jelaciéa, Varazdin,

- Termoplin d.d., Vjekoslava Spin¢i¢a 78, Varazdin,

- HEP-ODS DP Elektra Koprivnica-Pogon Ludbreg, Zagorska 4, Ludbreg,

- Zupanijska uprava za ceste Varazdinske Zupanije, Ljudevita Gaja 4, Varazidin,

- Hrvatske Zeljeznice, Kolodvorska ulica 1, Ludbreg,

- Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangesa Mihanovié¢a 9, 10110 Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za struc¢nu podrsku razvoju poljoprivrede - Podrucna
jedinica Ludbreg, Matija Gupca 6, Ludbreg,

- Hrvatske $ume, Sumarija Ludbreg, Koprivni¢ka 2, Ludbreg,

- Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevec.

137



Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih

kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaStite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti
operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene

stanja transportne potpore i komunikacijskih kapacitet.

Analiza sustava na podrucju reagiranja izradena je za svaki rizik obraden u procjeni rizika od velikih

nesreca za Opcinu Sveti burd.

7.2.1. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - poplave izazvane izlijevanjem kopnenih

vodenih tijela

Postojeée snage sustava civilne zastite za dogadaj s najgorim moguéim posljedicama bile bi dovoljne u

provodenju mjera civilne zastite.

Za djelotvornije provodenje mjera civilne zastite u slucaju poplave potrebno je:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovnistva,

- provoditi edukaciju stanovnistva u provodenju samozastite i uzajamne zastite,
- opremati kadrovski i materijalno dobrovoljna vatrogasna drustva,

- snage civilne zastite upoznati sa njihovim zada¢ama u provodenju mjera civilne zastite,
- redovito aZurirati snage civilne zastite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima.

Tablica 55: Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM

KOPNENIH VODENIH TUELA

PODRUCIE REAGIRANJA

4

Niska Visoka |Vrlo visoka
spremnost | spremnost | spremnost
3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta
sustava civilne zastite Opcine Sveti Purd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

StoZer civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

138




Procjena rizika od velikih nesre¢a — Opd¢ina Sveti Durd

Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju X
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih

programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u X
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.
Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u

X

organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO -

2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti burd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti X

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HGSS-Stanica Varazdin

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom
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Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici
Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logistickoj potpori X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO -
Udruge
Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opc¢ine Sveti Purd
Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logistickoj potpori X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X
3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta Op¢ine
Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd
Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X
HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg
Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
HGSS — Stanica Varaidin

X

Stanje mobilnosti
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Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
Udruge

Stanje mobilnosti X

Stanje komunikacijskih kapaciteta X

Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opc¢ine Sveti Durd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

7.2.2. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja — potres

RaspoloZive snage civilne zastite biti ¢ée dostatne za saniranje Steta nastalih posljedicama potresa
manjeg intenziteta, no kod potresa jacine 8° i jace, postoje¢im operativnim snagama civilne zastite
Opcine Sveti DPurd biti ¢e potrebna pomoé operativnih i specijalistickih snaga sa Zupanijske
(specijalisticka postrojba civilne zastite lake kategorije za spasSavanje iz rusevina) i drzavne razine.

Za djelotvorniju provedbu mjera civilne zastite potrebno je:
- kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zastite,
- opremiti DVD-ove s potrebnim materijalno-tehnickim sredstvima za spasSavanje u slucaju
potresa,
- educirati stanovnistvo o moguéim opasnostima od potresa,
- prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata postivati mjere koje omogudavaju
lokalizaciju i ogranicavanje posljedica potresa (protupotresno projektiranje).

Prioritetna zadaca operativnih snaga je vracanje u funkciju objekte kriticne infrastrukture u cilju
normalizacije funkcioniranja lokalne zajednice.
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Tablica 56: Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - POTRES

Niska Visoka Vrlo visoka
PODRUCIE REAGIRANJA spremnost | spremnost | spremnost
4 3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta
sustava civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o
polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za X
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te
njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

Stozer civilne zastite Opcine Sveti Burd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o
polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za X
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te
njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o
polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za X
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te
njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodeniju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO -
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2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti Durd

Operativne snage vatrogastva — VZO Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti X

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HGSS-Stanica Varazdin

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stupnja popunjenosti ljudstvom X

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

X [ X | X | X[ X]|X

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO _

Udruge

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
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Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta Op¢ine
Sveti Burd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

HGSS — Stanica Varazdin

Stanje mobilnosti X

Stanje komunikacijskih kapaciteta X

Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

Udruge

Stanje mobilnosti X

Stanje komunikacijskih kapaciteta X

Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucdje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opc¢ine Sveti Purd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
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7.2.3. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - ekstremne temperature

Postojeée operativne snage sustava civilne zastite sa podrucja Opcine Sveti Burd dovoljne su za

provodenje mjera civilne zastite u slu¢aju pojave toplinskog vala.

Tablica 57: Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - EKSTREMINE TEMPERATURE

PODRUCJE REAGIRANJA

4

Niska Visoka |Vrlo visoka
spremnost | spremnost | spremnost
3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta
sustava civilne zastite Opcine Sveti Purd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovaniju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

StoZer civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju
formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih
obaveza u sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim
situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju
formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje
zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog
rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovaniju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO
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2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti Durd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom X

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X

Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriZza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti X
Samodostatnosti i logistickoj potpori X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom X
Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta Op¢ine

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti burd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opc¢ine Sveti Durd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrudje reagiranja - ZBIRNO X
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7.2.4. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - epidemije i pandemije

Postojece snage sustava civilne zastite nisu dovoljne za rjeSavanje posljedica uzrokovanih epidemijom

influence. U otklanjanju posljedica bilo bi potrebno zatraZiti asistencije koju nalaze struka (zdravstvene,

savjetodavne i dr.).

Tablica 58. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - EPIDEMIJE | PANDEMIJE

Niska Visoka Vrlo visoka
PODRUCIE REAGIRANJA spremnost | spremnost | spremnost
4 3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta

sustava civilne zastite Opcine Sveti Purd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o
polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te
njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Stozer civilne zastite Opcine Sveti Durd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o
polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te
njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava
civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.
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Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o

polazenju formalnih programa neformalnog obrazovanja za X
izvrSavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te

njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju x

u organizaciji i provodeniju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti Durd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
. . . X

Stupnja uvjezbanosti
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
X

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom
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Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta Op¢ine
Sveti Burd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti burd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriZza Ludbreg

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opc¢ine Sveti Purd

Stanje mobilnosti X
Stanje komunikacijskih kapaciteta X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X
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7.2.5. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - poplave izavane pucanjem brana

U sluéaju proloma HE Dubrava ili HE Cakovec u zastitu i spasavanje potrebno je asistencijom stoZera

civilne zastite ukljuciti operativne snage sustava civilne zastite visSe razine.

Tablica 59. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja - POPLAVE IZAZVANE PUCANJEM BRANA

Niska Visoka Vrlo visoka
PODRUCIE REAGIRANJA spremnost | spremnost | spremnost
4 3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta

sustava civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrucju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava civilne
zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju
formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje
zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te njihovog
stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodeniju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Stozer civilne zastite Opcine Sveti Burd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrudju civilne zastite, stanja svijesti tih
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava civilne
zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju
formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje
zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te njihovog
stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza
propisanih Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih
propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih
dokumenata na podrucju civilne zastite, stanja svijesti tih X
sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih
rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti sustava civilne
zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju
formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje
zakonskih obaveza u sustavu civilne zastite te njihovog
stvarnog rada u realnim situacijama.
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Procjena UVJIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju
u organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u X
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti burd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

HGSS-Stanica Varazdin

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stupnja popunjenosti ljudstvom X

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti X

Samodostatnosti i logistickoj potpori X

Podrudje reagiranja - ZBIRNO
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Udruge

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja X
Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom X
Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logisti¢koj potpori X

Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja X
Stupnja uvjezbanosti X
Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti X
Samodostatnosti i logistickoj potpori X
Podrugje reagiranja - ZBIRNO X

3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava CZ i stanja komunikacijskih kapaciteta Opcine Sveti burd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti burd

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

HGSS — Stanica Varazdin

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Udruge

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Povjerenici civilne zastite i njihovi zamjenici

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Op¢ine Sveti

Purd

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO
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7.2.6. Analiza sustava civilne zastite - podrucje reagiranja -

susa

Postojece operativne snage sustava civilne zastite sa podrucja Opcine Sveti Burd dovoljne su za

provodenje mjera civilne zastite u slucaju pojave toplinskog

Tablica 60: Analiza sustava civilne zastite - podrugje reagiranja - SUSA

vala.

PODRUCIE REAGIRANJA

4

Niska Visoka |Vrlo visoka
spremnost | spremnost | spremnost
3 2 1

1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zastite na temelju spremnosti odgovornih i upravljackih kapaciteta
sustava civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Celne osobe

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

StoZer civilne zastite Op¢ine Sveti Durd

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zastite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

Koordinator na mjestu izvanrednog dogadaja

Analiza ODGOVORNOSTI provodenja formalnih obaveza propisanih
Zakonom o sustavu civilne zastite i provedbenih propisa, izrade i
usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na podrucju
civilne zastite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize
rezultata njihovih rada/doprinosa u provodenju mjera i aktivnosti
sustava civilne zaStite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Procjena OSPOSOBLIENOSTI na temelju podataka o polazenju formalnih
programa neformalnog obrazovanja za izvrSavanje zakonskih obaveza u
sustavu civilne zastite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Procjena UVIEZBANOSTI na temelju podataka o sudjelovaniju u
organizaciji i provodenju svih vrsta vjezbi civilne zastite u
odredenim vremenskim razdobljima.

Podrudje reagiranja - ZBIRNO
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2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta Opcine Sveti Durd

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriza Ludbreg

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti

Samodostatnosti i logistickoj potpori

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stupnja popunjenosti ljudstvom

Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja

Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja

Stupnja uvjezbanosti

Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom

Vremena mobilizacijske spremnosti/operativhe gotovosti

X

Samodostatnosti i logisti¢koj potpori

X

Podrudje reagiranja - ZBIRNO

X

3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zastite i stanja komunikacijskih kapaciteta Op¢ine

Operativne snage vatrogastva — VZ Opcine Sveti burd

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

HCK- Gradsko drustvo Crvenog kriZza Ludbreg

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrucje reagiranja - ZBIRNO

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite Opcine Sveti Durd

Stanje mobilnosti

Stanje komunikacijskih kapaciteta

Podrudje reagiranja - ZBIRNO
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Tablica 61. Analiza sustava civilne zastite — podrucje reagiranja

Niska spremnost | Visoka spremnost LUTELLE)
PODRUCJE REAGIRANJA P P spremnost
4 3 2 1
Spremnost odgovornih i X
upravljackih kapaciteta
Spremnost operativnih kapaciteta X
Stanje mobilnosti operativnih X
kapaciteta sustava civilne zastite i
stanja komunikacijskih kapaciteta
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
Tablica 62. Analiza sustava civilne zastite — sustav civilne zastite - zbirno
Niska spremnost | Visoka spremnost Vrlovisoka
PODRUCIE REAGIRANJA P P spremnost
4 3 2 1
Podrucje preventive - ZBIRNO X
Podrucje reagiranja - ZBIRNO X
Sustav civilne zastite - ZBIRNO X

ZAKLJUCAK: Analizom sustava civilne zastite na podruéju preventive i na podruéju reagiranja dolazi se
do zakljucka da je sustav civilne zasStite na podrucju Opcine Sveti Durd visoko spreman za djelovanje u

velikim nesre¢ama.
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8. Vrednovanje rizika

Vrednovanije rizika posljednji je korak u procesu procjene rizika Opéine Sveti Burd te predstavlja osnovu
za odabir mjera obrade rizika, odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih
nesreca. Vrednovanje rizika je proces usporedivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz
primjenu ALARP®® nadela, prikazano na slici 29.

Slika 29: Prikaz ALARP nacela za vrednovanje rizika (izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih
nesre¢a na podrucju Varazdinske Zupanije) za potrebe izrada procjena rizika na razinama jedinica
lokalne samouprave u Zupaniji

e

= Rizik s@ ne moie
'§ priheakiti, iTuzey u
B lzmbminim situacijama
2

-

E Riztk se mode pribvatiti
= ukaoliko je smanjenje
B nepraktitao il trodkowvi
- wvelike premaiuju dobit
-

2 | Potrebna je osgurati sustay

E‘r kaji e periodicki revedirat) Rizik se mole pritatiti
;_ rizike kako bi se po potrebi wkaliko troskow

g poduzele potrebne mjere premasuju dobit

kS Dodatne mjere nksu
= potrebne, osim

] uobitajenih

z

Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

1. Prihvatljive
Prihvatljivi rizici su svi niski za koje uz uobicajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.

2. Tolerirane
Tolerirani rizici su svi:
- umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga Sto troskovi smanjenja rizika premasuju
korist/dobit, i
- visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga Sto je njihovo umanjivanje neprakti¢no ili troskovi
uvelike premasuju korist/dobit.

3. Neprihvatljive
Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Svrha vrednovanja rizika je priprema podloga za odludivanje o vaZznosti pojedinih rizika, odnosno da li
Ce se rizik prihvatiti ili ¢e trebati poduzimati odredene mjere kako bi se sukcesivno smanjio. U procesu
odlucivanja o daljim aktivnostima po specificnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su
sastavni dio procjene.

13 As Low As Reasonably Practicable ($to niZe, a da je razumno moguce)
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Kod vrednovanja treba, sukladno prethodnoj slici, podijeliti rizike u tri podrucja i unijeti ih u tablicu
rizika, s tim da vrlo visok rizik najvjerojatnije ulazi u neprihvatljivo podrucje, a nizak rizik u prihvatljivo.
Mogucnost smanjenja rizika oCituje se iz opisa scenarija i same analize.

Polje vrednovanja potrebno je oznaciti sljedec¢im bojama:
e Crveno - neprihvatljivi rizici,
e Narancasto - tolerantni rizici,
e Zeleno - prihvatljivi rizici.

Rezultat vrednovanja rizika na podrucju Opcine Sveti Durd:

Tolerirani rizici:
a) umjereni:
- potres,
- poplave izazvane pucanjem brana.

b) visoki:

- ekstremne temperature,

- poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela,
- epidemije i pandemije,

- susa.
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9. Zakljucak

Opcina Sveti burd je temeljem Smjernica Varazdinske Zupanije i timskim radom izradila Procjenu rizika
od velikih nesreca na podrucju Opcine Sveti Purd. U nedostatku pravilnika o nacinu izrade ili
metodologije, Opcina je Procjenu rizika izradila po uzoru na Procjenu rizika od katastrofa za Republiku
Hrvatsku — kako je to Smjernicama DUZS-a i sugerirano. Uz rizike identificirane s razine Zupanije (4)
Opcina je samostalno odabrala jos 2 rizika i analizirala ih. Za svih Sest scenarija izvrSeno je procjenjivanje
posljedica po kriterijima za dogadaj s najgorim mogucim posljedicama (DNP) u podrucju Opcine Sveti
Burd.

Sukladno procijenjenosti stanja izradene su zadane standardizirane matrice rizika po svakom scenariju,
te potom i matrice usporedenih rizika za DNP u opcini Sveti Burd.

Potom je izvrSena analiza sustava civilne zastite u Opcine te vrednovanje rizika po ALARP nacelima.

U procesu izrade ove trec¢e Procjene rizika za Opcinu nije bilo znacajnijih tesko¢a u pribavljanju i
koristenju baza podataka.

Osim poplava i potresa kao rizika koji mogu imati najvece ucinke i posljedice u podrucju Opcine Sveti
Purd, radna skupina je odabrala i susu, kao pojavu koja permanentno vise od desetljeca stvara najveée
Stete u Opcini, osobito u poljoprivredi kao vrlo znacajnoj djelatnosti. NaZalost svodenje ove ugroze na
razinu tolerantne nije moguce na razini Opcéine samostalno kao tijela javne vlasti, odnosno to
prioritetno moraju rjeavati vlasnici obradivih povriina te Zupanija i nadleZna ministarstva. Rje$avanje
navodnjavanja (sustavno) svakako je prioritet, a Opéina i operativne snage civilne zastite mogu vrlo
malo pomoci kod susa.

Ukupne mjere koje bi u podrucju Opcine Sveti Durd trebalo provesti radi jacanja sustava civilne zastite
u cjelini su vrlo razli¢ite, od onih na drzavnoj razini:
- osposobljavati pucanstvo driave za osobne i kolektivne mjere civilne zasStite kada ved
obaveznog vojnog roka kao jednog od nacina najsireg osposobljavanja nema;
- definirati koncepcije razvoja nadleZnih tijela za poslove civilne zastite te uloge podru¢nog ureda
civilne zastite u Zupanijama ili sve dati u mjerodavnost Zupanijama i lokalnoj samoupravi;
- druge mijere, ukljucujuéi i opée mjere jacanja svijesti pucanstva o znacaju drustvene
angaZiranosti stanovnistva u civilnoj zastiti i slicno.

Raskorak izmedu papirnate prakse i dokumenata te stvarnih sposobnosti civilne zastite kao sustava
primjetan je znatnoj mjeri.

Opcina Sveti Burd ce pak nastaviti jacati organizaciju i materijalnu osnovu opcinske vatrogasne
zajednice i DVD-ova na podrucju Opcine kao glavnog oslonca pomodi u kriznim situacijama, odnosno
na taj nacin smanjivati negativne ucinke depopulacije osobito najaktivnijeg dijela stanovnistva
(osipanja ljudstva iz operativnih postrojbi DVD-ova).

Zakljucak o smjerovima vodenja politika za smanjenje rizika odnosno negativnih posljedica
postojecih prijetnji, nacina pracenja rizika i upravljanja rizicima

U osnovi smjerovi vodenja politika za smanjenje rizika i posljedica ve¢ su u zakljucku opisani. Osobito
se treba usmijeriti na stvaranje uvjeta sustavnog navodnjavanja znacajnih obradivih povrsina
(proizvodnja hrane je strateski nacionalni cilj pa takve trebaju biti i politike), za Sto postoje svi
preduvjeti, prije svega bogatstvo vodozahvata. Pri tome ne treba zanemariti niti odrZzavanje postojeceg
hidromelioracijskog sustava koji postoji, ali se relativno slabo odrzava.

Dodatno, vodstvo Opcine ¢e jacati mjere preventive i odziva glede izvanrednih situacija.
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10. Popis sudionika izrade Procjene rizika za podrucje Opcine Sveti
Purd

Zbirni pregled svih tijela/sudionika u izradi procjene rizika od velikih nesreéa na podruéju Opcine Sveti
Burd.

Sukladno Smjernicama i odluci nacelnika Opdine, u izradi Procjene rizika od velikih nesreéa za podrucje
Opcine Sveti Burd sudjelovali su:

e  Opdinski nacelnik u ulozi koordinatora i ¢lanovi imenovane Radne skupine Opcine.
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EVIDENCIJA O AZURIRANJU
dokumenata civilne zastite
Procjene rizika od velikih nesreé¢a Opcine Sveti burd

Temeljem Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreca za podrucje
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (,Narodne novine”, broj
65/16), Procjena rizika od velikih nesre¢a za podrucje jedinice lokalne samouprave izraduje se
najmanje jednom u tri godine.

Procjena rizika moze se izraditi i ceS¢e, odnosno prije isteka trogodisnjeg razdoblja, ako tijekom tog
razdoblja nastupi znacajna promjena ulaznih parametara koji se koriste u scenarijima i postupcima
analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja koja moZe utjecati na razinu rizika na podrucju
jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenoga, nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreéa za podrucje Opcine Sveti Burd,
uzimajudéi u obzir vazece propise, stanje na podrucju Opcine, promjene relevantnih podataka i ulaznih
parametara te eventualne promjene u identificiranim rizicima, predlaze izvrSnom tijelu Opéine Sveti
DPurd da se Procjena rizika redovito preispituje i uskladuje, a njezina cjelovita revizija provodi najmanje
jednom u tri godine.

Potreba za ranijom revizijom moZe nastupiti osobito u slu¢aju znacajnih promjena ulaznih parametara
koristenih u scenarijima i postupcima analiziranja rizika, nastanka novih okolnosti koje mogu utjecati
na procijenjenu razinu rizika, prepoznavanja nove prijetnje, znacajnih promjena u prostoru i
stanovnistvu, promjena u dostupnim kapacitetima i sposobnostima operativnih snaga civilne zastite ili
drugih okolnosti koje mogu utjecati na spremnost sustava civilne zastite.

Pri izradi i aZzuriranju Procjene rizika potrebno je primjenjivati vazece propise kojima se ureduje sustav
civilne zastite te vazece smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesrec¢a na podrucju Varazdinske
Zupanije. Nositelj izrade procjene rizika je izvr$no tijelo jedinice lokalne samouprave kao glavni
koordinator, uz sudjelovanje drugih tijela i sudionika odredenih odlukom izvr$nog tijela o izradi
Procjene rizika.

AZuriranje planskih dokumenata civilne zastite provodi se odvojeno od trogodisnjeg ciklusa izrade i
uskladivanja Procjene rizika, u skladu s propisima kojima se ureduju planski dokumenti u sustavu
civilne zastite. Potreba za aZuriranjem planskih dokumenata proizlazi iz promjena utvrdenih Procjenom
rizika, promjena propisa, promjena u prostoru, raspolozivim kapacitetima i drugim relevantnim
okolnostima.
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